
Dietenhaner Straße 2
D-97877  Wertheim - Urphar

Tel. ++49 9342 - 4491
Fax ++49 9342 - 39853
e-mail info@gdiehm.de
home www.gdiehm.deAusgabe Sept. 2012



Durchgangsventil

KF .. /* KF .. /*  Bohrung    Best.Nr.
15/* 15/* 3 mm 18 900 32-**
15/* 15/* 6 mm 18 900 33-**
15/* 15/* 10 mm 18 900 34-**
15/* 15/* 15 mm 18 900 35-**
25/* 25/* 10 mm 18 900 36-**
25/* 25/* 25 mm 18 900 37-**
40/* 40/* 40 mm 18 900 38-**
50/* 50/* 50 mm 18 900 39-**

Durchgangsventil

KF .. /*   GL   Bohrung      Best.Nr.
15/* 18 3 mm 18 900 22-*
15/* 18 6 mm 18 900 23-*
15/* 18 10 mm 18 900 24-*
15/* 18 15 mm 18 900 25-*
25/* 18 10 mm 18 900 26-*
25/* 32 25 mm 18 900 27-*
40/* 45 40 mm 18 900 28-*
50/* 45 50 mm 18 900 29-*

Eckventil

KF .. /*   GL   Bohrung      Best.Nr.
15/* 18 3 mm 18 900 02-*
15/* 18 6 mm 18 900 03-*
15/* 18 10 mm 18 900 04-*
15/* 18 15 mm 18 900 05-*
25/* 18 10 mm 18 900 06-*
25/* 32 25 mm 18 900 07-*
40/* 45 40 mm 18 900 08-*
50/* 45 50 mm 18 900 09-*

Schraubverbindungen
GL Best.Nr.
14 18 830 11
18 18 830 12
25 18 830 13
32 18 830 14
45 18 830 15

Ventile und Ersatzteile

Schlauchanschlüsse gebogen
GL   Schlauch    Best.Nr.
PP
14 8 mm 18830OPPB1408
18 10 mm 18830OPPB1810
PFA
14 8 mm 18830OPFB1408
18 10 mm 18830OPFB1810

-*  1 = Kugel
-*  2 = Schale
-*  3 = Plan

Silikondichtringe mit PTFE-Stulpe
GL Für Rohre Best.Nr.
14 5,5 - 6,5 mm 18 830 41

18 5,5 - 6,5 mm 18 830 51
7,5 - 9,0 mm 18 830 52
9,0 - 11 mm 18 830 53

25 7,9 - 9,0 mm 18 830 61
9,0 - 11 mm 18 830 62
11 - 13 mm 18 830 63

32 9,0 - 11 mm 18 830 71
11 - 13 mm 18 830 72
13 - 15 mm 18 830 73
15 - 17 mm 18 830 74
17 - 19 mm 18 830 75

45 25 - 27 mm 18 830 81
31 - 33 mm 18 830 82

Schraubkappen geschlossen
GL Best.Nr.
14 18 830 21
18 18 830 22
25 18 830 23
32 18 830 24
45 18 830 25

Schraubkappen mit Loch
GL Best.Nr.
14 18 830 31
18 18 830 32
25 18 830 33
32 18 830 34
45 18 830 35

Schlauchanschlüsse gerade
GL    Schlauch   Best.Nr.
PP
14 9 mm 18830OPPG1409
18 10 mm 18830OPPG1810
PFA
14 9 mm 18830OPFG1409
18 10 mm 18830OPFG1810
Edelstahl
18 10 mm 18830OSSG1810

Gewinderohr Zubehör
.
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Hohlstopfen und Blindflansche

Sechskanthohlstopfen
Kern NS    Best.Nr.
12,5/21 19 010 02
14,5/23 19 010 04
18,8/26 19 010 06
24/29 19 010 08
29,2/32 19 010 10
34,5/35 19 010 12
45/40 19 010 14

Kugelstopfen “ Maß
Kugel        Best.Nr.
S13 19 013 13
S19 19 013 19
S29 19 013 29
S35 19 013 35
S40 19 013 40
S51 19 013 51
S64 19 013 64

REDUZIERSTÜCKE

Hülse / Kern
Hülse / Kern      Best.Nr.

14,5 / 29,2 19 114 29
14,5 / 45 19 114 45
29,2 / 14,5 19 129 14
29,2 / 45 19 129 45

45 / 14,5 19 145 14
45 / 29,2 19 145 29

Kugelflansch / Hülse
KF / Hülse            Best.Nr.
KF 15/1 / NS 14,5 19 215 14
KF 25/1 / NS 29,2 19 225 29
KF 40/1 / NS 29,2 19 240 29
KF 50/1 / NS 29,2 19 250 29
KF 50/1 / NS 45 19 250 45

Blindflansche
Kugel           Schale           Plan

DN           Best.Nr.
15 BL 15/1 BL 15/2 BL 15/3
25 BL 25/1 BL 25/2 BL 25/3
40 BL 40/1 BL 40/2 BL 40/3
50 BL 50/1 BL 50/2 BL 50/3
80 BL 80/1 BL 80/2 BL 80/3

100 BL100/1 BL100/2 BL100/3
150 BL150/1 BL150/2 BL150/3
200 BL200/1 BL200/2 BL200/3
300 BL300/1 BL300/2 BL300/3
400 BL400/3
450 BL450/3
600 BL600/3
800 BL800/3

1000 BL1000/3

Flansch / GL
KF  /  GL                  Art.no.

KF 15/1 / GL18 19 315 181
KF 15/2 / GL18 19 315 182
KF 15/3 / GL18 19 315 183
KF 15/1 / GL 25 19 315 251
KF 15/2 / GL 25 19 315 252
KF 15/3 / GL 25 19 315 253
KF 25/1 / GL 18 19 325 191
KF 25/2 / GL 18 19 325 192
KF 25/3 / GL 18 19 325 193
KF 25/1 / GL 25 19 325 251
KF 25/2 / GL 25 19 325 252
KF 25/3 / GL 25 19 325 253
KF 25/1 / GL 32 19 325 321
KF 25/2 / GL 32 19 325 322
KF 25/3 / GL 32 19 325 323
KF 40/1 / GL 45 19 340 451
KF 40/2 / GL 45 19 340 452
KF 40/3 / GL 45 19 340 453
KF 50/1 / GL 45 19 350 451
KF 50/2 / GL 45 19 350 452
KF 50/3 / GL 45 19 350 453

45° curved = article no. + “45”
90° curved = article no. + “90”

NS Schliff / GL
NS  /   GL             Art.no.

NS 14,5  / GL14 19 314 14
NS 14,5  / GL18 19 314 18
NS 18,8  / GL14 19 318 14
NS 18,8  / GL18 19 318 18
NS 18,8  / GL25 19 318 25
NS 24    / GL14 19 324 14
NS 24    / GL18 19 324 18
NS 24    / GL25 19 324 25
NS 24    / GL32 19 324 32
NS 29    / GL14 19 329 14
NS 29    / GL18 19 329 18
NS 29    / GL25 19 329 25
NS 29    / GL32 19 329 32
NS 34    / GL14 19 334 14
NS 34    / GL18 19 334 18
NS 34    / GL25 19 334 25
NS 34    / GL32 19 334 32
NS 45    / GL14 19 345 14
NS 45    / GL18 19 345 18
NS 45    / GL25 19 345 25
NS 45    / GL32 19 345 32

45° curved = article no. + “45”
90° curved = article no. + “90”



Ausdrehringe

NS Art.Nr
14,5/23 100ROAS014
18,8/26 100ROAS019
24/29 100ROAS024

29,2/32 100ROAS029
34/35 100ROAS034
45/40 100ROAS045

O-Ringe

NS Art.Nr
14,5/23 100ROOR014
18,8/26 100ROOR019
24/29 100ROOR024

29,2/32 100ROOR029
34/35 100ROOR034
45/40 100ROOR045

Verschraubung

NS Art.Nr
14,5/23 100ROLOC14
18,8/26 100ROLOC19
24/29 100ROLOC24

29,2/32 100ROLOC29
34/35 100ROLOC34
45/40 100ROLOC45

Schraubkappe innen mit PTFE
Lippe

NS Art.Nr
14,5/23 100ROOR014
18,8/26 100ROOR019
24/29 100ROOR024

29,2/32 100ROOR029
34/35 100ROOR034
45/40 100ROOR045

Komplettes Verschraubungsset, bestehend aus:
Verschraubung, Ausdrehring und Viton O-Ring Verschraubungsset

NS Art.Nr
14,5/23 100ROSET14
18,8/26 100ROSET19
24/29 100ROSET24

29,2/32 100ROSET29
34/35 100ROSET34
45/40 100ROSET45

Rodaviss Schliffe und Schliffbefestigungen

Rodaviss ist eine Schliffverbindung, welche einen Kegel nach DIN 12242
aufweist und sich somit mit handelsüblichen Kegelschliffen NS14,5/23 bis
NS 45/40 verbinden läßt.
Die Besonderheit dieser Schliffvariante ist, dass die Hülse anstatt eines ver-
stärkten Randes ein Gewinde hat, während über dem Kernschliff eine Nase
eingerollt ist. Zusammen mit Verschraubung, O-Ring als Presseinlage und
dem Ausdrehring lassen sich somit druckstabile Verbindungen realisieren,
welche sich durch ausschrauben mit dem Ausdrehring auch wieder sehr
leicht lösen lassen.
Somit entsteht eine platzsparende Verbindung für Drücke bis 0,5 bar.
Dies ist ein Druck, welcher mit Schliffklammern nicht erreichbar ist.
Ein weiterer Vorteil stellt sich beim Arbeiten mit PTFE Dichtlippendeutlich
dar, im Gegensatz von Schliffklammern wirken Rodaviss Verbindungen nicht
zerstörend auf diese Dichtlippen.

Alle in diesem Katalog aufgeführten Schliffgeräte können auf Wunsch gegen
Aufpreis mit Rodaviss Schliffverbindungen ausgeführt werden.
In diesem Fall wird die Artikelnummer einfach mit einem zusätzlichen R am
Ende versehen.

Sechskanthohlstopfen mit
Verschraubung und O-Ring

NS Art.Nr
14,5/23 19 010 04R
18,8/26 19 010 06R
24/29 19 010 08R

29,2/32 19 010 10R
34,5/35 19 010 12R
45/40 19 010 14R



Mehrhalskolben mit NS-Schliff

1 Liter 2 Liter 3 Liter 4 Liter 5 Liter 6 Liter 10 Liter 20 Liter
Mitte NS14,5 38 111 14
Mitte NS 29,2 38 111 29 38 211 29 38 311 29 38 411 29 38 511 29 38 611 29 38 711 29 38 811 29
Mitte NS 45 38 211 45 38 311 45 38 411 45 38 511 45 38 611 45 38 711 45 38 811 45

Mitte NS29
seitlich 1xNS14 gerade 38 121 29 38 221 29
seitlich 1xNS14 15° 38 122 29 38 222 29 38 322 29 38 422 29 38 522 29 38 622 29 38 722 29 38 822 29
seitlich 1xNS29 gerade 38 123 29 38 223 29 38 323 29 38 423 29 38 523 29 38 623 29 38 723 29 38 823 29

seitlich 1xNS29 gerade und
1xNS14 15° 38 131 29 38 231 29 38 331 29 38 431 29 38 531 29 38 631 29 38 731 29 38 831 29
seitlich 1xNS29 15° und
1xNS14 15° 38 132 29 38 232 29 38 332 29 38 432 29 38 532 29 38 632 29 38 732 29 38 832 29
seitlich 2xNS29 gerade 38 133 29 38 233 29 38 333 29 38 433 29 38 533 29 38 633 29 38 733 29 38 833 29
seitlich 2xNS29 15° 38 134 29 38 234 29 38 334 29 38 434 29 38 534 29 38 634 29 38 734 29 38 834 29

seitlich 2xNS29 gerade und
1xNS14 15° 38 141 29 38 241 29 38 341 29 38 441 29 38 541 29 38 641 29 38 741 29 38 841 29
seitlich 1xNS29 gerade, 1xNS29
15° und 1xNS14 15° 38 142 29 38 242 29 38 342 29 38 442 29 38 542 29 38 642 29 38 742 29 38 842 29
seitlich 2xNS29 15° und
1 x NS14 15° 38 143 29 38 243 29 38 343 29 38 443 29 38 543 29 38 643 29 38 743 29 38 843 29
seitlich 3xNS29 gerade 38 144 29 38 244 29 38 344 29 38 444 29 38 544 29 38 644 29 38 744 29 38 844 29
seitlich 3xNS29 15° 38 145 29 38 245 29 38 345 29 38 445 29 38 545 29 38 645 29 38 745 29 38 845 29

seitlich 3xNS29 gerade und
1xNS14 15° 38 151 29 38 251 29 38 351 29 38 451 29 38 551 29 38 651 29 38 751 29 38 851 29
seitlich 2xNS29 gerade, 1xSN29
15° und 1xNS14 15° 38 152 29 38 252 29 38 352 29 38 452 29 38 552 29 38 652 29 38 752 29 38 852 29
seitlich 2xSN29 15° und
1xNS14 15° 38 153 29 38 253 29 38 353 29 38 453 29 38 553 29 38 653 29 38 753 29 38 853 29
seitlich 3xNS29 gerade 38 154 29 38 254 29 38 354 29 38 454 29 38 554 29 38 654 29 38 754 29 38 854 29
seitlich 3xNS29 15° 38 155 29 38 255 29 38 355 29 38 455 29 38 555 29 38 655 29 38 755 29 38 855 29

Mitte NS45

seitlich 1xNS14 15° 38 222 45 38 322 45 38 422 45 38 522 45 38 622 45 38 722 45 38 822 45
seitlich 1xNS29 gerade 38 223 45 38 323 45 38 423 45 38 523 45 38 623 45 38 723 45 38 823 45
seitlich 1xNS29 gerade und
1xNS14 15° 38 231 45 38 331 45 38 431 45 38 531 45 38 631 45 38 731 45 38 831 45
seitlich 1xNS29 15° und
1xNS14 15° 38 232 45 38 332 45 38 432 45 38 532 45 38 632 45 38 732 45 38 832 45
seitlich 2xNS29 gerade 38 233 45 38 333 45 38 433 45 38 533 45 38 633 45 38 733 45 38 833 45
seitlich 2xNS29 15° 38 234 45 38 334 45 38 434 45 38 534 45 38 634 45 38 734 45 38 834 45

seitlich 2xNS29 gerade und
1xNS14 15° 38 241 45 38 341 45 38 441 45 38 541 45 38 641 45 38 741 45 38 841 45
seitlich 1xNS29 gerade, 1xNS29
15° und 1xNS14 15° 38 242 45 38 342 45 38 442 45 38 542 45 38 642 45 38 742 45 38 842 45
seitlich 2xNS29 15° und
1 x NS14 15° 38 243 45 38 343 45 38 443 45 38 543 45 38 643 45 38 743 45 38 843 45
seitlich 3xNS29 gerade 38 244 45 38 344 45 38 444 45 38 544 45 38 644 45 38 744 45 38 844 45
seitlich 3xNS29 15° 38 245 45 38 345 45 38 445 45 38 545 45 38 645 45 38 745 45 38 845 45

seitlich 3xNS29 gerade und
1xNS14 15° 38 251 45 38 351 45 38 451 45 38 551 45 38 651 45 38 751 45 38 851 45
seitlich 2xNS29 gerade, 1xSN29
15° und 1xNS14 15° 38 252 45 38 352 45 38 452 45 38 552 45 38 652 45 38 752 45 38 852 45
seitlich 2xSN29 15° und
1xNS14 15° 38 253 45 38 353 45 38 453 45 38 553 45 38 653 45 38 753 45 38 853 45
seitlich 3xNS29 gerade 38 254 45 38 354 45 38 454 45 38 554 45 38 654 45 38 754 45 38 854 45
seitlich 3xNS29 15° 38 255 45 38 355 45 38 455 45 38 555 45 38 655 45 38 755 45 38 855 45

Selbstverständlich sind Sonderanfertigungen in allen Varianten möglich.



Mehrhalskolben mit KF-Bundflansche

1 Liter 2 Liter 3 Liter 4 Liter 5 Liter 6 Liter 10 Liter 20 Liter

Mitte KF 15/2 38 111 15 38 211 15 38 311 15 38 411 15 38 511 15 38 611 15 38 711 15 38 811 15
Mitte KF 25/2 38 211 25 38 311 25 38 411 25 38 511 25 38 611 25 38 711 25 38 811 25
Mitte KF 40/2 38 311 40 38 411 40 38 511 40 35 611 40 38 711 40 38 811 40
Mitte KF 50/2 38 511 50 38 600 50 38 711 50 38 811 50
Mitte KF 80/2 38 711 80 38 811 80
Mitte KF100/2 38 711 99 38 811 99

Mitte KF15/2
seitlich 1 x GL18 15° 38 121 15 38 221 15 38 321 15 38 421 15 38 521 15 38 621 15 38 721 15 38 821 15
seitlich 1 x KF 15/2 20° 38 122 15 38 222 15 38 322 15 38 422 15 38 522 15 38 622 15 38 722 15 38 822 15
seitlich 1 x GL18 15° und
Bodenauslauf KF15/3 38 123 15 38 223 15 38 323 15 38 423 15 38 523 15 38 623 15 38 723 15 38 823 15

seitlich 1 x KF15/2 20° und
1 x GL18 15° 38 131 15 38 231 15 38 331 15 38 431 15 38 531 15 38 631 15 38 731 15 38 831 15
seitlich 1 x KF15/2 20°,
1 x GL18 15° und Bodenauslauf 38 132 15 38 232 15 38 332 15 38 432 15 38 532 15 38 632 15 38 732 15 38 832 15
seitlich 2 x KF15/2 20° 38 133 15 38 233 15 38 333 15 38 433 15 38 533 15 38 633 15 38 733 15 38 833 15
seitlich 2 x KF15/2 20° und
Bodenauslauf KF15/3 38 134 15 38 234 15 38 334 15 38 434 15 38 534 15 38 634 15 38 734 15 38 834 15

seitlich 2 x KF15/2 20° und
1 x GL18 15° 38 141 15 38 241 15 38 341 15 38 441 15 38 541 15 38 641 15 38 741 15 38 841 15
seitlich 2 x KF15/2 20°,
1 x GL18 15° und Bodenauslauf 38 142 15 38 242 15 38 342 15 38 442 15 38 542 15 38 642 15 38 742 15 38 842 15
seitlich 3 x KF15/2 20° 38 143 15 38 243 15 38 343 15 38 443 15 38 543 15 38 643 15 38 743 15 38 843 15
seitlich 3 x KF15/2 20° und
Bodenauslauf Kf15/3 38 144 15 38 244 15 38 344 15 38 444 15 38 544 15 38 644 15 38 744 15 38 844 15

seitlich 3 x KF15/2 20° und
1 x GL18 15° 38 151 15 38 251 15 38 351 15 38 451 15 38 551 15 38 651 15 38 751 15 38 851 15
seitlich 3 x KF15/2 20°,
1 x GL18 15° und Bodenauslauf 38 152 15 38 252 15 38 352 15 38 452 15 38 552 15 38 652 15 38 752 15 38 852 15
seitlich 4 x KF15/2 20° 38 153 15 38 253 15 38 353 15 38 453 15 38 553 15 38 653 15 38 753 15 38 853 15

seitlich 4 x KF15/2 20° und
Bodenauslauf Kf15/3 38 154 15 38 254 15 38 354 15 38 454 15 38 554 15 38 654 15 38 754 15 38 854 15

Mitte KF25/2

seitlich 1 x GL18 15° 38 121 25 38 221 25 38 321 25 38 421 25 38 521 25 38 621 25 38 721 25 38 821 25
seitlich 1 x KF 15/2 20° 38 122 25 38 222 25 38 322 25 38 422 25 38 522 25 38 622 25 38 722 25 38 822 25
seitlich 1 x GL18 15° und
Bodenauslauf KF15/3 38 123 25 38 223 25 38 323 25 38 423 25 38 523 25 38 623 25 38 723 25 38 823 25

seitlich 1 x KF15/2 20° und
1 x GL18 15° 38 131 25 38 231 25 38 331 25 38 431 25 38 531 25 38 631 25 38 731 25 38 831 25
seitlich 1 x KF15/2 20°,
1 x GL18 15° und Bodenauslauf 38 132 25 38 232 25 38 332 25 38 432 25 38 532 25 38 632 25 38 732 25 38 832 25
seitlich 2 x KF15/2 20° 38 133 25 38 233 25 38 333 25 38 433 25 38 533 25 38 633 25 38 733 25 38 833 25
seitlich 2 x KF15/2 20° und
Bodenauslauf KF15/3 38 134 25 38 234 25 38 334 25 38 434 25 38 534 25 38 634 25 38 734 25 38 834 25

seitlich 2 x KF15/2 20° und
1 x GL18 15° 38 141 25 38 241 25 38 341 25 38 441 25 38 541 25 38 641 25 38 741 25 38 841 25
seitlich 2 x KF15/2 20°,
1 x GL18 15° und Bodenauslauf 38 142 25 38 242 25 38 342 25 38 442 25 38 542 25 38 642 25 38 742 25 38 842 25
seitlich 3 x KF15/2 20° 38 143 25 38 243 25 38 343 25 38 443 25 38 543 25 38 643 25 38 743 25 38 843 25
seitlich 3 x KF15/2 20° und
Bodenauslauf Kf15/3 38 144 25 38 244 25 38 344 25 38 444 25 38 544 25 38 644 25 38 744 25 38 844 25

seitlich 3 x KF15/2 20° und
1 x GL18 15° 38 151 25 38 251 25 38 351 25 38 451 25 38 551 25 38 651 25 38 751 25 38 851 25
seitlich 3 x KF15/2 20°,
1 x GL18 15° und Bodenauslauf 38 152 25 38 252 25 38 352 25 38 452 25 38 552 25 38 652 25 38 752 25 38 852 25
seitlich 4 x KF15/2 20° 38 153 25 38 253 25 38 353 25 38 453 25 38 553 25 38 653 25 38 753 25 38 853 25

seitlich 4 x KF15/2 20° und
Bodenauslauf Kf15/3 38 154 25 38 254 25 38 354 25 38 454 25 38 554 25 38 654 25 38 754 25 38 854 25

Der Bodenflansch wird standardmäßig in einer Länge von 40mm ausgeführt. Sollte er durch eine
Heizhaube durgeführt werden, so muß dies bei der Bestellung angegeben werden. Die Länge ist dann
110mm.
Selbstverständlich sind Sonderanfertigungen in allen Varianten möglich.



Deckel DN 60 (Laborflansch) für Reaktionsgefäße

NS 14 3101111000 3102111000
NS 14 NS 14 3101211101 3102211101
NS 14 NS 14 NS 14 (15°) 3101311101 3102311101
NS 14 NS 14 NS 14 NS 14 3101411101 3102411101
NS 14 NS 14 NS 14 NS 14 NS 14 3101511101 3102511101
NS 14 NS 19 NS 14 NS 14 NS 14 3101518101 3102518101

NS 19 NS 14 3101121000 3102121000
NS 19 NS 14 3101221101 3102221101
NS 19 NS 14 NS 14 3101321101 3102321101
NS 19 NS 14 NS 14 NS 14 3101421101 3102421101
NS 19 NS 14 NS 14 NS 14 NS 14 3101521101 3102521101

NS 29 3101141000 3102141000
NS 29 NS 14 3101241101 3102241101
NS 29 NS 14 NS 14 (15°) 3101341101 3102341101
NS 29 NS 14 NS 14 NS 14 3101441101 3102441101
NS 29 NS 14 NS 14 NS 14 NS 14 3101541101 3102541101

Artikelnummern
Mittelhals                       Seitenhals   Seitenhals   Seitenhals               Seitenhals flache Form              hohe Form

3:00            6:00           9:00                         12:00
15° schräg  15° schräg      gerade (5°)            15° schräg

Einbaumaße
Mittelhals KF 15/3 85/100 mm
Mittelhals NS 14 95/110 mm
Mittelhals NS 19 100/115 mm
Mittelhals NS 29 105/120 mm
Seitenhals gerade NS 14 75/110 mm

NS 14 GL14 NS 14 NS 14 NS 14 GL14 3101611101 3102611101
NS 19 GL14 NS 14 NS 14 NS 14 GL14 3101621101 3102621101

*R    = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)

Center neck   side neck   side neck   side neck   side neck   side neck flache Form              hohe Form
1:00            3:00           6:00            9:00           11:00

gerade    15° schräg     gerade       gerade



NS 14,5 3111111000 3112111000
NS 24 3111131000 3112131000
NS 29 3111141000 3112141000
NS 45 3111161000 3112161000

KF 15/3 3111172000 3112172000
KF 25/3 3111182000 3112182000

Ventil 10 mm 31111V10GL18 31121V10GL18
Ventil 16 mm 31111V16GL25 31121V16GL25
Ventil 20 mm 31111V20GL32 31121V20GL32

NS 29 NS 29 3111241130 3112241130
KF 15/3 KF 15/3 3111272110 3112272110
KF 25/3 KF 15/3 3111282110 3112282110
NS 29 NS 29 NS 29 (15°) 3111341130 3112341130
NS 45 NS 29 NS 29 (15°) 3111361130 3112361130

KF 15/3 KF 15/3 KF 15/3 (15°) 3111372110 3112372110
KF 25/3 KF 15/3 KF 15/3 (15°) 3111382110 3112382110
NS 29 NS 29 NS 29 NS 14,5 3111441130 3112441130

NS 29R NS 29R NS 29R NS 14R 3111448130 3112448130
NS 45 NS 29 NS 29 NS 14,5 3111461130 3112461130

KF 25/3 NS 29 NS 29 NS 14,5 3111481130 3112481130
NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 3111441131 3112441131
NS 29 NS 24 NS 24 NS 24 3111441135 3112441135
NS 29 NS 24 NS 24 NS 14,5 3111441136 3112441136

NS 29R NS 29R NS 29R NS 29R 3111448131 3112448131
NS 29 NS 29 NS 29 NS 14,5 NS 29 3111541130 3112541130

NS 29R NS 29R NS 19R NS 29R NS 29R 3111548132 3112548132
NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 3111541131 3112541131

Mittelhals                      Seitenhals        Seitenhals         Seitenhals            Seitenhals flache Form              hohe Form
3:00                 6:00                   9:00                      12:00

15° schräg        15° schräg           gerade                15° schräg

NS 29 GL18 NS 29 NS 29 NS 19 GL18 3111641130 3112641130
NS 29 GL18 NS 29 NS 29 NS 29 GL18 3111641131 3112641131
NS 29 GL25 NS 29 NS 29 NS 19 GL18 3111641132 3112641132
NS 29 GL25 NS 29 NS 29 NS 29 GL18 3111641133 3112641133
NS 29R GL18 NS 29R NS 29R NS 19R GL18 3111648130 3112648130
NS 29R GL18 NS 29R NS 29R NS 29R GL18 3111648131 3112648131
NS 29R GL25 NS 29R NS 29R NS 19R GL18 3111648132 3112648132
NS 29R GL25 NS 29R NS 29R NS 29R GL18 3111648133 3112648133

*R    = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)

Mittelhals     Seitenhals   Seitenhals   Seitenhals   Seitenhals   Seitenhals flache Form              hohe Form
1:00             3:00           6:00           9:00             11:00

15° schräg   15° schräg  15° schräg  15° schräg      gerade

Deckel DN 100 (Laborflansch) für Reaktionsgefäße Einbaumaße
Mittelhals KF 15/3 85/105 mm
Mittelhals NS 29 105/115 mm
Mittelhals NS 45 115/125 mm
Seitenhals gerade NS 14 90/105 mm
Seitenhals gerade NS 29 105/115 mm



Deckel LF 120
Laborflansch DN 120

DN Mittelhals Seiten1:30halsSeitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
3:00 6:00 9:00 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg gerade 15° schräg

120 KF 15/3 - - - - - - - - - - - - 3122172000
120 KF 15/3 KF 15/3 - - - - - - - - - 3122272101
120 KF 15/3 KF 15/3 - - - KF 15/3 (15°) - - - 3122372101

120 NS 29 - - - - - - - - - - - - 3122141000
120 NS 45 - - - - - - - - - - - - 3122161000
120 Ventil 10 mm mit GL 18 31221V10GL18
120 Ventil 16 mm mit GL 25 31221V16GL25
120 Ventil 20 mm mit GL 32 31221V20GL32
120 NS 29 NS 29 - - - - - - - - - 3122241130
120 NS 45 NS 29 - - - - - - - - - 3122261130
120 NS 29 NS 29 - - - NS 29 (15°) - - - 3122341130
120 NS 45 NS 29 - - - NS 29 (15°) - - - 3122361130
120 NS 45 NS 45 - - - NS 29 (15°) - - - 3122361150
120 NS 29 NS 29 NS 29 NS 14 - - - 3122441130
120 NS 45 NS 29 NS 29 NS 14 - - - 3122461130
120 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 - - - 3122441131
120 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 - - - 3122461131
120 NS 29 NS 29 NS 29 NS 14 NS 29 3122541130
120 NS 45 NS 29 NS 29 NS14 NS 29 3122561130
120 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 3122541131
120 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 3122561131
120 NS 45 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 (gerade) 3122561150

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
1:30 3:00 6:00 9:00 10:30 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg 15° schräg gerade 15° schräg gerade

120 NS 29R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3122548131
120 NS 29R* - - - NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122648130
120 NS 29R* GL 18 NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122748130
120 NS 29R* GL 18 NS 45R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122748150

30° schräg

120 NS 29R* - - - NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122648330
120 NS 29R* - - - NS 45R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122648350
120 NS 29R* - - - S 41 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122649370
120 NS 29R* - - - S 64 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122649380
120 NS 29R* GL 18 NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122748330
120 NS 29R* GL 18 NS 45R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122748350
120 NS 29R* GL 18 S 41 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122749370
120 NS 29R* GL 18 S 64 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3122749380

*R    = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)
**Rot = Rotulex (ungeschliffene Kugelschliffe mit O-Ring Abdichtung)

Einbaumaße
Mittelhals KF 15/3 110 mm
Mittelhals NS 29 130 mm
Mittelhals NS 45 140 mm
Seitenhals gerade NS 14 120 mm
Seitenhals gerade NS 29 105 mm



Deckel LF 150
Laborflansch DN 150

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
3:00 6:00 9:00 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg gerade 15° schräg

150 KF 15/3 - - - - - - - - - - - - 3132172000
150 KF 15/3 KF 15/3 - - - - - - - - - 3132272101
150 KF 15/3 KF 15/3 - - - KF 15/3 (15°) - - - 3132372101

150 KF 25/3 - - - - - - - - - - - - 3132182000
150 KF 25/3 KF 15/3 - - - - - - - - - 3132282101
150 KF 25/3 KF 15/3 - - - KF 15/3 (15°) - - - 3132382101

150 NS 29 - - - - - - - - - - - - 3132141000
150 NS 29 NS 29 - - - - - - - - - 3132241130
150 NS 29 NS 29 - - - NS 29 (15°) - - - 3132341130
150 NS 29 NS 29 NS 29 NS 14 - - - 3132441130
150 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 - - - 3132441131
150 NS 29 NS 29 NS 29 NS 14 NS 29 3132541130
150 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 3132541131

150 NS 45 - - - - - - - - - - - - 3132161000
150 NS 45 NS 29 - - - - - - - - - 3132261130
150 NS 45 NS 29 - - - NS 29 (15°) - - - 3132361130
150 NS 45 NS 45 - - - NS 29 (15°) - - - 3132361150
150 NS 45 NS 29 NS 29 NS 14 - - - 3132461130
150 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 - - - 3132461131
150 NS 45 NS 45 NS 29 NS 29 - - - 3132461150
150 NS 45 NS 29 NS 29 NS 14 NS 29 3132561130
150 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 3132561131
150 NS 45 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 3132561150

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
1:30 3:00 6:00 9:00 10:30 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg 15° schräg gerade 15° schräg gerade

150 NS 45R* - - - NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132668130
150 NS 45R* - - - NS 45R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132668150
150 NS 45R* GL 18 NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132768130
150 NS 45R* GL 18 NS 45R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132768150

30° schräg

150 NS 45R* - - - NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132668330
150 NS 45R* - - - NS 45R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132668350
150 NS 45R* - - - S 41 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132669370
150 NS 45R* - - - S 64 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132669380
150 NS 45R* GL 18 NS 29R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132768330
150 NS 45R* GL 18 NS 45R* NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132768350
150 NS 45R* GL 18 S 41 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132769370
150 NS 45R* GL 18 S 64 Rot.** NS 29R* NS 29R* GL 18 GL 25 3132769380

*R    = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)
**Rot = Rotulex (ungeschliffene Kugelschliffe mit O-Ring Abdichtung)

Einbaumaße
Mittelhals KF 15/3 115 mm
Mittelhals KF 25/3 125 mm
Mittelhals NS 29 135 mm
Mittelhals NS 45 145 mm
Seitenhals gerade NS 14 120 mm
Seitenhals gerade NS 29 130 mm



Deckel LF 200
Laborflansch DN 200

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
3:00 6:00 9:00 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg gerade 15° schräg

200 KF 15/3 - - - - - - - - - - - - 3142172000
200 KF 15/3 KF 15/3 - - - - - - - - - 3142272101
200 KF 15/3 KF 15/3 - - - KF 15/3 (15°) - - - 3142372101

200 KF 25/3 - - - - - - - - - - - - 3142182000
200 KF 25/3 KF 15/3 - - - - - - - - - 3142282101
200 KF 25/3 KF 15/3 - - - KF 15/3 (15°) - - - 3142382101

200 NS 45 - - - - - - - - - - - - 3142161000
200 NS 45 NS 29 - - - - - - - - - 3142261130
200 NS 45 NS 29 - - - NS 29 (15°) - - - 3142361130
200 NS 45 NS 45 - - - NS 29 (15°) - - - 3142361150
200 NS 45 NS 29 NS 29 NS 14 - - - 3142461130
200 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 - - - 3142461131
200 NS 45 NS 45 NS 29 NS 29 - - - 3142461150
200 NS 45 NS 29 NS 29 NS 14 NS 29 3142561130
200 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 NS 29 3142561131
200 NS 45 NS 45 NS 29 NS 29 NS 29 3142561150

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
1:30 3:00 6:00 9:00 10:30 12:00 hohe Form

gerade 15° schräg 15° schräg gerade gerade gerade

200 NS 45R* - - - NS 29R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142668130
200 NS 45R* - - - NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142668150
200 NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142768130
200 NS 45R* NS 29R* NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142768150

30° schräg
200 NS 45R* - - - NS 29R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142668330
200 NS 45R* - - - NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 31426683500
200 KF 40/3 - - - NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142698350
200 NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142768330
200 NS 45R* NS 29R* NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142768350
200 KF 40/ NS 29R* NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142798350

S-Form, gerade
200 NS 45R* - - - S 41 Rot.-S** NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142669370
200 NS 45R* - - - S 64 Rot.-S** NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 314266938
200 KF 40/3 - - - S 64 Rot.-S** NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142699380
200 NS 45R* NS 29R* S 41 Rot.-S** NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142769370
200 NS 45R* NS 29R* S 64 Rot.-S** NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142769380
200 NS 45R* NS 29R* S 64 Rot.-S** NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142769380
200 KF 40/3 NS 29R* S 64 Rot.-S** NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142799380
200 NS 45R* - - - S 64 Rot.-S** LF 60*** NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142668380
200 KF 40/3 - - - S 64 Rot.-S** LF 60*** NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142699381
200 KF 40/3 NS 29R S 64 Rot.-S** LF 60*** NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3142799380

*R     = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)           **Rot.-S  = Rotulex (ungeschliffene Kugelschliffe mit O-Ring Abdichtung)
***LF = Laborflansch mit 45° Schulter                                                                        S-Forn, gerade, axial versetzt.

Einbaumaße
Mittelhals KF 15/3 135 mm
Mittelhals KF 25/3 145 mm
Mittelhals NS 29 155 mm
Mittelhals NS 45 165 mm
Seitenhals gerade NS 14 135 mm
Seitenhals gerade NS 29 145 mm



DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
3:00 6:00 9:00 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg gerade 15° schräg

300 KF 15/3 - - - - - - - - - - - - 3162132000
300 KF 15/3 KF 15/3 - - - - - - - - - 3162232101
300 KF 15/3 KF 15/3 - - - KF 15/3 (15°) - - - 3162332101

300 KF 25/3 - - - - - - - - - - - - 3162142000
300 KF 25/3 KF 25/3 - - - - - - - - - 3162242101
300 KF 25/3 KF 25/3 - - - KF 25/3 (15°) - - - 3162342101
300 KF40/3 KF25/3 KF 25/3 KF 25/3 (15°) KF 25/3 3162552110

300 NS 45R* NS 45R* - - - NS 29R* - - - 3162328120
300 NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* - - - 3162428120
300 NS 45R* NS 45R* NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3162528120

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
1:30 3:00 6:00 9:00 10:30 12:00 hohe Form

gerade 15° schräg 20° schräg gerade gerade gerade

300 NS 45R* - - - NS 45R* LF 100 NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3162628120
300 NS 45R* NS 29R* NS 45R* LF 100 NS 29R* NS 29R* NS 29R* 3162728120

30° schräg  20° schräg
300 NS 45R* - - - NS 45R* LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162628322
300 KF 40/3 - - - NS 45R* LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162658322
300 NS 45R* NS 29R* NS 45R* LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162728322
300 KF 40/3 NS 29R* NS 45R* LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162758322
300 KF 40/3 - - - KF 40/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162652320
300 KF 40/3 - - - KF 40/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162652321
300 KF 40/3 - - - KF 50/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162652340
300 KF 40/3 - - - KF 50/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162652341
300 KF 40/3 KF 15/3 KF 40/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162752320
300 KF 40/3 KF 25/3 KF 40/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162752321
300 KF 40/3 KF 15/3 KF 50/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162752340
300 KF 40/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162752341
300 KF 40/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 100*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3162752342

S-Form, gerade  20° schräg
300 NS 45R* - - - S 64 Rot.** LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162622542
300 NS 45R* NS 29R* S 64 Rot.** LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162722542
300 KF 40/3 - - - S 64 Rot.** LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162652542
300 KF 40/3 NS 29R* S 64 Rot.** LF 100*** NS 29R* NS 29R* NS 45R* 3162752542
300 KF 40/3 - - - KF40/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162652520
300 KF 40/3 - - - KF40/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162652521
300 KF 40/3 - - - KF50/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162652540
300 KF 40/3 - - - KF50/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162652541
300 KF 40/3 KF 15/3 KF40/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162752520
300 KF 40/3 KF 25/3 KF40/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162752521
300 KF 40/3 KF 15/3 KF50/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3162752540
300 KF 40/3 KF 25/3 KF50/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3162752541
300 KF 40/3 KF 25/3 KF50/2 S**** LF 100*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3162752542

*R     = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)   **Rot         = Rotulex (ungeschliffene Kugelschliffe mit O-Ring Abdichtung) S-Form
***LF = Laborflansch mit 45° Schulter                                               S****          = S-Forn, gerade, axial versetzt.

Deckel KF 300
Techflansch DN 300 Einbaumaße

Mittelhals KF 15/3 175 mm
Mittelhals KF 25/3 185 mm
Mittelhals KF 40/3             205 mm
Mittelhals NS 29 195 mm
Mittelhals NS 45 205 mm
Seitenhals gerade NS 14 175 mm
Seitenhals gerade NS 29 185 mm
Seitenhals gerade NS 45 200 mm
Seitenhals gerade KF 15 165 mm
Seitenhals gerade KF 25 190 mm
Seitenhals gerade KF 40 200 mm



DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
3:00 6:00 9:00 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg 15° schräg gerade

400 KF 25/3 - - - - - - - - - - - - 3172142000
400 KF 25/3 KF 25/3 - - - - - - - - - 3172242111
400 KF 25/3 KF 25/3 - - - KF 25/3 - - - 3172342111
400 KF40/3 KF25/3 KF 25/3 KF 25/3 KF 25/3 3172552111

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
1:30 3:00 6:00 9:00 10:30 12:00 hohe Form

gerade 30° schräg 20° schräg gerade gerade gerade

400 KF 40/3 - - - KF 50/2 LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172652340
400 KF 40/3 - - - KF 50/2 LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172652341
400 KF 40/3 KF 15/3 KF 50/2 LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172752340
400 KF 40/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172752341
400 KF 40/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 120*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3172752342

400 KF 80/3 - - - KF 50/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172672340
400 KF 80/3 - - - KF 50/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172672341
400 KF 80/3 - - - KF 80/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172672360
400 KF 80/3 - - - KF 80/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172672361
400 KF 80/3 KF 15/3 KF 50/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172772340
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172772341
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 100*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3172772342
400 KF 80/3 KF 15/3 KF 80/2 LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172772360
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172772361
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 LF 100*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3172772362

S-Form, gerade
400 KF 40/3 - - - KF 50/2 S**** LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172652540
400 KF 40/3 - - - KF 50/2 S**** LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172652541
400 KF 40/3 KF 15/3 KF 50/2 S**** LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172752540
400 KF 40/3 KF 25/3 KF 50/2 S**** LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172752541
400 KF 40/3 KF 25/3 KF 50/2 S**** LF 120*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3172752542

400 KF 80/3 - - - KF 50/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172672540
400 KF 80/3 - - - KF 50/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172672541
400 KF 80/3 - - - KF 80/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172672560
400 KF 80/3 - - - KF 80/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172672561
400 KF 80/3 KF 15/3 KF 50/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172772540
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172772541
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 S**** LF 100*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3172772542
400 KF 80/3 KF 15/3 KF 80/2 S**** LF 100*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3172772560
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 S**** LF 100*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3172772561
400 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 S**** LF 100*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3172772562

*R     = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)               S****          = S-Forn, gerade, axial versetzt.
***LF = Laborflansch mit 45° Schulter

Deckel KF 400
Techflansch DN 400

Einbaumaße                   Höhe
Mittelhals KF 15/3 220 mm
Mittelhals KF 25/3 230 mm
Mittelhals KF 40/3             250 mm
Mittelhals KF 80/3             250 mm
Seitenhals gerade KF 15 185 mm
Seitenhals gerade KF 25 200 mm
Seitenhals gerade KF 40 225 mm
Seitenhals gerade KF 80 235 mm



DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
3:00 6:00 9:00 12:00 hohe Form

15° schräg 15° schräg 15° schräg gerade

450 KF 25/3 - - - - - - - - - - - - 3182142000
450 KF 25/3 KF 25/3 - - - - - - - - - 3182242110
450 KF 25/3 KF 25/3 - - - KF 25/3 - - - 3182342110
450 KF40/3 KF25/3 KF 25/3 KF 25/3 KF 25/3 3182552110

DN Mittelhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Seitenhals Bestellnummer
1:30 3:00 6:00 9:00 10:30 12:00 hohe Form

gerade 30° schräg 20° schräg gerade gerade gerade

450 KF 80/3 - - - KF 50/2 LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182672340
450 KF 80/3 - - - KF 50/2 LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182672341
450 KF 80/3 - - - KF 80/2 LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182672360
450 KF 80/3 - - - KF 80/2 LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182672361
450 KF 80/3 KF 15/3 KF 50/2 LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182772340
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182772341
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 LF 120*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3182772342
450 KF 80/3 KF 15/3 KF 80/2 LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182772360
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182772361
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 LF 120*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3182772362

S-Form, gerade
450 KF 80/3 - - - KF 50/2 S**** LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182672540
450 KF 80/3 - - - KF 50/2 S**** LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182672541
450 KF 80/3 - - - KF 80/2 S**** LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182672560
450 KF 80/3 - - - KF 80/2 S**** LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182672561
450 KF 80/3 KF 15/3 KF 50/2 S**** LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182772540
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 S**** LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182772541
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 50/2 S**** LF 120*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3182772542
450 KF 80/3 KF 15/3 KF 80/2 S**** LF 120*** KF 15/3 KF 15/3 KF 40/2 3182772560
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 S**** LF 120*** KF 25/3 KF 25/3 KF 40/2 3182772561
450 KF 80/3 KF 25/3 KF 80/2 S**** LF 120*** KF 40/2 KF 25/3 KF 40/2 3182772562

*R     = Rodaviss (Hülsenschliffe mit Gewinde für Sicherungsmutter)               S****          = S-Forn, gerade, axial versetzt.
***LF = Laborflansch mit 45° Schulter

Deckel KF 450
Techflansch DN 450

Einbaumaße                   Höhe
Mittelhals KF 25/3 235 mm
Mittelhals KF 40/3             255 mm
Mittelhals KF 80/3             255 mm
Seitenhals gerade KF 15 180 mm
Seitenhals gerade KF 25 190 mm
Seitenhals gerade KF 40 225 mm
Seitenhals gerade KF 80 235 mm

Schnellverschlüsse               ohne             mit
Spannfeder

DN                                 Bestellnummer
60 S 002 01 S 003 01

100 S 002 02 S 003 02
120 S 002 03 S 003 03
150 S 002 04 S 003 04
200 S 002 05 S 003 05

Spannverschlüsse und Zubehör



Spannverschlüsse und Zubehör

Spannverschlüsse aus Edelstahl
DN Bestellnummer

60 S 002 41
100 S 002 42
120 S 002 43
150 S 002 44

O-Ringe für Silikon                     Viton Silikon-
Laborflansche nahtlos mit

DN FEP ummantelt
15 F29 225 15
25 F29 225 25
60 S29 225 34 V29 225 34 F29 225 34

100 S29 225 46 V29 225 46 F29 225 46
120 S29 225 51 V29 225 51 F29 225 51
150 S29 225 57 V29 225 57 F29 225 57
200 S29 225 61 V29 225 61 F29 225 61

Elastische Dichtungen aus speziellen Werkstoffen bis zu einer
Temperaturbeständigkeit von 316°C sowie hoch chemisch beständig auf Anfrage.
Flachdichtungen aus Weichelastomeren mit PTFE-umhüllt auf Anfrage

Schellenringe für Tech-Flansche

Mit Schrauben aus Edelstahl und zusätzlichen Druckfedern

PTFE
DN aus Kunststoff              aus Edelstahl Kragendichtung

15 FSVER   15K FSVER   15SS SDICH   15T
25 FSVER   25K FSVER   25SS SDICH   25T
40 FSVER   40K FSVER   40SS SDICH   40T
50 FSVER   50K FSVER   50SS SDICH   50T
80 FSVER   80K FSVER   80SS SDICH   80T

100 FSVER 100K FSVER 100SS SDICH 100T
150 FSVER 150K FSVER 150SS SDICH 150T
200 FSVER 200K FSVER 200SS SDICH 200T
300 FSVER 300K FSVER 300SS SDICH 300T
400 FSVER 400SS SDICH 400T
450 FSVER 450SS SDICH 450T
600 FSVER 600SS SDICH 600T

Randlos dichtende PTFE Dichtungen auf Anfrage
Flachdichtungen aus Weichelastomeren mit PTFE-umhüllt auf Anfrage

Spannverschlüsse aus Edelstahl
DN Bestellnummer

60 S 002 31
100 S 002 32
120 S 002 33
150 S 002 34
200 S 002 35

Spannverschlüsse aus Glaspolyester zum Tragen
der Gefäße mit Laborflansch

DN Bestellnummer

60 S00211
100 S00212
120 S00213
150 S00214



Ersatzteile:
1 Druckteil
29,2/32 8mm 30 811 56
29,2/32 10mm 30 811 61

2 Oberes Wellenlager kpl. mit Viton-O-Ring
29,2/32 8mm 30 811 57
29,2/32 10mm 30 811 62

Ersatzteile
für Partikelfänger

3 Dichtungssätze a´ 3 Dichtungen                         Ablaufschirm
29,2/32 8mm 30 811 58 30 812 58
29,2/32 10mm 30 811 63 30 812 63
45/40 30 812 83

4 Distanzstück
29,2/32 8mm 30 811 59
29,2/32 10mm 30 811 64

5 Unteres Wellenlager
29,2/32 8mm 30 811 60

45/40 16mm 30 811 85

6 Glasteil alleine
29,2/32 8-10mm 30 811 66

Rührverschluß für Laborrührer

Universalrührverschluß mit folgenden herausragenden Merkmalen:
Die Dichtungen sind nicht gleichzeitig Lagerung und daher langlebiger
Die Dichtungen sind nachstellbar
Die Lagerteile sind einzeln auswechselbar
Der Lagerabstand ist sehr groß und gewährt daher eine gute Führung
Das untere Lager wird tief in den NS-Schliff geführt und verkürzt daher

die Hebelwirkung des Rührers

NS        Rührer ø            Best.Nr.             Best.Nr.
29,2/32 8mm 30 811 23 30 812 23
29,2/32 10mm 30 811 25 30 812 25

Labor-
rührverschluß

Partikel-
fänger

Labor-
rührverschluß

Partikel-
fänger



Magnetkupplung für Wellen mit ø 16 mm

DN Nm Best.Nr.
NS 45 5,0 30 870 45

50 5,0 30 870 50
80 5,0 30 870 80

100 5,0 30 871 00
150 5,0 30 871 50

Produktberührendes Material
PTFE
Edelstahl 1.4571
Perfluorelastomer
Graphit

Gleitringdichtung

DN Rührer Ø Best.Nr.
40 22 308814022
40 22 308814022-P
40 22 308814022-G
40 22 308814022-PTFE
40 22 308814022-PTFE-P
40 22 308814022-PTFE-G

80 40 308818040
80 40 308818040-P
80 40 308818040-G
80 40 308818040-PTFE
80 40 308818040-PTFE-P
80 40 308818040-PTFE-G

Produktberührendes Material
PTFE / PTFE-Graphit / PTFE-Kohle leitfähig*
Aluminiumoxidkeramik
Perfluorelastomer
FEP
*  Atex Ausführung

Alle Gleitringdichtungen haben ein doppeltes Dichtsystem, so dass
zum Produktraum und zum Lagergehäuse abgedichtet wird. Das
Gehäuse ist wassergekühlt und kann sich somit weder durch die
Prozesstemperatur, noch durch die Reibungstemperatur nenneswert
aufheizen.
Die Typen P sind im Dichtraum drucküberlagert
Die Typen G sind im Dichtraum Inertgasgespühlt.
Alle Varianten sind mit begrenzter Drehzahl trockenlaufgeeignet.
Als Sperrmedium können sowohl Wasser als auch diverse Öle
Verwendung finden.
Atex Varianten sind in  EXII 2 G c/k TX erhältlich.



Gleitringdichtung
trocken arbeitend
Produkt Kontakt: Borosilicatglas; PTFE/ PTFE-Carbon-Kompound
75:25, FDA compatible.
Partikelfänger:     PTFE
Einsetzbar für Vakuum bis           1 mbar
Lagerung:                              Edelstahl Kugellager

Die Typen 30883 ... sind mit PTFE-NS Konus ausgestattet. Die Typen
30882 ... haben Kerne aus Borosilikatglas, der Statusring ist mit eingear-
beitet..

* Der NS-Schliff ist temperierbar und so in der Lage die beim Rührprozess
entstehende  Wärme direkt an der Statusscheibe  abzuführen.

Wenderührer bei Bestellung Länge angeben
Speziell für niedrig viskose Flüssigkeiten, beste Rührwirkung beim Einsatz mit Stromstörrippen
im Gefäß.
Rührblatt für      Wellen                                                                           Edelstahl           PFA
Gefäße DN     Ø mm                                                            Glas              1.4571        beschichtet

60 10 30 900 11 30 901 11 30 904 11
100 10 30 900 12 30 901 12 30 904 12
120 10 30 900 13 30 901 13 30 904 13
150 10 30 900 14 30 901 14 30 904 14
120 16 30 900 23 30 901 23 30 904 23
150 16 30 900 24 30 901 24 30 904 24
200 16 30 900 25 30 901 25 30 904 25
300 16 30 900 26 30 901 26 30 904 26
200 22 30900A45 30901A45 30904A45
300 22 30900A46 30901A46 30904A46
300 40 30900A66 30901A66 30904A66
400 40 30900A67 30901A67 30904A67

NS        für Rührer Ø         Einbaulänge Artikelnummer
NS 14 8 mm 86 mm 308831408
NS 19 8 mm 86 mm 308831908
NS 24 10 mm 120 mm 308832410
NS 29 10 mm 120 mm 308832910
NS 45 10 mm 120 mm 308834510
KF 25/3 10 mm 137 mm 308832510
NS 45 16 mm 190 mm 308824516
NS 45 16 mm 210 mm 308824516T*
KF 25/3 16 mm 200 mm 308822516
KF 40/3 16 mm 180 mm 308824016SS*



Ankerrührer bei Bestellung Länge angeben
Anker für             Wellen                                                                           Edelstahl           PFA
Gefäße DN       Ø mm                                                            Glas              1.4571         beschichtet

60 10 30 905 11 30 906 11 30 909 11
100 10 30 905 12 30 906 12 30 909 12
120 10 30 905 13 30 906 13 30 909 13
150 10 30 905 14 30 906 14 30 909 14
120 16 30 905 23 30 906 23 30 909 23
150 16 30 905 24 30 906 24 30 909 24
200 16 30 905 25 30 906 25 30 909 25
300 16 30 905 26 30 906 26 30 909 26
200 22 30905A45 30906A45 30909A45
300 22 30905A46 30906A46 30909A46
300 40 30905A66 30906A66 30909A66
400 40 30905A67 30906A67 30909A67

Rührkupplungen
zur Verbindung zwischen Rührmotor und Rührer
Kupplung mit Torsionsfeder                                                       Ersatz

Ø des                                                     Einlage
Rührer Ø                 Rührerendes                   Best.Nr.                  Set

10 mm 8 mm 30 842 05 30 842 051
10 mm 10 mm 30 842 06 30 842 061
16 mm 14 mm 30 842 07 30 842 071
16 mm 16 mm 30 842 08 30 842 081

Kupplung mit doppeltem Kardangelenk
10 mm 8 mm 30 842 15 30 842 151
10 mm 10 mm 30 842 16 30 842 161
16 mm 14 mm 30 842 17 30 842 171
16 mm 16 mm 30 842 18 30 842 181

Klemmkupplung mit doppeltem Kardangelenk speziell für Glasrührer
10 mm 8 mm 30 842 25
10 mm 10 mm 30 842 26
16 mm 14 mm 30 842 27
16 mm 16 mm 30 842 28

Das Gesamtlängenmaß eines Rührers besteht aus dem eigentlichen Rührer, sowie dem
Kupplungsendstück. Das Kupplungsendstück kann bei den Rührern Ø 10 mm 8 oder 10 mm, bei den
Rührern mit Ø 16 mm 14 oder 16 mm sein. Größere Rührerdurchmesser besitzen dieses
Kupplungsendstück nicht, da Sie zum Einbau in eine spezielle Gleitringdichtung vorgesehen sind.
Das Kupplungsendstück ist jeweils 40 mm lang und wird bei der Rührerkonfiguration nicht zum
Rührer dazu addiert. Somit hat eih Rührer mit Bestelllänge 500 mm eine Gesamtlänge von 540 mm.
Die Rührer können mit einem Längenraster von 20 mm geliefert werden. Gegen Aufpreis sind auch
Sonderlängen möglich. Die Längen werden ebenfalls wie der Ø des Kupplungsendstückes an die
Bestellnummer angefügt.
Beispiel:
Ein Wenderührer mit Ø 16 mm DN 200 aus Edelstahl 580 mm lang und einem Kupplungsendstück Ø
16 mm hat eine Gesamtlänge von 620 mm. Die Bestellnummer ist 3090125580.16
Der gleiche Rührer aber mit Ø 22 mm hat die Bestellnummer 3090145A580

Klemmkupplung mit doppeltem Kardangelenk speziell für Edelstahlrührer
10 mm 8 mm 30 842 35
10 mm 10 mm 30 842 36
16 mm 14 mm 30 842 37
16 mm 16 mm 30 842 38



PT 100 Sensoren für Reaktoren

mit PT 100 Sensoren ohne PT 100 Sensoren
Lemo - Kupplung

Einbau-
länge      NS            KF                 gerade             gekröpft                              gerade gekröpft

170 14,5/23 30 920 1170-X 30 923 1170-X (5°) 30 922 1170 30 924 1170 (5°)
220 14,5/23 30 920 1220-X 30 923 1220-X (5°) 30 922 5220 30 924 1220 (5°)
290 14,5/23 30 920 1290-X 30 923 1290-X (5°) 30 922 1290 30 924 1290 (5°)
260 29,2/32 30 920 3260-X 30 923 3260-X 30 922 3260 30 924 3260
280 29,2/32 30 920 3280-X 30 923 3280-X 30 922 3280 30 924 3280
290 29,2/32 30 920 3290-X 30 923 3290-X 30 922 3290 30 924 3290
330 29,2/32 30 920 3330-X 30 923 3330-X 30 922 3330 30 924 3330
340 29,2/32 30 920 3340-X 30 923 3340-X 30 922 3340 30 924 3340
345 29,2/32 30 920 3345-X 30 923 3345-X 30 922 3345 30 924 3345
350 29,2/32 30 920 3350-X 30 923 3350-X 30 922 3350 30 924 3350
400 29,2/32 30 920 3400-X 30 923 3400-X 30 922 3400 30 924 3400
410 29,2/32 30 920 3410-X 30 923 3410-X 30 922 3410 30 924 3410
420 29,2/32 30 920 3420-X 30 923 3420-X 30 922 3420 30 924 3420
430 29,2/32 30 920 3430-X 30 923 3430-X 30 922 3430 30 924 3430
450 29,2/32 30 920 3450-X 30 923 3450-X 30 922 3450 30 924 3450
470 29,2/32 30 920 3470-X 30 923 3470-X 30 922 3470 30 924 3470
500 29,2/32 30 920 3500-X 30 923 3500-X 30 922 3500 30 924 3500
510 29,2/32 30 920 3510-X 30 923 3510-X 30 922 3510 30 924 3510
520 29,2/32 30 920 3520-X 30 923 3520-X 30 922 3520 30 924 3520
550 29,2/32 30 920 3550-X 30 923 3550-X 30 922 3550 30 924 3550
640 29,2/32 30 920 3640-X 30 923 3640-X 30 922 3640 30 924 3640
700 29,2/32 30 920 3700-X 30 923 3700-X 30 922 3700 30 924 3700
640 40/1 30 920 7640-X 30 923 7640-X 30 922 7640 30 924 7640
670 40/1 30 920 7670-X 30 923 7670-X 30 922 7670 30 924 7670
680 40/1 30 920 7680-X 30 923 7680-X 30 922 7680 30 924 7680
710 40/1 30 920 7710-X 30 923 7710-X 30 922 7710 30 924 7710
720 40/1 30 920 7720-X 30 923 7720-X 30 922 7720 30 924 7720
780 40/1 30 920 7780-X 30 923 7780-X 30 922 7780 30 924 7780
910 40/1 30 920 7910-X 30 923 7910-X 30 922 7910 30 924 7910
930 40/1 30 920 7930-X 30 923 7930-X 30 922 7930 30 924 7930
960 40/1 30 920 7960-X 30 923 7960-X 30 922 7960 30 924 7960

Zusammensetzung der Artikelnummer:
Typ          NS/KF           Länge  Anzahl der Pt 100

30 920 1 260 -1
30 923 8 960 -2

-X Erweiterung der Artikelnummer
-1 für Ausstattung mit einem Pt 100, 3 m Kabel und Lemo Kupplung S1.
-2 für Ausstattung mit zwei Pt 100, einer mit 3 m Kabel und Lemo Kupplung S1, der zweite mit einere Lemo

Kupplung S0 direkt am Sensor.

Andere Einbaulängen: Andere Einbaulängen können jederzeit verwirklicht werden.

Verbindungskabel
Lemo S1 Stecker (für Thermostate usw)  - Lemo S0 Stecker (Fühlerseite) 2 m 6014020111
Lemo S1 Stecker (für Thermostate usw)  - Lemo S0 Stecker (Fühlerseite) 3 m 6014030111



PT 100 Sensoren einstellbar für Einbau mit PTFE Klemmbuchse

Der Sensor läßt sich sowohl in Höhe als auch Position innerhalb des Reaktors positionieren.
Klemmbereich Ø 22 mm, Lieferung ohne Klemmbuchse!

Einbau-
länge                           gerade                              gekröpft

400 309200400-X 309230400-X
430 309200430-X 309230430-X
480 309200480-X 309230480-X
530 309200530-X 309230530-X
570 309200570-X 309230570-X
580 309200580-X 309230580-X
720 309200720-X 309230720-X

Zusammensetzung der Artikelnummer:
Typ          NS/KF           Länge  Anzahl der Pt 100
30 920 0 260 -1
30 924 0 960 -2

-X Erweiterung der Artikelnummer
-1 für Ausstattung mit einem Pt 100, 3 m Kabel und Lemo Kupplung S1.
-2 für Ausstattung mit zwei Pt 100, einer mit 3 m Kabel und Lemo Kupplung S1, der zweite mit

einer Lemo Kupplung S0 direkt am Sensor.

Andere Einbaulängen: Andere Einbaulängen können jederzeit verwirklicht werden.

Verbindungskabel
Lemo S1 Stecker (für Thermostate usw)  - Lemo S0 Stecker (Fühlerseite) 2 m 6014020111
Lemo S1 Stecker (für Thermostate usw)  - Lemo S0 Stecker (Fühlerseite) 3 m 6014030111

Klemmverschraubung
zum vakuumdichten verschrauben von Temperatursensoren mit NS 29 Schliffhülsen
Verwendung ausschließlich mit Schliffklemme oder Rodaviss Verschraubung!

Klemmbuchse NS 29 für Rohre komplett 188602922S
Ersatzteile:
Befestigungsmutter 188602922S.002
Klemmring 188602922.007
NS 29 PTFE-Körper alleine 188602922.001

Stromstörrippen
Um zu verhindern dass das Medium beim Rühren mit hoher Drehzahl einfach mitdreht,
ist es möglich Stomstörrippen in das Gefäß einzubringen.
Bei der Verwendung von Wenderührern oder Impellerrührern sollten grundsätzlich
Stromstörrippen oder Stromstöhr Sensoren eingesetzt werden.



Für diese Verschraubungen wird eine Dichtung SDICH 15T,
sowie ein Schellenringpaar FSVER 15K
oder FSVER 15 SS
benötigt.

4 Leiter PT 100 Fühler
für für NS14 NS14 KF15/1 KF15/1
GL18 GL18
mit Kabel mit mit Kabel mit mit Kabel mit

Einbau- und Lemo Lemo und Lemo Lemo und Lemo Lemo
Länge Stecker Kupplung Stecker Kupplung Stecker Kupplung

65 61 101 065 61 102 065 61 111 065 61 112 065 61 121 065 61 122 065
85 61 101 085 61 102 085 61 111 085 61 112 085 61 121 085 61 122 085
100 61 101 100 61 102 100 61 111 100 61 112 100 61 121 100 61 122 100
125 61 101 125 61 102 125 61 111 125 61 112 125 61 121 125 61 122 125
150 61 101 150 61 102 150 61 111 150 61 112 150 61 121 150 61 122 150
200 61 101 200 61 102 200 61 111 200 61 112 200 61 121 200 61 122 200
250 61 101 250 61 102 250 61 111 250 61 112 250 61 121 250 61 122 250
300 61 101 300 61 102 300 61 111 300 61 112 300 61 121 300 61 122 300

Thermometertaschen für Thermometer oder PT 100 Fühler
Einbau-
Länge NS 14 NS 29 KF 15/1   KF 15/3 KF 25/1 KF 25/3

65 61 201 065 61 202 065 61 211 065 61 212 065 61 221 065 61 222 065
85 61 201 085 61 202 085 61 211 085 61 212 085 61 221 085 61 222 085
100 61 201 100 61 202 100 61 211 100 61 212 100 61 221 100 61 222 100
125 61 201 125 61 202 125 61 211 125 61 212 125 61 221 125 61 222 125
150 61 201 150 61 202 150 61 211 150 61 212 150 61 221 150 61 222 150
200 61 201 200 61 202 200 61 211 200 61 212 200 61 221 200 61 222 200
250 61 201 250 61 202 250 61 211 250 61 212 250 61 221 250 61 222 250
300 61 201 300 61 202 300 61 211 300 61 212 300 61 221 300 61 222 300

Schlauchanschlußteile Best.Nr.
außen ø    innen ø

Schlaucholive PP 8mm 4mm gebogen für GL 14 18 830OPPB1408
Schlaucholive PP 9mm 5mm gerade für GL 14 18 830OPPG1409
Schlaucholive PFA 9mm 5mm gebogen für GL 14 18 830OPFB1408
Schlaucholive PFA 9mm 5mm gerade für GL 14 18 830OPFG1409
Schlaucholive PP 10mm 7mm gebogen für GL 18 18 830OPPB1810
Schlaucholive PP 10mm 7mm gerade für GL 18 18 830OPPG1810
Schlaucholive PFA 10mm 7mm gebogen für GL 18 18 830OPFB1810
Schlaucholive PFA 10mm 7mm gerade für GL 18 18 830OPFG1810
Schlaucholive PP 16mm 10mm gerade für GL 25 18 830OPPG2516
Schlaucholive PFA 16mm 10mm gerade für GL 25 18 830OPFG2516
Schlaucholive PFA 21mm 10mm gerade für GL 32 18 830OPFG3221

Schlaucholive Edelstahl 10mm 7mm gerade für GL 18 18 830OSSG1810
Schlaucholive Edelstahl 12mm 10mm gerade für GL 18 18 830OSSG1812

Planflansch DN 15 und
DN 25 mit Innengewinde
1/2” zum Anschluß von
Adaptern und Sensoren
an Glasflansche.

Edelstahl
Planflanschverbindungen

Planflansch KF 15 - 1/2 “ Innengewinde 18 832 31
Planflansch KF 25 - 1/2 “ Innengewinde 18 832 32

Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 3 mm 18 833 03
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 1/8 ” 18 833 1/8
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 4 mm 18 833 04
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 5 mm 18 833 05
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 6 mm 18 833 06
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 1/4 “ 18 833 1/4
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 8 mm 18 833 08
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 10 mm 18 833 10
Planflansch KF 15  Swagelok i.Ø 12 mm 18 833 12

Prodktberührend AISI 314L



Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 3 mm 18 834 03
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 1/8 ” 18 834 1/8
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 4 mm 18 834 04
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 5 mm 18 834 05
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 6 mm 18 834 06
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 1/4 “ 18 834 1/4
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 8 mm 18 834 08
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 10 mm 18 834 10
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 12 mm 18 834 12
Planflansch KF 25  Swagelok i.Ø 3/8 “ 18 834 3/8

Edelstahl
Planflanschverbindungen

Für diese Verschraubungen wird eine Dichtung SDICH 15T,
sowie ein Schellenringpaar FSVER 15K
oder FSVER 15 SS
benötigt.

Klemmringverschraubungen prodktberührend AISI 314L

Flanschverschraubung

Klemmverbindungen für Planflansche produktberührend PTFE, Befestigungsmutter PVDF.
Temperaturbeständig -40 - 150°C
Die Kappe wird auf den Flansch aufgestülpt, die Edelstahlfeder eingesteckt und die
Befestigungsmutter angezogen. Am anderen Ende wird ein Schlauch zusammen mit dem ent-
sprechenden Dichtset und der Befestigungsmutter in die Öffnung gesteckt und die
Befestigungsmutter angezogen.Eine Stützhülse kann bei hohen Temperaturen über 100°C das
Verengen und abrutschen des Schlauches verhindern.

Flanschverschraubung

Dichtset

O-Ring

Stützhülse

Typ                           DN                 Bohrung                                                    Artikel Nr.
Flanschverbindung 15 6 - 10 mm 188501510I
Dichtset 15 6 mm 188501506I.011
Dichtset 15 8 mm 188501508I.011
Dichtset 15 10 mm 188501510I.011

Flanschverbindung 15 8 - 14 mm 188511514I
Dichtset 15 8 mm 188511508I.011
Dichtset 15 10 mm 188511510I.011
Dichtset 15 12 mm 188511512I.011
Dichtset 15 14 mm 188511514I.011

Flanschverbindung 25 6 - 10 mm 188502510I
Dichtset 25 6 mm 188501506I.011
Dichtset 25 8 mm 188501508I.011
Dichtset 25 10 mm 188501510I.011

Flanschverbindun 25 8 - 14 mm 188512514I
Dichtset 25 8 mm 188511508I.011
Dichtset 25 10 mm 188511510I.011
Dichtset 25 12 mm 188511512I.011
Dichtset 25 14 mm 188511514I.011

Flanschverbindung 25 16 - 24 mm 188522524I
Dichtset 25 16 mm 188522516I.011
Dichtset 25 18 mm 188522518I.011
Dichtset 25 20 mm 188522520I.011
Dichtset 25 22 mm 188522522I.011
Dichtset 25 24 mm 188522524I.011

Für Schlauch i. Ø Material produktberührend
Stützhülse 4 mm 2 mm PFA 18850GL06.008
Stützhülse 6 mm 4 mm PFA 18850PF08.008
Stützhülse 8 mm 6 mm PFA 18850PF10.008
Stützhülse 10 mm 8 mm PFA 18850PF12.008
Stützhülse 12 mm 10 mm PFA 18850PF14.008
Stützhülse 14 mm 12 mm PFA 18850PF16.008
Stützhülse 16 mm 14 mm PFA 18850PF18.008
Stützhülse 18 mm 16 mm Glas 18850GL20.008
Stützhülse 20 mm 18 mm Glas 18850GL22.008
Stützhülse 22 mm 20 mm Glas 18850GL24.008

O-Ring DN 15 FEP F2922515
O-Ring DN 25 FEP F2922525



Blindverschraubungen aus Edelstahl,
Dichtscheibe aus PTFE

Flanschverschraubung
für den EX-Bereich

Diese Verschraubungen sind aus einem leitfähigen, mit Kohle versetzten
PTFE. Zwei vorhandene Masse-Anschlussschrauben ermöglichen die
Erdung nach TRBS 2153

Edelstahlverbindungen produkt-
berührend PTFE, nach GMP und FDA.

Blindverschraubungen aus PTFE,
Überwurfmutter aus PVDF

Typ                           DN                                      Artikel Nr.
Blindverschraubung 15 188501500
Dichtring 15 F2922515
Blindverschraubung 25 188502500
Dichtring 25 F2922525

Blindverschraubungen aus PTFE

Edelstahl Blindverschraubungen
Typ                           DN                                      Artikel Nr.
Blindverschraubung 15 188501500IS-SS
Dichtring 15 F2922515
Blindverschraubung 25 188502500IS-SS
Dichtring 25 F2922525
Blindverschraubung 40 188505000IS-SS
Dichtring 40 F29225.40x5.0
Blindverschraubung 50 188505000IS-SS
Dichtring 50 F29225.54x4.0
Blindverschraubung 80 188508000IS-SS
Dichtring 80 F29225.84x4.0

Typ                           DN           Bohrung                   Artikel Nr.
Flanschverbindung 15 6 - 10 mm 188531510IS-PTFE
Dichtset 15 6 mm 188531506IS.011
Dichtset 15 8 mm 188531508IS.011
Dichtset 15 10 mm 188531510IS.011

Flanschverbindung 15 8 -14 mm 188541514IS-PTFE
Dichtset 15 8 mm 188541508IS.011
Dichtset 15 10 mm 188541510IS.011
Dichtset 15 12 mm 188541512IS.011
Dichtset 15 14 mm 188541514IS.011

Flanschverbindung 15 6 mm 188531506IS-SS
Flanschverbindung 15 8 mm 188531508IS-SS
Flanschverbindung 15 10 mm 188531510IS-SS

Flanschverbindung 15 12 mm 188541512IS-SS
Flanschverbindung 15 14 mm 188541514IS-SS

Flanschverbindung 25 6 mm 188532506IS-SS
Flanschverbindung 25 8 mm 188532508IS-SS
Flanschverbindung 25 10 mm 188532510IS-SS

Flanschverbindung 25 12 mm 188542512IS-SS
Flanschverbindung 25 14 mm 188542514IS-SS

Flanschverbindung 25 16 mm 188542516IS-SS
Flanschverbindung 25 18 mm 188542518IS-SS
Flanschverbindung 25 20 mm 188542520IS-SS
Flanschverbindung 25 22 mm 188542522IS-SS
Flanschverbindung 25 24 mm 188542524IS-SS

O-Ring ausschließlich für Edelstahl - GMP Verbindungen

FEP ummantelter 15 F2922515IS
Silikon Ring 25 F2922525IS



Schlauchverbindungsteile
aus Edelstahl

Edelstahl Schlauch-
schnellverbinder DN 25M
für Metall-schläuche
30x1,5 90°, gebogen

Edelstahl Schlauch-
schnellverbinder DN
25M für Metall-schläu-
che 16x1,0 90°, gebo-
gen

Edelstahl Schlauch-
schnellverbinder DN 15M
für Metall-schläuche
30x1,5 90°, gebogen

Edelstahl Schlauch-
schnellverbinder DN 15
für Metallschläuche
M16x1,0, gerade

Edelstahl Schlauch-
schnellverbinder DN 15
für Metallschläuche
M16x1,0, gerade mit
Anschluß für Pt-100
Fühler

Schlauchanschluß DN
15 für Schlauch 12mm

Artikel Best.Nr.

Flansch KF 15 Gewinde M16x1 für Schläuche mit Gewinde 18 840 1516

Flansch KF 15 Gewinde M16x1 für Schläuche mit Gewinde,
Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” für Pt 100 Fühler 18 846 1516
Flansch KF 15 Gewinde M24x15 für Schläuche mit Gewinde,
Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” für Pt 100 Fühler 18 846 1524

Flansch KF15  Schlauchanschluß 10mm,  Innen Ø  8mm 18 840 1510
Flansch KF15  Schlauchanschluß 12mm,  Innen Ø 10mm 18 840 1512

Flansch KF 15 Gewinde M16x1 für Edelstahlschläuche, 90°
gebogen 18 841 1516
Flansch KF 15 gewinde M16x1 für Edelstahlschläuche, 90° gebogen
mit Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” for Pt 100 Fühler 18 846 1516
Flansch KF 15 Gewinde M24x1,5 für Edelstahlschläuche, 90°
gebogen 18 841 1524
Flansch KF 15 gewinde M24x1,5 für Edelstahlschläuche, 90° gebogen
mit Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” for Pt 100 Fühler 18 846 1524
Flansch KF 15 gewinde M30x1,5 für Edelstahlschläuche, 90°
gebogen 18 841 1530
Flansch KF 15 gewinde M30x1,5 für Edelstahlschläuche, 90° gebogen
mit Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” for Pt 100 Fühler 18 846 1530
gebogen 18 841 2516
Flansch KF 25 gewinde M16x1 für Edelstahlschläuche, 90° gebogen
mit Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” for Pt 100 Fühler 18 846 2516
Flansch KF 25 gewinde M30x1,5 für Edelstahlschläuche, 90°
gebogen 18 841 2530
Flansch KF 25 gewinde M30x1,5 für Edelstahlschläuche, 90° gebogen
mit Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” for Pt 100 Fühler 18 846 2530
Flansch KF 25 gewinde M38x1,5 für Edelstahlschläuche, 90°
gebogen 18 841 1538
Flansch KF 25 gewinde M38x1,5 für Edelstahlschläuche, 90° gebogen
mit Swagelok Gewindeverschraubung 1/8” for Pt 100 Fühler 18 846 1538
Flansch KF 25 gewinde M16x1 für Edelstahlschläuche, 90°

4 Leiter Pt 100 Fühler  1/8”  aus Edelstahl mit Lemostecker 61 130 01

Planflansch KF 15 - 1/2 “ Innengewinde 18 832 31
Planflansch KF 25 - 1/2 “ Innengewinde 18 832 32

Planflansch DN X gebogen mit Abgang Y und seitlichem Rohr zum
Belüften oder zum Einbau von Sensoren. Standard mit Verschluß.

KF 15...M16 x1 18 847 1516
KF 15...M19x1,5 18 847 1519
KF 15...M24x1,5 18 847 1524
KF 15...M30x1,5 18 847 1530
KF 25...M16x1 18 847 2516
KF 25...M19x1,5 18 847 2519
KF 25...M24x1,5 18 847 2524
KF 25...M30x1,5 18 847 2530
KF 25...M38x1,5 18 847 2538

Dichtset für Sensoren 6 mm 100BD639-54
Dichtset für Sensoren 8 mm 100BD639-62
Dichtset für Sensoren 10 mm 100BD639-74



Temperierschläuche Typ ECO

Edelstahl-Wellschlauch, isoliert mit 8 mm starkem Silikonschlauch.
Geeignet für Temperaturen von -30°C bis 200°C.

Gewinde       DN Außendurchmesser   Schlauchlänge            Artikelnummer

M16 x 1,0 10 31 mm 0,5 m 4490161605-ECO
M16 x 1,0 10 31 mm 1,0 m 4490161610-ECO
M16 x 1,0 10 31 mm 1,5 m 4490161615-ECO
M16 x 1,0 10 31 mm 2,0 m 4490161620-ECO
M16 x 1,0 10 31 mm 2,5 m 4490161625-ECO
M16 x 1,0 10 31 mm 3,0 m 4490161630-ECO

Temperierschläuche

Edelstahl-Wellschlauch, isoliert mit 15 mm starkem Silikonschaumschlauch.
Darüber liegend ein 1,5 mm starker Silikonschlauch. Beiden Enden gefasst mit
Endkappen aus Silikon.
Geeignet für Temperaturen von -100°C bis 260°C.

Gewinde       DN Außendurchmesser   Schlauchlänge            Artikelnummer

M16 x 1,0 10 50 mm 0,5 m 4490161605
M16 x 1,0 10 50 mm 1,0 m 4490161610
M16 x 1,0 10 50 mm 1,5 m 4490161615
M16 x 1,0 10 50 mm 2,0 m 4490161620
M16 x 1,0 10 50 mm 2,5 m 4490161625
M16 x 1,0 10 50 mm 3,0 m 4490161630

Gewinde       DN Außendurchmesser   Schlauchlänge            Artikelnummer

M24 x 1,5 15 55 mm 0,5 m 4490242405
M24 x 1,5 15 55 mm 1,0 m 4490242410
M24 x 1,5 15 55 mm 1,5 m 4490242415
M24 x 1,5 15 55 mm 2,0 m 4490242420
M24 x 1,5 15 55 mm 2,5 m 4490242425
M24 x 1,5 15 55 mm 3,0 m 4490242430

Gewinde       DN Außendurchmesser   Schlauchlänge            Artikelnummer

M30 x 1,5 20 50 mm 0,5 m 4490303005
M30 x 1,5 20 50 mm 1,0 m 4490303010
M30 x 1,5 20 50 mm 1,5 m 4490303015
M30 x 1,5 20 50 mm 2,0 m 4490303020
M30 x 1,5 20 50 mm 2,5 m 4490303025
M30 x 1,5 20 50 mm 3,0 m 4490303030

Andere Schlauchlängen bis 10 m auf Anfrage
Schläuche M38 x 1,5 auf Anfrage

Zubehör zum Verlegen von Festrohrleigungen
Nippel zum Anschweißen an Rohrleitungsenden zur Verbindung mit Temperierschläuchen.
Bei längeren, zu überbrückenden Schlauchdistanzen empfehlen wir das verlegen von isolierten Edelstahlrohren. Die
Wellen von Temperierschläuchen erzeugen Wirbel und bringen so Energie in das Temperiermedium ein. Dies ist beson-
ders nachteilig bei tiefen Temperaturen. Gleichzeitig erhöht sich bei langen Schläuchen der Fließwiderstand. Dies erhöht
gleichzeitig den Leitungsdruck. Innen glatte Rohrleitungen reduzieren diese Druckerhöhung.

Gewinde       DN Artikelnummer

M16 x 1,0 10 188400016.104
M24 x 1,5 15 188400024.104
M30 x 1,5 20 188400030.104
M38 x 1,5 25 188400038.104



Reaktionsgefäße mit flachem Boden

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis
DN 200 einen Schott-Laborflansch mit
Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen
Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit
möglich.

Die bauchige Form ist abhängig von
Inhalt und Durchmesser. Dies lässt sich
der Tabelle leicht entnehmen.

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 105 50 33 000 02
0,25 60 65 150 50 33 000 04

0,5 60 65 220 50 33 000 08

0,25 100 100 115 50 33 000 06
0,5 100 100 145 50 33 000 10
1,0 100 100 210 50 33 000 13
2,0 100 100 340 50 33 000 18
3,0 100 150 275 50 33 000 24
4,0 100 150 330 50 33 000 30

50,0 100 400 595 100 33 000 96

1,0 120 120 180 60 33 000 15
2,0 120 120 270 60 33 000 19
3,0 120 120 360 60 33 000 25
4,0 120 180 300 60 33 000 35
5,0 120 180 345 60 33 000 43
6,0 120 180 360 60 33 000 52

10,0 120 240 345 60 33 000 59

1,0 150 150 140 50 33 000 16
2,0 150 150 195 50 33 000 21
3,0 150 150 255 50 33 000 27
4,0 150 150 310 50 33 000 33
5,0 150 180 335 50 33 000 45
6,0 150 180 350 50 33 000 54

10,0 150 240 335 50 33 000 64
50,0 150 385 595 100 33 000 97

4,0 200 200 270 70 33 000 39
5,0 200 200 315 70 33 000 48
6,0 200 200 350 70 33 000 57

10,0 200 240 355 70 33 000 66
15,0 200 240 465 70 33 000 75
20,0 200 260 510 70 33 000 84
30,0 200 290 580 70 33 000 89
50,0 200 385 550 70 33 000 94



Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 105 50 33 007 02 ....
0,25 60 65 150 50 33 007 04 ....
0,5 60 65 220 50 33 007 08 ....

0,25 100 100 115 50 33 007 06 ....
0,5 100 100 145 50 33 007 10 ....
1,0 100 100 210 50 33 007 13 ....
2,0 100 100 340 50 33 007 18 ....
3,0 100 150 275 50 33 007 24 ....
4,0 100 150 330 50 33 007 30

50,0 100 400 595 100 33 007 96 ....

1,0 120 120 180 60 33 007 15 ....
2,0 120 120 270 60 33 007 19 ....
3,0 120 120 360 60 33 007 25 ....
4,0 120 180 300 60 33 007 35 ....
5,0 120 180 345 60 33 007 43 ....
6,0 120 180 360 60 33 007 52 ....

10,0 120 240 345 60 33 007 59 ....

1,0 150 150 140 50 33 007 16 ....
2,0 150 150 195 50 33 007 21 ....
3,0 150 150 255 50 33 007 27 ....
4,0 150 150 310 50 33 007 33 ....
5,0 150 180 335 50 33 007 45 ....
6,0 150 180 350 50 33 007 54 ....

10,0 150 240 335 50 33 007 64 ....

4,0 200 200 270 70 33 007 39 ....
5,0 200 200 315 70 33 007 48 ....
6,0 200 200 350 70 33 007 57 ....

10,0 200 240 355 70 33 007 66 ....
15,0 200 240 465 70 33 007 75 ....
20,0 200 260 510 70 33 007 84 ....

Reaktionsgefäße
mit flachem Boden und Bodenablauf

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200
einen Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ
Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die bauchige Form ist abhängig von  Inhalt und
Durchmesser. Dies lässt sich der Tabelle leicht
entnehmen.

Dieser Gefässtyp hat einem Bodenflansch DN
15 Plan Typ Schott Tech.
Ohne Aufpreis sind jedoch auch Flansche DN
25, Gewinderohre, Kugelschliffe oder Flansche
anderer Hersteller erhältlich.

Bestellnummerinformationen:
Die Bestellnummer wird entsprechend
mit KF15; GL25; KS35... ergänzt.
Beispiel:
ein Reaktor DN 100 mit 1 Liter Inhalt
und einem Auslaufflansch KF 15 hat die
Bestellnummer 33 007 13 KF15



Inhalt DN D H H1 Ventil Bestell Nr.
Liter mm mm mm mm mm

0,1 60 65 105 50 10...16 33 008 02 ...
0,25 60 65 150 50 10...16 33 008 04 ...
0,5 60 65 220 50 10...16 33 008 08 ...

0,25 100 100 115 50 10...25 33 008 06 ...
0,5 100 100 145 50 10...25 33 008 10 ...
1,0 100 100 210 50 10...25 33 008 13 ...
2,0 100 100 340 50 10...25 33 008 18 ...
3,0 100 150 275 50 10...25 33 008 24 ...
4,0 100 150 330 50 10...25 33 008 30 ...

1,0 120 120 180 60 10...25 33 008 15 ...
2,0 120 120 270 60 10...25 33 008 19 ...
3,0 120 120 360 60 10...25 33 008 25 ...
4,0 120 180 300 60 10...25 33 008 35 ...
5,0 120 180 345 60 10...25 33 008 43 ...
6,0 120 180 360 60 10...25 33 008 52 ...

10,0 120 240 345 60 16...25 33 008 59 ...

1,0 150 150 140 50 10...25 33 008 16 ...
2,0 150 150 195 50 10...25 33 008 21 ...
3,0 150 150 255 50 10...25 33 008 27 ...
4,0 150 150 310 50 10...25 33 008 33 ...
5,0 150 180 335 50 10...25 33 008 45 ...
6,0 150 180 350 50 10...25 33 008 54 ...

10,0 150 240 335 50 16...25 33 008 64 ...

4,0 200 200 270 70 10...25 33 008 39 ...
5,0 200 200 315 70 10...25 33 008 48 ...
6,0 200 200 350 70 10...25 33 008 57 ...

10,0 200 240 355 70 16...25 33 008 66 ...
15,0 200 240 465 70 20...25 33 008 75 ...
20,0 200 260 510 70 20...25 33 008 84 ...

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200
einen Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ
Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die bauchige Form ist abhängig von  Inhalt und
Durchmesser. Dies lässt sich der Tabelle leicht
entnehmen.

Reaktionsgefäße
mit flachem Boden und Bodenventil

Die Ventile sind serienmässig federbelastet und
absolut totvolumenfrei ablaufend. Sie erfüllen
damit die Forderungen der GMP. Der Flansch
sorgt für eine hohe Bruchstabilität. Als Option
sind 3 weitere Spindelvarianten erhältlich, z.B.
mit Pt 100 Fühler. Alle Varianten sind auch mit
pneumatischem Antrieb erhältlich.

Bestellnummerinformati-
onen:
Die Bestellnummern wer-
den am Ende mit
V10...V25 (für das Ventil)
und eventuell GL
18...KF25 für den entspre-
chenden Auslauf ergänzt.
Reaktoren mit einem ein-
fachen Auslaufrohr erhal-
ten nur die
Ventilbezeichnung.
Beispiel:
Reaktor 1 Liter DN 100 mit
Ventil 16 mm und Auslauf
GL 25
Bestellnummer
33 008 13 V16 GL25



Reaktionsgefäße mit flachem Boden,
Bodenablauf und eingeschmolzener Filterplatte

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200
einen Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ
Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die bauchige Form ist abhängig von  Inhalt und
Durchmesser. Dies lässt sich der Tabelle leicht
entnehmen.

Dieser Gefässtyp hat einem Bodenflansch DN
15 Plan Typ Schott Tech.
Ohne Aufpreis sind jedoch auch Flansche DN
25, Gewinderohre, Kugelschliffe oder Flansche
anderer Hersteller erhältlich.

An die Bestellnummer
muss unbedingt die
Porosität angefügt wer-
den.

Korngrößen :
Por. 0 = 160 - 250 µm
Por. 1 = 100 - 160 µm
Por. 2 = 40 - 100 µm
Por. 3 = 16 - 40 µm
Por. 4= 10 - 16 µm
Por. 5= 1,0 - 1,6 µm

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mmmm               Por = 1...5

0.1 60 65 105 50 33 009 02 1...5
0.25 60 65 150 50 33 009 04 1...5
0.5 60 65 220 50 33 009 08 1...5

0.25 100 100 115 50 33 009 06 1...5
0.5 100 100 145 50 33 009 10 1...5
1.0 100 100 210 50 33 009 13 1...5
2.0 100 100 340 50 33 009 18 1...5
3.0 100 150 240 50 33 009 24 1...5
4.0 100 150 330 50 33 009 30 1...5

1.0 120 120 180 60 33 009 15 1...5
2.0 120 120 270 60 33 009 19 1...5
3.0 120 120 360 60 33 009 25 1...5
4.0 120 180 300 60 33 009 35 1...5
5.0 120 180 345 60 33 009 43 1...5
6.0 120 180 380 60 33 009 52 1...5

1.0 150 150 140 50 33 009 16 1...5
2.0 150 150 195 50 33 009 21 1...5
3.0 150 150 255 50 33 009 27 1...5
4.0 150 150 310 50 33 009 33 1...5
5.0 150 180 335 50 33 009 45 1...5
6.0 150 180 380 60 33 009 54 1...5

4.0 200 200 270 70 33 009 39 1...5
5.0 200 200 315 70 33 009 48 1...5
6.0 200 200 350 70 33 009 57 1...5

10.0 200 200 480 70 33 009 66 1...5
15.0 200 200 640 70 33 009 75 1...5
20.0 200 200 800 70 33.009 84 1...5

Bestellnummer Informationen
Artikelnr + Por. + Auslauf

Beispiel: Filtergefäß DN 150, 3
Liter, Filter 16 - 40 µm (Por. 3),
Auslauf KF 25
Artikelnummer:
33 009 27 3 KF25



Reaktionsgefäße mit flachem Boden,
Bodenablauf und eingeschmolzener Filterplatte

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200
einen Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ
Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die bauchige Form ist abhängig von  Inhalt und
Durchmesser. Dies lässt sich der Tabelle leicht
entnehmen.

An die Bestellnummer
muss unbedingt die
Porosität angefügt wer-
den.

Korngrößen :
Por. 0 = 160 - 250 µm
Por. 1 = 100 - 160 µm
Por. 2 = 40 - 100 µm
Por. 3 = 16 - 40 µm
Por. 4= 10 - 16 µm
Por. 5= 1,0 - 1,6 µm

Die Ventile sind serienmässig federbelastet und
absolut totvolumenfrei ablaufend. Sie erfüllen
damit die Forderungen der GMP. Der Flansch
sorgt für eine hohe Bruchstabilität. Als Option
sind 3 weitere Spindelvarianten erhältlich, z.B.
mit Pt 100 Fühler. Alle Varianten sind auch mit
pneumatischem Antrieb erhältlich.

Inhalt DN D H H1 Ventil Best.Nr.
Liter mm mm mm mm mm

0.1 60 65 105 50 10...16 33 010 02 1...5
0.25 60 65 150 50 10...16 33 010 04 1...5
0.5 60 65 220 50 10...16 33 010 08 1...5

0.25 100 100 115 50 10...25 33 010 06 1...5
0.5 100 100 145 50 10...25 33 010 10 1...5
1.0 100 100 210 50 10...25 33 010 13 1...5
2.0 100 100 340 50 10...25 33 010 18 1...5
3.0 100 150 240 50 10...25 33 010 24 1...5
4.0 100 150 330 50 10...25 33 010 30 1...5

1.0 120 120 180 60 10...25 33 010 15 1...5
2.0 120 120 270 60 10...25 33 010 19 1...5
3.0 120 120 360 60 10...25 33 010 25 1...5
4.0 120 180 300 60 10...25 33 010 35 1...5
5.0 120 180 345 60 10...25 33 010 43 1...5
6.0 120 180 380 60 10...25 33 010 52 1...5

1.0 150 150 140 50 10...25 33 010 16 1...5
2.0 150 150 195 50 10...25 33 010 21 1...5
3.0 150 150 255 50 10...25 33 010 27 1...5
4.0 150 150 310 50 10...25 33 010 33 1...5
5.0 150 180 335 50 10...25 33 010 45 1...5
6.0 150 180 380 60 10...25 33 010 54 1...5

4.0 200 200 270 70 10...25 33 010 39 1...5
5.0 200 200 315 70 10...25 33 010 48 1...5
6.0 200 200 350 70 10...25 33 010 57 1...5

10.0 200 200 480 70 16...25 33 010 66 1...5
15.0 200 200 640 70 20...25 33 010 75 1...5
20.0 200 200 800 70 20...25 33.010 84 1...5

Bestellnummer Informationen:

Artikelnr + Por.+Venti + Auslauf

Beispiel: Filtergefäß DN 150, 3
Liter, Filter 16 - 40 µm (Por. 3),
Ventil 16 mm, Auslauf KF 25
Artikelnummer:
33 010 27 3 V16 KF25



Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 105 50 33 100 02 ...
0,25 60 65 150 50 33 100 04 ...
0,5 60 65 220 50 33 100 08 ...

0,25 100 100 115 50 33 100 06 ...
0,5 100 100 145 50 33 100 10 ...
1,0 100 100 210 50 33 100 13 ...
2,0 100 100 340 50 33 100 18 ...
3,0 100 150 275 50 33 100 24 ...
4,0 100 150 330 50 33 100 30 ...

50,0 100 400 595 100 33 100 96 ...

1,0 120 120 180 60 33 100 15 ...
2,0 120 120 270 60 33 100 19 ...
3,0 120 120 360 60 33 100 25 ...
4,0 120 180 300 60 33 100 35 ...
5,0 120 180 345 60 33 100 43 ...
6,0 120 190 360 60 33 100 52 ...

10,0 120 240 345 60 33 100 59 ...

1,0 150 150 140 50 33 100 16 ...
2,0 150 150 195 50 33 100 21 ...
3,0 150 150 255 50 33 100 27 ...
4,0 150 150 310 50 33 100 33 ...
5,0 150 180 335 50 33 100 45 ...
6,0 150 190 350 50 33 100 54 ...

10,0 150 240 335 50 33 100 63 ...
50,0 150 400 595 100 33 100 97 ...

4,0 200 200 270 70 33 100 39 ...
5,0 200 200 315 70 33 100 48 ...
6,0 200 200 350 70 33 100 57 ...

10,0 200 240 355 70 33 100 66 ...
15,0 200 240 465 70 33 100 75 ...
20,0 200 260 510 70 33 100 84 ...

Doppelwandreaktionsgefäße mit flachem Boden

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis
DN 200 einen Schott-Laborflansch mit
Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen
Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit
möglich.

Als Temperieranschlüsse können sowohl
GL 18 Gewinderohre, als auch KF 15
oder KF 25 Planflansche angebracht
werden.
Gefäße bis 5 Lit. GL 18...KF15
Gefäße 6 Lit. GL 18...KF25
Gefäße 10 - 50 Lit. KF 15...KF25

Die bauchige Form ist abhängig von
Inhalt und Durchmesser. Dies lässt sich
der Tabelle leicht entnehmen.

Schlauchanschlüsse auf
Seite 19 - 20

passende Dichtungen
F29225 15 für KF 15
F29225 25 für KF 25

Weiter
Schlauchanschlüße
auf Seite 19 - 20

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den
gewünschten Temperieranschluß
ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter,
Temperieranschluß KF 15
Bestellnummer:
33 100 27 KF15



Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 105 50 33 105 02 ...
0,25 60 65 150 50 33 105 04 ...
0,5 60 65 220 50 33 105 08 ...

0,25 105 105 115 50 33 105 06 ...
0,5 105 105 145 50 33 105 10 ...
1,0 105 105 210 50 33 105 13 ...
2,0 105 105 340 50 33 105 18 ...
3,0 105 150 275 50 33 105 24 ...
4,0 105 150 330 50 33 105 30 ...

50,0 105 400 595 105 33 105 96 ...

1,0 120 120 180 60 33 105 15 ...
2,0 120 120 270 60 33 105 19 ...
3,0 120 120 360 60 33 105 25 ...
4,0 120 180 300 60 33 105 35 ...
5,0 120 180 345 60 33 105 43 ...
6,0 120 190 360 60 33 105 52 ...

10,0 120 240 345 60 33 105 59 ...

1,0 150 150 140 50 33 105 16 ...
2,0 150 150 195 50 33 105 21 ...
3,0 150 150 255 50 33 105 27 ...
4,0 150 150 310 50 33 105 33 ...
5,0 150 180 335 50 33 105 45 ...
6,0 150 190 350 50 33 105 54 ...

10,0 150 240 335 50 33 105 63 ...
50,0 150 400 595 105 33 105 97 ...

4,0 200 200 270 70 33 105 39 ...
5,0 200 200 315 70 33 105 48 ...
6,0 200 200 350 70 33 105 57 ...

10,0 200 240 355 70 33 105 66 ...
15,0 200 240 465 70 33 105 75 ...
20,0 200 260 510 70 33 105 84 ...

Doppelwandreaktionsgefäße mit flachem Boden
und Bodenauslauf

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen
Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Als Temperieranschlüsse können sowohl GL 18
Gewinderohre, als auch KF 15 oder KF 25
Planflansche angebracht werden.
Gefäße bis 5 Lit. GL 18...KF15
Gefäße 6 Lit. GL 18...KF25
Gefäße 10 - 50 Lit. KF 15...KF25

Die bauchige Form ist abhängig von  Inhalt und
Durchmesser. Dies lässt sich der Tabelle leicht entneh-
men.

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den gewünschten
Temperieranschluß und Bodenauslass ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter, Temperieranschluß KF 15,
Bodenauslass GL 25

Bestellnummer:
33 105 27 KF15GL25

Dieser Gefässtyp hat einem
Bodenflansch DN 15 Plan Typ
Schott Tech.
Ohne Aufpreis sind jedoch auch
Flansche DN 25, Gewinderhre,
Kugelschliffe oder Flansche ande-
rer Hersteller erhältlich.

18 840 1512

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Passende Dichtung

FEP ummantelter Silikon
O-Ring
Bestellnr.        F2922515

Weitere
Schlauchverbindungen auf
Seite 19 - 20



Inhalt DN D H H1 Ventil  Best.Nr.
Liter mm mm mm mm mm

0,1 60 65 105 50 10 33 110 02 ...
0,25 60 65 150 50 10 33 110 04 ...
0,5 60 65 220 50 10 33 110 08 ...

0,25 100 100 115 50 10 33 110 06 ...
0,5 100 100 145 50 10 33 110 10 ...
1,0 100 100 210 50 10 33 110 13 ...
2,0 100 100 340 50 10 33 110 18 ...
3,0 100 150 275 50 10 33 110 24 ...
4,0 100 150 330 50 10 33 110 30 ...

1,0 120 120 180 60 10 33 110 15 ...
2,0 120 120 270 60 10 33 110 19 ...
3,0 120 120 360 60 10 33 110 25 ...
4,0 120 180 300 60 10 33 110 35 ...
5,0 120 180 345 60 10 33 110 43 ...
6,0 120 190 360 60 10 33 110 52 ...

10,0 120 240 345 60 16 33 110 59 ...

1,0 150 150 140 50 10 33 110 16 ...
2,0 150 150 195 50 10 33 110 21 ...
3,0 150 150 255 50 10 33 110 27 ...
4,0 150 150 310 50 10 33 110 33 ...
5,0 150 180 335 50 10 33 110 45 ...
6,0 150 190 350 50 10 33 110 54 ...

10,0 150 240 335 50 16 33 110 63 ...

4,0 200 200 270 70 10 33 110 39 ...
5,0 200 200 315 70 10 33 110 48 ...
6,0 200 200 350 70 10 33 110 57 ...

10,0 200 240 355 70 16 33 110 66 ...
15,0 200 240 465 70 20 33 110 75 ...

Doppelwandreaktionsgefäße mit flachem Boden
und Bodenauslauf

Die Ventile sind serienmässig federbelastet und absolut totvo-
lumenfrei ablaufend. Sie erfüllen damit die Forderungen der
GMP. Der Flansch sorgt für eine hohe Bruchstabilität. Als Option
sind 3 weitere Spindelvarianten erhältlich, z.B. mit Pt 100 Fühler.
Alle Varianten sind auch mit pneumatischem Antrieb erhältlich.

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den gewünschten
Temperieranschluß und das Bodenventil ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter, Temperieranschluß KF 15, Bodenventil
10 mm

Bestellnummer:
33 110 27 KF15 V10

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan Typ
Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und
Kunststoffolive ohne Aufpreis geliefert werden.

Die bauchige Form ist
abhängig von  Inhalt und
Durchmesser. Dies lässt sich
der Tabelle leicht entneh-
men.

18 840 1512

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Passende Dichtung

FEP ummantelter Silikon
O-Ring
Bestellnr.        F2922515

Weitere
Schlauchverbindungen auf
Seite 19 - 20



Rundkolbenreaktor

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200
einen Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ
Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

ca.

2 100 166 215 60 3300205
3 100 185 235 60 3300210
4 100 207 255 60 3300213
5 100 223 275 60 3300216
6 100 236 295 60 3300219

10 100 279 325 60 3300222
20 100 345 400 70 3300225
50 100 490 550 70 3300230

2 120 166 215 60 3300207
3 120 185 235 60 3300211
4 120 207 255 60 3300214
5 120 223 275 60 3300217
6 120 236 295 60 3300220

10 120 279 325 60 3300223
20 120 345 400 70 3300226
50 120 490 550 70 3300233

3 150 185 235 80 3300240
4 150 207 255 80 3300243
5 150 223 275 80 3300246
6 150 236 295 80 3300249

10 150 279 325 80 3300252
20 150 345 400 80 3300255
50 150 490 550 80 3300258

10 200 278 325 100 3300270
20 200 345 400 95 3300272
50 200 490 550 90 3300277
100 200 610 675 90 3300287

50 300 490 550 120 3300290
100 300 610 675 115 3300295
200 300 750 915 205 3300297



Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

ca.

2 100 166 215 60 33 005 05 GL18
3 100 185 235 60 33 005 10 GL18
4 100 207 255 60 33 005 13 GL18
5 100 223 275 60 33 005 16 GL18
6 100 236 295 60 33 005 19 GL18

2 120 166 215 60 33 005 07 GL18
3 120 185 235 60 33 005 11 GL18
4 120 207 255 60 33 005 14 GL18
5 120 223 275 60 33 005 17 GL18
6 120 236 295 60 33 005 20 GL18

3 150 185 235 80 33 005 40 GL18
4 150 207 255 80 33 005 43 GL18
5 150 223 275 80 33 005 46 GL18
6 150 236 295 80 33 005 49 GL18

2 100 166 215 60 33 005 05 KF15
3 100 185 235 60 33 005 10 KF15
4 100 207 255 60 33 005 13 KF15
5 100 223 275 60 33 005 16 KF15
6 100 236 295 60 33 005 19 KF15

2 120 166 215 60 33 005 07 KF15
3 120 185 235 60 33 005 11 KF15
4 120 207 255 60 33 005 14 KF15
5 120 223 275 60 33 005 17 KF15
6 120 236 295 60 33 005 20 KF15

3 150 185 235 80 33 005 40 KF15
4 150 207 255 80 33 005 43 KF15
5 150 223 275 80 33 005 46 KF15
6 150 236 295 80 33 005 49 KF15
10 150 279 325 70 33 005 52 KF15

10 200 279 325 70 33 005 70 KF15
20 200 345 400 70 33 005 73 KF25
50 200 490 550 120 33 005 77 KF25

100 200 610 675 105 33 005 87 KF25

50 300 490 550 120 33 005 90 KF25
100 300 610 675 115 33 005 95 KF25
200 300 750 915 205 33 005 97 KF25

Rundkolbenreaktor mit Bodenflansch

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Dieser Typ wird mit einem Bodenflansch DN 15 Plan Typ Schott Tech
ausgestattet.
Ohne Aufpreis sind jedoch auch Flansche DN 25, Gewinderohre,
Kugelschliffe oder Flansche anderer Hersteller erhältlich.
Für den Einsatz von Heizhauben kann der Flansch auch einen länge-
ren Hals erhalten.

Bestellnummerinformationen:
Die Bestellnummer wird entsprechend mit
KF15; GL25; KS35... ergänzt.

Beispiel:
ein Reaktor DN 100 mit 1 Liter Inhalt und einem Auslaufflansch KF 15
hat die Bestellnummer
33 005 13 KF15



Inhalt DN D H H1 Ventil Best.Nr.
Liter mm mm mm mm mm

ca.

2 100 166 215 60 10 33 006 05 V10
3 100 185 235 60 10 33 006 10 V10
4 100 207 255 60 10 33 006 13 V10
5 100 223 275 60 10 33 006 16 V10
6 100 236 295 60 10 33 006 19 V10
10 100 279 325 60 16 33 006 22 V16
20 100 345 400 70 20 33 006 25 V20
50 100 490 550 70 25 33 006 30 V25

2 120 166 215 60 10 33 006 07 V10
3 120 185 235 60 10 33 006 11 V10
4 120 207 255 60 10 33 006 14 V10
5 120 223 275 60 10 33 006 17 V10
6 120 236 290 60 10 33 006 20 V10
10 120 279 325 65 16 33 006 23 V16
20 120 345 400 75 20 33 006 26 V20
50 120 490 550 70 25 33 006 33 V25

3 150 185 235 80 10 33 006 40 V10
4 150 207 255 80 10 33 006 43 V10
5 150 223 275 80 10 33 006 46 V10
6 150 236 290 80 10 33 006 49 V10
10 150 279 325 75 16 33 006 52 V16
20 150 345 400 85 20 33 006 55 V20
50 150 490 550 80 25 33 006 61 V25

10 200 279 325 100 16 33 006 70 V16
20 200 345 400 95 20 33 006 73 V20
50 200 490 550 90 25 33 006 77 V25

100 200 610 675 90 25 33 006 87 V25

50 200 490 550 120 25 33 006 90 V25
100 300 610 675 115 25 33 006 95 V25
200 300 750 915 205 25 33 006 97 V25

Rundkolbenreaktor mit Bodenflansch

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Bundflansch
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Ventile sind serienmässig federbelastet und absolut totvo-
lumenfrei ablaufend. Sie erfüllen damit die Forderungen der
GMP. Der Flansch sorgt für eine hohe Bruchstabilität. Als Option
sind 3 weitere Spindelvarianten erhältlich, z.B. mit Pt 100 Fühler.
Alle Varianten sind auch mit pneumatischem Antrieb erhältlich.

Bestellnummerinformati-onen:
Die Bestellnummern werden am Ende mit V10...V25 (für das
Ventil) und eventuel GL 18...KF25 für den entsprechenden
Auslauf ergänzt. Reaktoren mit einem einfachen Auslaufrohr
erhalten nur die Ventilbezeichnung.

Beispiel:
Reaktor 1 Liter DN 100 mit Ventil 16 mm und Auslauf GL 25
Bestellnummer
33 006 13 V16 GL25



Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

ca.

2 100 166 235 60 33 104 05 ...
3 100 185 255 60 33 104 10 ...
4 100 207 275 60 33 104 13 ...
5 100 223 295 60 33 104 16 ...
6 100 236 315 60 33 104 19 ...

2 120 166 235 60 33 104 07 ...
3 120 185 255 60 33 104 11 ...
4 120 207 275 60 33 104 14 ...
5 120 223 295 60 33 104 17 ...
6 120 236 315 60 33 104 20 ...

3 150 185 255 80 33 104 40 ...
4 150 207 275 80 33 104 43 ...
5 150 223 295 80 33 104 46 ...
6 150 236 315 80 33 104 49 ...
10 150 279 345 50 33 104 52 ...

10 200 279 345 70 33 104 70 ...
20 200 345 420 70 33 104 73 ...
50 200 510 580 70 33 104 76 ...

50 300 510 580 100 33 104 90 ...
100 300 610 710 100 33 104 98 ...

Rundkolbenreaktor

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200
einen Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ
Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN
15 plan Typ Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre
GL18 und Kunststoffolive ohne Aufpreis geliefert
werden.

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den gewünschten
Temperieranschluß ergänzt.

Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter, Temperieranschluß KF 15
Bestellnummer:
33 104 27 KF15

18 840 1512

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Passende Dichtung

FEP ummantelter Silikon
O-Ring
Bestellnr.        F2922515



ca.

2 100 166 225 60 33 107 05 ...
3 100 185 235 60 33 107 10 ...
4 100 207 270 60 33 107 13 ...
5 100 223 275 60 33 107 16 ...
6 100 236 285 60 33 107 19 ...

2 120 166 225 60 33 107 07 ...
3 120 185 245 60 33 107 11 ...
4 120 207 270 60 33 107 14 ...
5 120 223 285 60 33 107 17 ...
6 120 236 300 60 33 107 20 ...

3 150 185 230 80 33 107 40 ...
4 150 207 255 80 33 107 43 ...
5 150 223 280 80 33 107 46 ...
6 150 236 295 80 33 107 49 ...
10 150 279 325 50 33 107 52 ...

10 200 279 350 70 33 107 70 ...
20 200 345 415 70 33 107 73 ...
50 200 510 580 70 33 107 76 ...

50 300 510 610 100 33 107 90 ...
100 300 610 710 100 33 107 98 ...

Rundkolbenreaktor
mit Bodenauslauf

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan Typ
Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und
Kunststoffolive ohne Aufpreis geliefert werden.

Dieser Typ wird mit einem Bodenflansch DN 15 Plan Typ Schott
Tech ausgestattet.
Ohne Aufpreis sind jedoch auch Flansche DN 25, Gewinderohre,
Kugelschliffe oder Flansche anderer Hersteller erhältlich.
Für den Einsatz von Heizhauben kann der Flansch auch einen
längeren Hals erhalten.

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den gewünschten
Temperieranschluß und Bodenauslass ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter, Temperieranschluß KF 15,
Bodenauslass GL 25

Bestellnummer:
33 107 27 KF15GL25

18 840 1512

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Passende Dichtung

FEP ummantelter Silikon
O-Ring
Bestellnr.        F2922515

Weitere Schlachanschlüße
auf Seite 19- 20



Inhalt DN D H H1 Ventil Best.Nr.
Liter mm mm mm mm mm

ca.

2 100 166 225 60 10 33 113 05 ...
3 100 185 235 60 10 33 113 10 ...
4 100 207 270 60 10 33 113 13 ...
5 100 223 275 60 10 33 113 16 ...
6 100 236 285 60 10 33 113 19 ...

2 120 166 225 60 10 33 113 07 ...
3 120 185 245 60 10 33 113 11 ...
4 120 207 270 60 10 33 113 14 ...
5 120 223 285 60 10 33 113 17 ...
6 120 236 300 60 10 33 113 20 ...

3 150 185 230 80 10 33 113 40 ...
4 150 207 255 80 10 33 113 43 ...
5 150 223 280 80 10 33 113 46 ...
6 150 236 295 80 10 33 113 49 ...
10 150 279 325 50 16 33 113 52 ...

10 200 279 350 70 16 33 113 70 ...
20 200 345 415 70 20 33 113 73 ...
50 200 510 580 70 25 33 113 76 ...

50 300 510 610 100 25 33 113 90 ...
100 300 610 710 100 25 33 113 98 ...

Rundkolbenreaktor
mit Bodenventil

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan Typ Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und
Kunststoffolive ohne Aufpreis geliefert werden.

18 840 1512

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Die Ventile sind serienmässig federbelastet und absolut
totvolumenfrei ablaufend. Sie erfüllen damit die
Forderungen der GMP. Der Flansch sorgt für eine hohe
Bruchstabilität. Als Option sind 3 weitere Spindelvarianten
erhältlich, z.B. mit Pt 100 Fühler. Alle Varianten sind auch
mit pneumatischem Antrieb erhältlich.

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den gewünschten
Temperieranschluß und das Bodenventil ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter, Temperieranschluß KF 15, Bodenventil 10
mm

Bestellnummer:
33 113 27 KF15 V10

Passende Dichtung

FEP ummantelter Silikon
O-Ring
Bestellnr.        F2922515

Weiter Schlaucnanschlüße
auf Seite 19 - 20



Rundbodenreaktionsgefäß

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 33 001 02
0,25 60 65 160 50 33 001 04
0,5 60 65 230 50 33 001 08

0,25 100 100 130 50 33 001 06
0,5 100 100 170 50 33 001 10
1,0 100 100 230 50 33 001 13
2,0 100 150 245 50 33 001 18
3,0 100 150 300 50 33 001 24
4,0 100 150 360 50 33 001 30

1,0 120 120 200 60 33 001 15
2,0 120 120 290 60 33 001 19
3,0 120 150 300 60 33 001 25
4,0 120 150 370 60 33 001 35
5,0 120 180 330 60 33 001 43
6,0 120 180 360 60 33 001 52

10,0 120 240 370 60 33 001 61

2,0 150 150 220 50 33 001 21
3,0 150 150 280 50 33 001 27
4,0 150 150 335 50 33 001 36
5,0 150 150 395 50 33 001 42
5,0 150 180 330 50 33 001 45
6,0 150 180 370 50 33 001 53
6,0 150 200 340 50 33 001 54

10,0 150 240 350 50 33 001 64
15,0 150 260 460 50 33 001 72
20,0 150 260 535 50 33 001 81

4,0 200 200 270 70 33 001 39
5,0 200 200 310 70 33 001 48
6,0 200 200 340 70 33 001 57

10,0 200 200 470 70 33 001 66
10,0 200 240 390 70 33 001 70
10,0 200 260 350 70 33 001 71
15,0 200 260 460 70 33 001 78
20,0 200 260 550 70 33 001 87
30,0 200 300 610 70 33 001 89

20 300 300 500 100 33 001 86
25 300 300 550 100 33 001 95
30 300 300 610 100 33 001 96
50 300 300 870 100 33 001 98
50 300 340 760 100 33 001 99
50 300 375 610 100 33 001 052

50 400 400 550 110 33 001 050
80 400 400 800 110 33 001 080

100 400 460 800 110 33 001 100
150 450 460 1100 110 33 001 152
200 400 443 1590 110 33 001 200
200 450 443 1590 110 33 001 201



Rundbodenreaktionsgefäß mit Bodenflansch
Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Dieser Typ wird mit einem pla-
nen Bodenflansch Typ Schott
ausgestattet.
Es sind jedoch auch andere
Flansche, Gewinderohre,
Kugelschliffe erhältlich.
Für den Einsatz von Heizhauben
kann der Bodenauslaß auch
einen verlängerten Hals erhal-
ten.

Bestellnummerinformationen:
Abhängig vom benötigten Bodenauslaß ist
das Ende der Artikelnummer zu ändern.

GL18    für ein Schraubgewinde GL 18,
GL25    für ein Schraubgewinde GL 25,
GL32    für ein Schraubgewinde GL 32,
KS19    für einen Kugelschliff KS 19,
KS29    für einen Kugelschliff KS 29,
KS35    für einen Kugelschliff KS 35,
KF15    für einen Planflansch KF 15/3
KF25    für einen Planflansch KF 25/3

Beispiel:
ein Reaktor DN 150 mit 10 Liter Inhalt und
einem Auslaufflansch KF 25/3 hat die
Artikelnummer
33 003 64 KF25

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 KF15/3 33 003 02 KF15
0,25 60 65 160 50 KF15/3 33 003 04 KF15
0,5 60 65 230 50 KF15/3 33 003 08 KF15

0,25 100 100 130 50 KF15/3 33 003 06 KF15
0,5 100 100 170 50 KF15/3 33 003 10 KF15
1,0 100 100 230 50 KF15/3 33 003 13 KF15
2,0 100 150 245 50 KF15/3 33 003 18 KF15
3,0 100 150 300 50 KF15/3 33 003 24 KF15
4,0 100 150 360 50 KF15/3 33 003 30 KF15

1,0 120 120 200 60 KF15/3 33 003 15 KF15
2,0 120 120 290 60 KF15/3 33 003 19 KF15
3,0 120 150 300 60 KF15/3 33 003 25 KF15
4,0 120 150 370 60 KF15/3 33 003 35 KF15
5,0 120 180 330 60 KF15/3 33 003 43 KF15
6,0 120 180 360 60 KF15/3 33 003 52 KF15

10,0 120 240 370 60 KF15/3 33 003 61 KF15

2,0 150 150 220 50 KF15/3 33 003 21 KF15
3,0 150 150 280 50 KF15/3 33 003 27 KF15
4,0 150 150 335 50 KF15/3 33 003 36 KF15
5,0 150 150 395 50 KF15/3 33 003 42 KF15
5,0 150 180 330 50 KF15/3 33 003 45 KF15
6,0 150 180 370 50 KF15/3 33 003 53 KF15
6,0 150 200 340 50 KF15/3 33 003 54 KF15

10,0 150 240 350 50 KF15/3 33 003 64 KF15
15,0 150 260 460 50 KF15/3 33 003 72 KF15
20,0 150 260 535 50 KF15/3 33 003 81 KF15

4,0 200 200 270 70 KF15/3 33 003 39 KF15
5,0 200 200 310 70 KF15/3 33 003 48 KF15
6,0 200 200 340 70 KF15/3 33 003 57 KF15

10,0 200 200 470 70 KF15/3 33 003 66 KF15
10,0 200 240 390 70 KF15/3 33 003 70 KF15
10,0 200 260 350 70 KF15/3 33 003 71 KF15
15,0 200 260 460 70 KF15/3 33 003 78 KF15
20,0 200 260 550 70 KF15/3 33 003 87 KF15
30,0 200 300 610 70 KF15/3 33 003 89 KF15

20 300 300 500 100 KF15/3 33 003 86 KF15
25 300 300 550 100 KF25/3 33 003 95 KF25
30 300 300 610 100 KF25/3 33 003 96 KF25
50 300 300 870 100 KF25/3 33 003 98 KF25
50 300 340 760 100 KF25/3 33 003 99 KF25
50 300 375 610 100 KF25/3 33 003 052 KF25

50 400 400 550 110 KF25/3 33 003 050 KF25
80 400 400 800 110 KF25/3 33 003 080 KF25

100 400 460 800 110 KF25/3 33 003 100 KF25
100 450 460 800 110 KF25/3 33 003 102 KF25
150 450 460 1100 110 KF25/3 33 003 152 KF25
200 400 443 1590 110 KF25/3 33 003 200

KF25/3
200 450 443 1590 110 KF25/3 33 003 201

KF25/3



Inhalt DN D H H1 Ventil Best.Nr.
Liter mm mm mm mm mm

min.
0,1 60 65 110 50 10 mm 33 004 02 V10
0,25 60 65 160 50 10 mm 33 004 04 V10
0,5 60 65 230 50 10 mm 33 004 08 V10

0,25 100 100 130 50 10 mm 33 004 06 V10
0,5 100 100 170 50 10 mm 33 004 10 V10
1,0 100 100 230 50 10 mm 33 004 13 V10
2,0 100 150 245 50 10 mm 33 004 18 V10
3,0 100 150 300 50 10 mm 33 004 24 V10
4,0 100 150 360 50 10 mm 33 004 30 V10

0,5 120 120 155 60 10 mm 33 004 11 V10
1,0 120 120 200 60 10 mm 33 004 15 V10
2,0 120 120 290 60 10 mm 33 004 19 V10
3,0 120 150 300 60 10 mm 33 004 25 V10
4,0 120 150 370 60 10 mm 33 004 35 V10
5,0 120 180 330 60 10 mm 33 004 43 V10
6,0 120 180 360 60 10 mm 33 004 52 V10
10,0 120 240 370 60 16 mm 33 004 61 V10

2,0 150 150 220 50 10 mm 33 004 21 V10
3,0 150 150 280 50 10 mm 33 004 27 V10
4,0 150 150 335 50 10 mm 33 004 36 V10
5,0 150 150 395 50 10 mm 33 004 42 V10
5,0 150 180 330 50 10 mm 33 004 45 V10
6,0 150 180 370 50 10 mm 33 004 53 V10
6,0 150 200 340 50 10 mm 33 004 54 V10
10,0 150 240 350 50 16 mm 33 004 64 V16
15,0 150 260 460 50 20 mm 33 004 72 V20
20,0 150 260 535 50 20 mm 33 004 81 V20

4,0 200 200 270 70 10 mm 33 004 39 V10
5,0 200 200 310 70 10 mm 33 004 48 V10
6,0 200 200 340 70 10 mm 33 004 57 V10
10,0 200 200 470 70 16 mm 33 004 66 V16
10,0 200 240 390 70 16 mm 33 004 70 V16
10,0 200 260 350 70 16 mm 33 004 71 V16
15,0 200 260 460 70 20 mm 33 004 78 V20
20,0 200 260 550 70 20 mm 33 004 87 V20
30,0 200 300 610 70 20 mm 33 004 89 V20

20 300 300 500 100 20 mm 33 004 86 V20
25 300 300 550 100 25 mm 33 004 95 V25
30 300 300 610 100 25 mm 33 004 96 V25
50 300 300 870 100 25 mm 33 004 98 V25
50 300 340 760 100 25 mm 33 004 99 V25
50 300 375 610 100 25 mm 33 004 052 V25

50 400 400 550 110 25 mm 33 004 050 V25
80 400 400 800 110 25 mm 33 004 080 V25
100 400 460 800 110 25 mm 33 004 100 V25
100 400 460 800 110 50 mm 33 004 101 V25
100 450 460 800 110 25 mm 33 004 102 V25
100 450 460 800 110 50 mm 33 004 103 V25
150 450 460 1100 110 25 mm 33 004 152 V25
200 400 443 1590 110 25 mm 33 004 200 V25
200 450 443 1590 110 25 mm 33 004 201 V25

Rundbodenreaktionsgefäß mit Bodenventil

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-Laborflansch mit
Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Neu
Die Ventile sind serienmässig
federbelastet und absolut tot-
volumenfrei ablaufend. Sie
erfüllen damit die Forderungen
der GMP. Der Flansch sorgt für
eine hohe Bruchstabilität. Als
Option sind 3 weitere
Spindelvarianten erhältlich, z.B.
mit Pt 100 Fühler Siehe Seite 55
- 57. Alle Varianten sind auch
mit pneumatischem Antrieb
erhältlich.

Bestellnummerinformati-onen:
Die Bestellnummern werden am Ende mit
V10...V25 (für das Ventil) und eventuel GL
18...KF25 für den entsprechenden Auslauf
ergänzt. Standardmäßig sind die Ventile
wie folgt ausgestattet:
10 mm   -  GL 18,
16 mm   -  KF 15/3
20 mm   -  KF 20/3
25 mm   -  KF 25/3
50 mm   -  KF 50/3
Die angegebene Ventilgröße ist die min-
destgröße, größere Ventile sind möglich.

Beispiel:
Reaktor 1 Liter DN 100 mit Ventil 16 mm
und Auslauf GL 25
Bestellnummer
33 004 13 V16 GL25



Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 33 011 02 ...
0,25 60 65 160 50 33 011 04 ...
0,5 60 65 230 50 33 011 08 ...

0,25 100 100 130 50 33 011 06 ...
0,5 100 100 170 50 33 011 10 ...
1,0 100 100 230 50 33 011 13 ...
2,0 100 150 245 50 33 011 18 ...
3,0 100 150 300 50 33 011 24 ...
4,0 100 150 360 50 33 011 30 ...

1,0 120 120 200 60 33 011 15 ...
2,0 120 120 290 60 33 011 19 ...
3,0 120 150 310 60 33 011 25 ...
4,0 120 150 370 60 33 011 35 ...
5,0 120 180 340 60 33 011 43 ...
6,0 120 180 380 60 33 011 52 ...

2,0 150 150 220 50 33 011 21 ...
3,0 150 150 280 50 33 011 27 ...
4,0 150 150 335 50 33 011 36 ...
5,0 150 180 330 50 33 011 45 ...
6,0 150 180 370 50 33 011 53 ...

10,0 150 200 470 50 33 011 62 ...

4,0 200 200 270 70 33 011 39 ...
5,0 200 200 310 70 33 011 48 ...
6,0 200 200 345 70 33 011 57 ...

10,0 200 200 470 70 33 011 66 ...
15,0 200 200 630 70 33 011 75 ...
20,0 200 200 790 70 33 011 84 ...

Rundbodenreaktionsgefäß mit Bodenflansch

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Dieser Typ wird mit einem Bodenflansch DN 15 Plan Typ
Schott ausgestattet.
Ohne Aufpreis sind jedoch auch Flansche DN 25,
Gewinderohre, Kugelschliffe oder Flansche anderer Hersteller
erhältlich.
Für den Einsatz von Heizhauben kann der Flansch auch einen
verlängerten Hals erhalten.

An die Bestellnummer
muss unbedingt die
Porosität angefügt wer-
den.

Korngrößen :
Por. 0 = 160 - 250 µm
Por. 1 = 100 - 160 µm
Por. 2 = 40 - 100 µm
Por. 3 = 16 - 40 µm
Por. 4= 10 - 16 µm
Por. 5= 1,0 - 1,6 µm

Bestellnummer Informationen
Artikelnr + Por. + Auslauf

Beispiel: Filtergefäß DN 150, 3
Liter, Filter 16 - 40 µm (Por. 3),
Auslauf KF 25
Artikelnummer:
33 011 27 3 KF25



Rundbodenreaktionsgefäß mit Bodenventil und
eingeschmolzener Filterplatte

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-
Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

An die Bestellnummer
muß unbedingt die
Porosität angefügt wer-
den.

Korngrößen :
Por. 0 = 160 - 250 µm
Por. 1 = 100 - 160 µm
Por. 2 = 40 - 100 µm
Por. 3 = 16 - 40 µm
Por. 4= 10 - 16 µm
Por. 5= 1,0 - 1,6 µm

Bestellnummer Informationen:

Artikelnr + Por.+Venti + Auslauf

Beispiel: Filtergefäß DN 150, 3
Liter, Filter 16 - 40 µm (Por. 3),
Ventil 16 mm, Auslauf KF 25
Artikelnummer:
33 012 27 3 V16 KF25

Neu
Die Ventile sind serienmässig federbelastet und absolut tot-
volumenfrei ablaufend. Sie erfüllen damit die Forderungen
der GMP. Der Flansch sorgt für eine hohe Bruchstabilität. Als
Option sind 3 weitere Spindelvarianten erhältlich, z.B. mit Pt
100 Fühler. Alle Varianten sind auch mit pneumatischem
Antrieb erhältlich.

Inhalt DN D H H1 Ventil Best.Nr.
Liter mm mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 10 33 012 02 ...
0,25 60 65 160 50 10 33 012 04 ...
0,5 60 65 230 50 10 33 012 08 ...

0,25 100 100 130 50 10 33 012 06 ...
0,5 100 100 170 50 10 33 012 10 ...
1,0 100 100 230 50 10 33 012 13 ...
2,0 100 150 245 50 10 33 012 18 ...
3,0 100 150 300 50 10 33 012 24 ...
4,0 100 150 360 50 10 33 012 30 ...

1,0 120 120 200 60 10 33 012 15 ...
2,0 120 120 290 60 10 33 012 19 ...
3,0 120 150 310 60 10 33 012 25 ...
4,0 120 150 370 60 10 33 012 35 ...
5,0 120 180 340 60 10 33 012 43 ...
6,0 120 180 380 60 10 33 012 52 ...

2,0 150 150 220 50 10 33 012 21 ...
3,0 150 150 280 50 10 33 012 27 ...
4,0 150 150 335 50 10 33 012 36 ...
5,0 150 180 330 50 10 33 012 45 ...
6,0 150 180 370 50 10 33 012 53 ...

10,0 150 200 470 50 16 33 012 62 ...

4,0 200 200 270 70 10 33 012 39 ...
5,0 200 200 310 70 10 33 012 48 ...
6,0 200 200 345 70 10 33 012 57 ...

10,0 200 200 470 70 16 33 012 66 ...
15,0 200 200 630 70 16 33 012 75 ...
20,0 200 200 790 70 16 33 012 84 ...



Doppelwandreaktionsgefäß
mit flachem Außenboden

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen
Schott-Laborflansch mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan
Typ Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und
Kunststoffolive ohne Aufpreis geliefert werden.

18 840 1512

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Passende Dichtung

FEP ummantelter Silikon
O-Ring
Bestellnr.        F2922515

Weiter Schlauchanschlüße
auf Seite 19 - 20

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 33 102 02 ...
0,25 60 65 160 50 33 102 04 ...
0,5 60 65 230 50 33 102 08 ...

0,25 100 100 130 50 33 102 06 ...
0,5 100 100 170 50 33 102 10 ...
1,0 100 100 230 50 33 102 13 ...
2,0 100 150 245 50 33 102 18 ...
3,0 100 150 300 50 33 102 24 ...
4,0 100 150 360 50 33 102 30 ...

1,0 120 120 200 60 33 102 15 ...
2,0 120 120 290 60 33 102 19 ...
3,0 120 150 310 60 33 102 25 ...
4,0 120 150 370 60 33 102 35 ...
5,0 120 180 340 60 33 102 43 ...
6,0 120 180 380 60 33 102 52 ...

10,0 120 240 390 60 33 102 61 ...

2,0 150 150 220 50 33 102 21 ...
3,0 150 150 280 50 33 102 27 ...
4,0 150 150 335 50 33 102 36 ...
5,0 150 180 330 50 33 102 45 ...
6,0 150 180 370 50 33 102 53 ...

10,0 150 240 370 50 33 102 64 ...
15,0 150 240 490 50 33 102 72 ...
20,0 150 260 535 50 33 102 81 ...

4,0 200 200 270 70 33 102 39 ...
5,0 200 200 310 70 33 102 48 ...
6,0 200 200 345 70 33 102 57 ...

10,0 200 200 470 70 33 102 66 ...
10,0 200 240 390 70 33 102 70 ...
10,0 200 260 350 70 33 102 71 ...
15,0 200 260 460 70 33 102 78 ...
20,0 200 260 550 70 33 102 87 ...
30,0 200 300 610 70 33 102 89 ...

20 300 300 500 100 33 102 86 ...
25 300 300 550 100 33 102 95 ...
30 300 300 610 100 33 102 96 ...
50 300 340 760 100 33 102 99 ...
50 300 375 610 100 33 102 052 ...

50 400 400 550 100 33 102 050 ...
100 400 460 800 100 33 102 100 ...
100 450 460 800 100 33 102 102 ...

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch
den gewünschten
Temperieranschluß ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter,
Temperieranschluß KF 15
Bestellnummer:
33 102 27 KF15



Doppelwandreaktionsgefäß
mit Klöpperboden

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-Laborflansch mit
Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan Typ Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und Kunststoffolive ohne
Aufpreis geliefert werden.

18 840 1512

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Passende Dichtung

FEP ummantelter Silikon
O-Ring
Bestellnr.        F2922515

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 33 103 02 ...
0,25 60 65 160 50 33 103 04 ...
0,5 60 65 230 50 33 103 08 ...

0,25 100 100 130 50 33 103 06 ...
0,5 100 100 170 50 33 103 10 ...
1,0 100 100 230 50 33 103 13 ...
2,0 100 150 245 50 33 103 18 ...
3,0 100 150 300 50 33 103 24 ...
4,0 100 150 360 50 33 103 30 ...

1,0 120 120 190 50 33 103 15 ...
2,0 120 120 280 50 33 103 19 ...
3,0 120 150 290 50 33 103 25 ...
4,0 120 150 360 50 33 103 35 ...
5,0 120 180 330 50 33 103 43 ...
6,0 120 180 370 50 33 103 52 ...

10,0 120 240 380 50 33 103 61 ...

2,0 150 150 220 50 33 103 21 ...
3,0 150 150 280 50 33 103 27 ...
4,0 150 150 335 50 33 103 36 ...
5,0 150 180 330 50 33 103 45 ...
6,0 150 180 370 50 33 103 53 ...

10,0 150 240 370 50 33 103 64 ...
15,0 150 240 490 50 33 103 72 ...
20,0 150 260 535 50 33 103 81 ...

4,0 200 200 270 70 33 103 39 ...
5,0 200 200 310 70 33 103 48 ...
6,0 200 200 345 70 33 103 57 ...

10,0 200 200 470 70 33 103 66 ...
10,0 200 240 390 70 33 103 70 ...
10,0 200 260 350 70 33 103 71 ...
15,0 200 260 460 70 33 103 78 ...
20,0 200 260 550 70 33 103 87 ...
30,0 200 300 610 70 33 103 89 ...

20 300 300 500 100 33 103 86 ...
25 300 300 550 100 33 103 95 ...
30 300 300 610 100 33 103 96 ...
50 300 340 760 100 33 103 99 ...
50 300 375 610 100 33 103 052 ...

50 400 400 550 100 33 103 050 ...
100 400 460 800 100 33 103 100 ...
100 450 460 800 100 33 103 102 ...

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch
den gewünschten
Temperieranschluß ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter,
Temperieranschluß KF 15
Bestellnummer:
33 103 27 KF15



Dieser Typ wird mit einem
Bodenflansch DN 15 Plan Typ
Schott ausgestattet.
Ohne Aufpreis sind jedoch auch
Flansche DN 25, Gewinderohre,
Kugelschliffe oder
Flansche anderer Hersteller erhält-
lich.
Für den Einsatz von Heizhauben
kann der Flansch auch einen ver-
längerten Hals erhalten.

Doppelwandreaktionsgefäß
mit Klöpperboden und Bodenauslauf

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-Laborflansch
mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan Typ Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und Kunststoffolive
ohne Aufpreis geliefert werden.

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 33 106 02 ...
0,25 60 65 160 50 33 106 04 ...
0,5 60 65 230 50 33 106 08 ...

0,25 100 100 130 50 33 106 06 ...
0,5 100 100 170 50 33 106 10 ...
1,0 100 100 230 50 33 106 13 ...
2,0 100 150 245 50 33 106 18 ...
3,0 100 150 300 50 33 106 24 ...
4,0 100 150 360 50 33 106 30 ...

1,0 120 120 190 60 33 106 15 ...
2,0 120 120 280 60 33 106 19 ...
3,0 120 150 300 60 33 106 25 ...
4,0 120 150 360 60 33 106 35 ...
5,0 120 180 330 60 33 106 43 ...
6,0 120 180 370 60 33 106 52 ...

10,0 120 240 370 60 33 106 61 ...

2,0 150 150 220 50 33 106 21 ...
3,0 150 150 280 50 33 106 27 ...
4,0 150 150 335 50 33 106 36 ...
5,0 150 180 330 50 33 106 45 ...
6,0 150 180 370 50 33 106 53 ...

10,0 150 240 370 50 33 106 64 ...
15,0 150 240 490 50 33 106 72 ...
20,0 150 260 535 50 33 106 81 ...

4,0 200 200 270 70 33 106 39 ...
5,0 200 200 310 70 33 106 48 ...
6,0 200 200 345 70 33 106 57 ...

10,0 200 200 470 70 33 106 66 ...
10,0 200 240 390 70 33 106 70 ...
10,0 200 260 350 70 33 106 71 ...
15,0 200 260 460 70 33 106 78 ...
20,0 200 260 550 70 33 106 87 ...
30,0 200 300 610 70 33 106 89 ...
20 300 300 500 100 33 106 86 ...
25 300 300 550 100 33 106 95 ...
30 300 300 610 100 33 106 96 ...
50 300 340 760 100 33 106 99 ...
50 300 375 610 100 33 106 052 ...

50 400 400 550 100 33 106 050 ...
100 400 460 800 100 33 106 100 ...
100 450 460 800 100 33 106 102 ...

Temperieranschlüße finden Sie auf
Seite 19 - 20

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den
gewünschten Temperieranschluß
und Bodenauslass ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter,
Temperieranschluß KF 15,
Bodenauslass GL 25

Bestellnummer:
33 106 27 KF15GL25

18 840 1512



Inhalt DN D H H1 Ventil Best.Nr.
Liter mm mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 10 33 111 02 ...
0,25 60 65 160 50 10 33 111 04 ...
0,5 60 65 230 50 10 33 111 08 ...

0,25 100 100 130 50 10 33 111 06 ...
0,5 100 100 170 50 10 33 111 10 ...
1,0 100 100 230 50 10 33 111 13 ...
2,0 100 150 245 50 10 33 111 18 ...
3,0 100 150 300 50 10 33 111 24 ...
4,0 100 150 360 50 10 33 111 30 ...

1,0 120 120 190 60 10 33 111 15 ...
2,0 120 120 280 60 10 33 111 19 ...
3,0 120 150 300 60 10 33 111 25 ...
4,0 120 150 380 60 10 33 111 35 ...
5,0 120 180 330 60 10 33 111 43 ...
6,0 120 180 370 60 10 33 111 52 ...

10,0 120 240 370 60 16 33 111 61 ...

2,0 150 150 220 50 10 33 111 21 ...
3,0 150 150 280 50 10 33 111 27 ...
4,0 150 150 335 50 10 33 111 36 ...
5,0 150 180 330 50 10 33 111 45 ...
6,0 150 180 370 50 10 33 111 53 ...

10,0 150 240 370 50 16 33 111 64 ...
15,0 150 240 490 50 20 33 111 72 ...
20,0 150 260 535 50 20 33 111 81 ...

4,0 200 200 270 70 10 33 111 39 ...
5,0 200 200 310 70 10 33 111 48 ...
6,0 200 200 345 70 10 33 111 57 ...

10,0 200 200 470 70 16 33 111 66 ...
10,0 200 240 390 70 16 33 111 70 ...
10,0 200 260 350 70 16 33 111 71 ...
15,0 200 260 460 70 20 33 111 78 ...
20,0 200 260 550 70 20 33 111 87 ...
30,0 200 300 610 70 20 33 111 89 ...

20 300 300 500 100 20 33 111 86 ...
25 300 300 550 100 25 33 111 95 ...
30 300 300 610 100 25 33 111 96 ...
50 300 340 760 100 25 33 111 99 ...
50 300 375 610 100 25 33 111 052 ...

50 400 400 550 100 25 33 111 050 ...
100 400 460 800 100 25 33 111 100 OR ...
100 400 460 800 100 50 33 111 101 OR ...
100 450 460 800 100 25 33 111 102 OR ...
100 450 460 800 100 50 33 111 103 OR ...

Doppelwandreaktionsgefäß
mit Klöpperboden und Bodenventil

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-Laborflansch
mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan Typ Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und Kunststoffolive
ohne Aufpreis geliefert werden.

Neu
Die Ventile sind serienmässig
federbelastet und absolut totvolu-
menfrei ablaufend. Sie erfüllen
damit die Forderungen der GMP.
Der Flansch sorgt für eine hohe
Bruchstabilität. Als Option sind 3
weitere Spindelvarianten erhältlich,
z.B. mit Pt 100 Fühler. Alle
Varianten sind auch mit pneumati-
schem Antrieb erhältlich.

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den
gewünschten Temperieranschluß
und das Bodenventil ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter,
Temperieranschluß KF 15,
Bodenventil 10 mm

Bestellnummer:
33 111 27 KF15 V10

18 840 1516

Schlauchanschluß für
Metallschlauch M16x1

Weite Temperieranschlüße finden
Sie auf Seite 19 - 20



Doppelwandreaktionsgefäß
mit Klöpperboden, Bodenventil
und high effect Temperierung

Diese Gefäße erhalten serienmäßig bis DN 200 einen Schott-Laborflansch
mit Nut.
Ab DN 300 erhalten sie einen Techflansch Typ Schott.
Andere Flanschsorten sind jederzeit möglich.

Die Temperieranschlüsse sind serienmäßig DN 15 plan Typ Schott.
Alternativ können sie  auch mit Gewinderohre GL18 und Kunststoffolive
ohne Aufpreis geliefert werden.

Neu
Die Ventile sind serienmässig federbela-
stet und absolut totvolumenfrei ablau-
fend. Sie erfüllen damit die Forderungen
der GMP. Der Flansch sorgt für eine
hohe Bruchstabilität. Als Option sind 3
weitere Spindelvarianten erhältlich, z.B.
mit Pt 100 Fühler. Alle Varianten sind
auch mit pneumatischem Antrieb erhält-
lich.

Bestellnummer Informationen:
Die Bestellnummer wird durch den
gewünschten Temperieranschluß und
das Bodenventil ergänzt.
Beispiel:
Gefäß DN 150, 3 Liter,
Temperieranschluß KF 15, Bodenventil
10 mm

Bestellnummer:
33 115 27 KF15 V10

18 840 1512

Schlauchanschluß für
Schlauch 12mm

0,1 60 65 110 50 10 33 115 02 ...
0,25 60 65 160 50 10 33 115 04 ...
0,5 60 65 230 50 10 33 115 08 ...

0,25 100 100 130 50 10 33 115 06 ...
0,5 100 100 170 50 10 33 115 10 ...
1,0 100 100 230 50 10 33 115 13 ...
2,0 100 150 245 50 10 33 115 18 ...
3,0 100 150 300 50 10 33 115 24 ...
4,0 100 150 360 50 10 33 115 30 ...

1,0 120 120 190 60 10 33 115 15 ...
2,0 120 120 280 60 10 33 115 19 ...
3,0 120 150 300 60 10 33 115 25 ...
4,0 120 150 360 60 10 33 115 35 ...
5,0 120 180 330 60 10 33 115 43 ...
6,0 120 180 370 60 10 33 115 52 ...

10,0 120 240 370 60 16 33 115 61 ...

2,0 150 150 220 50 10 33 115 21 ...
3,0 150 150 280 50 10 33 115 27 ...
4,0 150 150 335 50 10 33 115 36 ...
5,0 150 180 330 50 10 33 115 45 ...
6,0 150 180 370 50 10 33 115 53 ...

10,0 150 240 370 50 16 33 115 64 ...
15,0 150 240 490 50 20 33 115 72 ...
20,0 150 260 535 50 20 33 115 81 ...

4,0 200 200 270 70 10 33 115 39 ...
5,0 200 200 310 70 10 33 115 48 ...
6,0 200 200 345 70 10 33 115 57 ...

10,0 200 200 470 70 16 33 115 66 ...
10,0 200 240 390 70 16 33 115 70 ...
10,0 200 260 350 70 16 33 115 71 ...
15,0 200 260 460 70 20 33 115 78 ...
20,0 200 260 550 70 20 33 115 87 ...
30,0 200 300 610 70 20 33 115 89 ...

20 300 300 500 100 20 33 115 86 ...
25 300 300 550 100 25 33 115 95 ...
30 300 300 610 100 25 33 115 96 ...
50 300 340 760 100 25 33 115 99 ...
50 300 375 610 100 25 33 115 052 ...

50 400 400 550 100 25 33 115 050 ...
100 400 460 800 100 25 33 115 100OR ...
100 400 460 800 100 50 33 115 101OR ...
100 450 460 800 100 25 33 115 102OR ...
100 450 460 800 100 50 33 115 103OR ...

Weiter Temperieranschlüße finden Sie
auf Seite 19 - 20



Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,1 60 65 110 50 33 205 02 ...
0,25 60 65 160 50 33 205 04 ...
0,5 60 65 230 50 33 205 08 ...

0,5 100 100 170 50 33 205 10 ...
1,0 100 100 230 50 33 205 13 ...
2,0 100 150 245 50 33 205 18 ...
3,0 100 150 300 50 33 205 24 ...
4,0 100 150 360 50 33 205 30 ...

1,0 120 120 200 60 33 205 15 ...
2,0 120 120 290 60 33 205 19 ...
3,0 120 150 310 60 33 205 25 ...
4,0 120 150 370 60 33 205 35 ...
5,0 120 180 340 60 33 205 43 ...
6,0 120 180 380 60 33 205 52 ...

2,0 150 150 220 50 33 205 21 ...
3,0 150 150 265 50 33 205 27 ...
4,0 150 150 310 50 33 205 36 ...
5,0 150 180 330 50 33 205 45 ...
6,0 150 180 370 50 33 205 53 ...

Reaktionsgefäße mit Temperiermantel und Vakuummantel

Inhalt DN D H H1 Best.Nr.
Liter mm mm mm mm

0,5 100 100 170 50 33 207 10 ...
1,0 100 100 230 50 33 207 13 ...
2,0 100 150 245 50 33 207 18 ...
3,0 100 150 300 50 33 207 24 ...
4,0 100 150 360 50 33 207 30 ...

1,0 120 120 200 60 33 207 15 ...
2,0 120 120 290 60 33 207 19 ...
3,0 120 150 310 60 33 207 25 ...
4,0 120 150 370 60 33 207 35 ...
5,0 120 180 340 60 33 207 43 ...
6,0 120 180 380 60 33 207 52 ...
10,0 120 240 390 60 33 207 61 ...

2,0 150 150 220 50 33 207 21 ...
3,0 150 150 265 50 33 207 27 ...
4,0 150 150 310 50 33 207 36 ...
5,0 150 180 330 50 33 207 45 ...
6,0 150 180 370 50 33 207 53 ...
10,0 150 240 380 50 33 207 70 ...

6,0 200 200 330 70 33 207 57 ...
10,0 200 200 470 70 33 207 66 ...
10,0 200 240 390 70 33 207 70 ...
10,0 200 260 350 70 33 207 71 ...
15,0 200 260 460 70 33 207 78 ...
20,0 200 260 550 70 33 207 87 ...

20,0 300 300 500 100 33 207 86 ...
30,0 300 300 610 100 33 207 96 ...
50,0 300 340 760 100 33 207 99 ...
50,0 300 375 630 100 33 207 052 ...

50,0 400 400 550 100 33 207 050 ...

Dreifachwandreaktor für Arbeiten mit tiefen temperaturen
Temperaturbereich -90 - 230°C, andere Temperaturen auf Anfrage.
Max. Delta T 40 K



DN H Best.Nr.               Best.Nr. Best.Nr.              Best.Nr.
mm mm ummantelt ummantelt

60 250 33 025 02 000 33 125 02 GL18 33 025 02 00N 33 128 02 GL18
33 125 02 KF15 33 128 02 KF15

60 300 33 025 04 000 33 125 04 GL18 33 025 04 00N 33 128 04 GL18
33 125 04 KF15 33 128 04 KF15

60 400 33 025 06 000 33 125 06 GL18 33 025 06 00N 33 128 06 GL18
33 125 06 KF15 33 128 06 KF15

100 300 33 025 12 000 33 125 12 GL18 33 025 12 00N 33 128 12 GL18
33 125 12 KF15 33 128 12 KF15

100 400 33 025 14 000 33 125 14 GL18 33 025 14 00N 33 128 14 GL18
33 125 14 KF15 33 128 14 KF15

100 500 33 025 16 000 33 125 16 GL18 33 025 16 00N 33 128 16 GL18
33 125 16 KF15 33 128 16 KF15

100 750 33 025 18 000 33 125 18 GL18 33 025 18 00N 33 128 18 GL18
33 125 18 KF15 33 128 18 KF15

120 300 33 025 22 000 33 125 22 GL18 33 025 22 00N 33 128 22 GL18
33 125 22 KF15 33 128 22 KF15

120 400 33 025 24 000 33 125 24 GL18 33 025 24 00N 33 128 24 GL18
33 125 24 KF15 33 128 24 KF15

120 500 33 025 26 000 33 125 26 GL18 33 025 26 00N 33 128 26 GL18
33 125 26 KF15 33 128 26 KF15

120 750 33 025 28 000 33 125 28 GL18 33 025 28 00N 33 128 28 GL18
33 125 28 KF15 33 128 28 KF15

150 300 33 025 32 000 33 125 32 GL18 33 025 32 00N 33 128 32 GL18
33 125 32 KF15 33 128 32 KF15

150 400 33 025 34 000 33 125 34 GL18 33 025 34 00N 33 128 34 GL18
33 125 34 FK15 33 128 34 FK15

150 500 33 025 36 000 33 125 36 GL18 33 025 36 00N 33 128 36 GL18
33 125 36 KF15 33 128 36 KF15

150 750 33 025 38 000 33 125 38 GL18 33 025 38 00N 33 128 38 GL18
33 125 38 KF15 33 128 38 KF15

200 400 33 025 42 000 33 125 42KF15 33 025 42 00N 33 128 42 KF15
200 500 33 025 44 000 33 125 44KF15 33 025 44 00N 33 128 44 KF15
200 600 33 025 46 000 33 125 46KF15 33 025 46 00N 33 128 46 KF15
200 750 33 025 48 000 33 125 48KF15 33 025 48 00N 33 128 48 KF15

Kolonnenrohr mit Laborflansch

Bei der Verwendung von Laborflanschen ist darauf zu achten, dass im allgemeinen oben ein
O-Ring in eine Nut eingelegt wird und der darüber liegende Flansch auf den O-Ring drückt.
Wenn die Kolonne unten mit einer Kappe abgeschlosen wird, benötigt die Kolonne auch
unten eine Nut, da die Kappe (Deckel) immer ohne Nut ausgestattet ist.

Kolonne,
Laborflansche oben
mit, unten ohne Nut.

Kolonne,
Laborflansche oben
und unten mit Nut.

DN1 DN1

DN2 DN2



DN1 DN2                H           Best.Nr.               Best.Nr. Best.Nr.                  Best.Nr.
mm                                        ummantelt ummantelt

60 60 100 33 025 00 000
60 60 150 33 025 01 000 33 127 01 GL18
60 60 250 33 025 02 000 33 127 02 GL18

100 100 300 33 025 12 0LT 33 127 12 GL18 33 025 12 0TT 33 126 12 GL18
100 100 300 33 127 12 KF15 33 126 12 KF15
100 100 400 33 025 14 0LT 33 127 14 GL18 33 025 14 0TT 33 126 14 GL18
100 100 400 33 127 14 KF15 33 126 14 KF15
100 100 500 33 025 16 0LT 33 127 16 GL18 33 025 16 0TT 33 126 16 GL18
100 100 500 33 127 16 KF15 33 126 16 KF15
100 100 750 33 025 18 0LT 33 127 18 GL18 33 025 18 0TT 33 126 18 GL18
100 100 750 33 127 18 KF15 33 126 18 KF15

150 150 300 33 025 32 0LT 33 127 32 GL18 33 025 32 0TT 33 126 32 GL18
150 150 300 33 127 32 KF15 33 126 32 KF15
150 150 400 33 025 34 0LT 33 127 34 GL18 33 025 34 0TT 33 126 34 GL18
150 150 400 33 127 34 FK15 33 126 34 FK15
150 150 500 33 025 36 0LT 33 127 36 GL18 33 025 36 0TT 33 126 36 GL18
150 150 500 33 127 36 KF15 33 126 36 KF15
150 150 750 33 025 38 0LT 33 127 38 GL18 33 025 38 0TT 33 126 38 GL18
150 150 750 33 125 38 KF15 33 126 38 KF15

200 150 400 33 127 42 KF15 33 126 42 KF15
200 150 500 33 127 44 KF15 33 126 44 KF15
200 150 600 33 127 46 KF15 33 126 46 KF15
200 150 750 33 127 48 KF15 33 126 48 KF1

200 200 400 33 025 42 0LT 33 025 42 0TT 33 126 42 KF15
200 200 500 33 025 44 0LT 33 025 44 0TT 33 126 44 KF15
200 200 600 33 025 46 0LT 33 025 46 0TT 33 126 46 KF15
200 200 750 33 025 48 0LT 33 025 48 0TT 33 126 48 KF15

300 300 500 33 025 52 000 33 126 52 KF15
300 300 600 33 025 54 000 33 126 54 KF15
300 300 800 33 025 56 000 33 126 56 KF15
300 300 1000 33 025 58 000 33 126 58 KF15

400 400 400 33 025 64 000
400 400 500 33 126 65 KF25
400 400 500 33 025 65 000
400 400 600 33 025 66 000
400 400 800 33 025 67 000
400 400 1000 33 025 68 000

450 450 400 33 025 74 000
450 450 500 33 025 75 000
450 450 600 33 025 76 000
450 450 800 33 025 77 000
450 450 1000 33 025 78 000

Kolonne,
oben Laborflansche mit,
Nut, unten Tech-Flansch

Kolonne,
oben und unten Tech-
Flansch

Kolonnen für Filterreaktoren

DN1

DN2

DN1 DN1 DN1

DN2 DN2 DN2



DN Porosität Typ Best.Nr.
Porengröße

100 160-250µ Por. 0 33 027 100
100 100-160µ Por. 1 33 027 101
100 40-1000µ Por. 2 33 027 102
100 16-40µ Por. 3 33 027 103
100 10-16µ Por. 4 33 027 104

150 160-250µ Por. 0 33 027 150
150 100-160µ Por. 1 33 027 151
150 40-1000µ Por. 2 33 027 152
150 16-40µ Por. 3 33 027 153
150 10-16µ Por. 4 33 027 154

200 160-250µ Por. 0 33 027 200
200 100-160µ Por. 1 33 027 201
200 40-1000µ Por. 2 33 027 202
200 16-40µ Por. 0 33 027 203
200 10-16µ Por. 4 33 027 204

300 160-250µ Por. 0 33 027 300
300 100-160µ Por. 1 33 027 301
300 40-1000µ Por. 2 33 027 302
300 16-40µ Por. 0 33 027 303
200 10-16µ Por. 4 33 027 204

400 160-250µ Por. 0 33 027 400
400 100-160µ Por. 1 33 027 401
400 40-1000µ Por. 2 33 027 402
400 16-40µ Por. 0 33 027 403
400 10-16µ Por. 4 33 027 404

Glasfilterplatten zum Zwischenspannen

Auswechselbare Filterplatten,
in speziellem PTFE Dichtsystem



Inhalt D H Best.Nr.
Liter mm mm

0.1 60 70 33 302 02
0.25 60 120 33 302 04
0.5 60 210 33 302 08

1,0 100 170 33 302 13
2,0 100 290 33 302 18

2.0 120 205 33 302 19
3.0 120 295 33 302 25

3.0 150 205 33 302 27
4.0 150 260 33 302 33
5.0 150 365 33 302 42
6.0 150 390 33 302 51

10.0 230 400 33 302 66
15.0 260 460 33 302 75
20.0 260 550 33 302 84

Doppelwand Becherglas

Temperierbares Becherglas mit GL 18 Gewinde und Kunststoffoliven





Glasteil
10 mm 16 mm 20 mm 25 mm

Artikel Nr.: 1891001 1891601 1892001 1892501

Ersatzteile für Ventile

Standard Ventileinsatz komplett
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891002 1891602 1892002 1892502
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891002.205 1891602.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891602.206 1892002.206 1892502.206

Für Standardanwendungen ohne Feststoffe und
Kristalle.

Ventileinsatz komplett, mit O-Ring aus Perfluorelastomer
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891003 1891603 1892003 1892503
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891003.205 1891603.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891603.206 1892003.206 1892503.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, hochresistent für Chemikalien und
Temperaturen.

Ventileinsatz komplett, mit O-Ring aus Viton
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891004 1891604 1892004 1892504
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891004.205 1891604.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891604.206 1892004.206 1892504.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, mittelresistent für Chemikalien und
Temperaturen.

Ventileinsatz komplett, mit Pt 100 Sensor
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891005 1891605 1892005 1892505
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891005.205 1891605.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891605.206 1892005.206 1892505.206

Für Standardanwendungen ohne Feststoffe und
Kristalle. Der Pt 100 Sensor ist langsamer als ein
Glassensor von oben und weniger genau.

Ventileinsatz komplett, mit Pt 100 Sensor und O-Ring aus
Perfluorelastomer
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891007 1891607 1892007 1892507
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891007.205 1891607.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891607.206 1892007.206 1892507.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, hochresistent für Chemikalien und
Temperaturen. Der Pt 100 Sensor ist langsamer als ein
Glassensor von oben und weniger genau.



Ventileinsatz komplett, mit Pt 100 Sensor und O-Ring aus
Viton
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891008 1891608 1892008 1892508
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891008.205 1891608.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891608.206 1892008.206 1892508.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, mittelresistent für Chemikalien und
Temperaturen. Der Pt 100 Sensor ist langsamer als
ein Glassensor von oben und weniger genau.

Ersatzteile für Ventile

Pneumatik Ventile

Standard-Ventileinsatz komplett
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891062 1891662 1892062 1892562
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891062.205 1891662.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891662.206 1892062.206 1892562.206

Für Standardanwendungen ohne Feststoffe und
Kristalle.

Ventileinsat komlett, mit O-Ring aus Perfluorelastomer
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891063 1891663 1892063 1892563
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891063.205 1891663.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891663.206 1892063.206 1892563.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, hochresistent für Chemikalien und
Temperaturen.

Ventileinsat komlett, mit O-Ring aus Viton
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891064 1891664 1892064 1892564
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891064.205 1891664.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891664.206 1892064.206 1892564.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, mittelresistent für Chemikalien und
Temperaturen.

Ventileinsatz komplett, mit Pt 100 Sensor
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891065 1891665 1892065 1892565
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891065.205 1891665.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891665.206 1892065.206 1892565.206

Für Standardanwendungen ohne Feststoffe und
Kristalle. Der Pt 100 Sensor ist langsamer als ein
Glassensor von oben und weniger genau.



Ventileinsatz komplett, mit Pt 100 Sensor und O-Ring aus
Perfluorelastomer
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891067 1891667 1892067 1892567
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891067.205 1891667.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891667.206 1892067.206 1892567.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, hochresistent für Chemikalien und
Temperaturen. Der Pt 100 Sensor ist langsamer als ein
Glassensor von oben und weniger genau.

Ersatzteile für Ventile

Ventileinsatz komplett, mit Pt 100 Sensor und O-Ring aus
Viton
für Standard Reaktoren Typ 33004../33111..

10 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Artikel Nr.: 1891068 1891668 1892068 1892568
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33205..
Artikel Nr.: 1891068.205 1891668.205
für Dreifachwand Reaktoren Typ 33206..
Artikel Nr.: 1891668.206 1892068.206 1892568.206

Für Standardanwendungen mit Feststoffen und
Kristallen, hochresistent für Chemikalien und
Temperaturen. Der Pt 100 Sensor ist langsamer als ein
Glassensor von oben und weniger genau.

Artikel        Größe 10 mm 16 mm 20 mm 25 mm

Überwurfmutter 1891011 1891611 1892011 1892511

Einlagefeder 1891012 1891612 1892012 1892512

Ventildichtung
Perfluorelastomere 1891026 1891626 1892026 1892526
Viton 1891027 1891627 1892027 1892527

Konusdichtung kpl. 1891021 1891621 1892020 1892520
mit O-Ringset für

PTFE Ventilstempel 1891031 1891631 1892031 1892531
für Typ 33205.. 1891031.205 1891631.205 1892031.205 1892531.205
für Typ 33206.. 1891631.206 1892031.206 1892531.206

PTFE Stempel mit 1891032 1891632 1892032 1892532..

Nut Typ 33205.. 1891032.205 1891632.205 1892032.205 1892532.205
für Typ 33206.. 1891632.206 1892032.206 1892532.206

Einzelteile



Oberfläche Kondensator Produktkühler
DN m2 Einbaulänge Wasseranschlüsse Best.Nr. Best.Nr.

25 0,2 570 GL 18 21 240 25
40 0,2 570 GL 18 21 240 40
50 0,2 570 GL 18 21 240 50
15 0,2 350 GL 18 21 281 15
25 0,2 350 GL 18 21 243 25
40 0,2 350 GL 18 21 243 40
50 0,2 350 GL 18 21 243 50
80 0,2 350 GL 18 21 243 80

100 0,2 350 GL 18 21 243 100
25 0,3 450 GL 18 21 245 25 21 281 25
40 0,3 450 GL 18 21 245 40
50 0,3 450 GL 18 21 245 50
80 0,3 450 GL 18 21 245 80

100 0,3 450 GL 18 21 245 100
50 0,6 725 GL 18 21 249 50
80 0,6 725 GL 18 21 249 80

100 0,6 725 GL 18 21 249 100
50 0,6 500 GL 18 21 250 50
80 0,6 500 GL 18 21 250 80

100 0,6 500 GL 18 21 250 100
150 0,6 500 GL 18 21 250 150
150 1,0 700 GL 18 21 261 150

größere Kühler auf Anfrage

Wirk- Liebigkühler Dimrothkühler Intensivkühler Hochleistungsk.
länge NS Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr. Best.Nr.

200 14,5/23 2112008 2114108 2116008
300 14,5/23 2112012 2114112 2116012
400 14,5/23 2112014 2114114 2116014
200 18,8/26 2112022 2114122 2116022
300 18,8/26 2112026 2114126 2116026
400 18,8/26 2112028 2114128 2116028
200 24/29 2112036 2114136 2116036
300 24/29 2112040 2114140 2116040
400 24/29 2112042 2114142 2116042
200 29,2/32 2112048 2114148 2116048
250 29,2/32 2112050 2114150 2116050
300 29,2/32 2112052 2114152 2116052
400 29,2/32 2112054 2114154 2116054

0,2m2 45/40 2120055
250 45/40 2114166 2116066

0,3m2 45/40 2120068
300 45/40 2114168 2116068
400 45/40 2114170 2116070

Kühler

Hochleistungskühler



Inhalt Hülse/Kern Teilung  Bohrung   Best.Nr.

50 14,5/23 1,0 0-6 25 620 08
100 14,5/23 2,0 0-6 25 660 10
250 14,5/23 5,0 0-6 25 626 12
500 14,5/23 10,0 0-6 25 620 14
50 18,8/26 1,0 0-6 25 620 18

100 18,8/26 2,0 0-6 25 620 20
250 18,8/26 5,0 0-6 25 620 22
500 18,8/26 10,0 0-6 25 620 24
50 29,2/32 1,0 0-6 25 620 38

100 29,2/32 2,0 0-6 25 620 40
250 29,2/32 5,0 0-6 25 620 42
500 29,2/32 10,0 0-6 25 620 44

1000 29,2/32 20,0 0-6 25 620 46
2000 29,2/23 50,0 0-6 25 620 48

Inhalt Hülse/Kern Teilung  Bohrung   Best.Nr.

50 14,5/23 1,0 3 25 125 08
100 14,5/23 2,0 3 25 125 10
250 14,5/23 5,0 4 25 125 12
500 14,5/23 10,0 4 25 125 14

50 18,8/26 1,0 3 25 125 18
100 18,8/26 2,0 3 25 125 20
250 18,8/26 5,0 4 25 125 22
500 18,8/26 10,0 4 25 125 24

50 29,2/32 1,0 3 25 125 38
100 29,2/32 2,0 3 25 125 40
250 29,2/32 5,0 4 25 125 42
500 29,2/32 10,0 4 25 125 44

1000 29,2/32 20,0 6 25 125 46
2000 29,2/23 50,0 6 25 125 48

Inhalt Hülse/Kern Teilung  Bohrung   Best.Nr.

50 14,5/23 1,0 3 25 120 08
100 14,5/23 2,0 3 25 120 10
250 14,5/23 5,0 4 25 120 12
500 14,5/23 10,0 4 25 120 14
50 18,8/26 1,0 3 25 120 18

100 18,8/26 2,0 3 25 120 20
250 18,8/26 5,0 4 25 120 22
500 18,8/26 10,0 4 25 120 24
50 29,2/32 1,0 3 25 120 38

100 29,2/32 2,0 3 25 120 40
250 29,2/32 5,0 4 25 120 42
500 29,2/32 10,0 4 25 120 44

1000 29,2/32 20,0 6 25 120 46
2000 29,2/23 50,0 6 25 120 48

Tropftrichter zylindrisch
mit eingeschmolzener Tropfspitze und
massivem NS-Glasküken

21 120 **

Alternativ mit poliertem Hahn
u. PTFE-Küken 25 121 **

Alternativ mit Glashahn und
hohlem Glasküken 25 123 **

Tropftrichter mit
Druckausgleich
mit eingeschmolzener Tropfspitze und
massivem NS-Glasküken

25 125 **

Alternativ mit poliertem Hahn
u. PTFE-Küken 21 127 **

Alternativ mit Glashahn und
hohlem Glasküken 25 129 **

Inhalt Hülse/Kern Teilung  Bohrung   Best.Nr.

50 14,5/23 1,0 0-6 25 623 08
100 14,5/23 2,0 0-6 25 663 10
250 14,5/23 5,0 0-6 25 623 12
500 14,5/23 10,0 0-6 25 623 14

50 18,8/26 1,0 0-6 25 623 18
100 18,8/26 2,0 0-6 25 623 20
250 18,8/26 5,0 0-6 25 623 22
500 18,8/26 10,0 0-6 25 623 24

50 29,2/32 1,0 0-6 25 623 38
100 29,2/32 2,0 0-6 25 623 40
250 29,2/32 5,0 0-6 25 623 42
500 29,2/32 10,0 0-6 25 623 44

1000 29,2/32 20,0 0-6 25 623 46
2000 29,2/23 50,0 0-6 25 623 48

Dosiertrichter zylindrisch,
graduiert, mit PTFE Nadelventil

ohne Temperiermantel 25 620 **

Alternativ mit Temperiermantel 25 625 **

Dosiertrichter zylindrisch, mit
Druckausgleich, graduiert, mit PTFE
Nadelventil

ohne Temperiermantel 25 623 **

Alternativ mit Temperiermantel 25 628 **



Rücklaufteiler gerade Ausführung

NS          Ventil        Auslauf         Artikelnummer
Bohrung         GL

mm

14,5/23 2,5 14 50 000 05
18,8/26 4,0 14 50 000 10
24/29 6,0 18 50 000 15

29,2/32 6,0 18 50 000 20
34/35 6,0 18 50 000 25
45/40 6,0 18 50 000 30

Für Schliffe mit Schraubbefestigung (Rodaviss) wird ein
“R” an die Artikelnummer angehängt.

Rücklaufteiler 15° gebogen

NS          Ventil        Auslauf         Artikelnummer
Bohrung         GL

mm

14,5/23 2,5 14 50 004 05
18,8/26 4,0 14 50 004 10
24/29 6,0 18 50 004 15

29,2/32 6,0 18 50 004 20
34/35 6,0 18 50 004 25
45/40 6,0 18 50 004 30

Für Schliffe mit Schraubbefestigung (Rodaviss) wird ein
“R” an die Artikelnummer angehängt.

Rücklaufteiler gerade
NS          Ventil        Auslauf         Artikelnummer

Bohrung
mm

25 6 GL18 50 008 20
40 10 KF15/3 50 008 30
50 10 KF15/3 50 008 40
80 10 KF15/3 50 008 50

100 16 KF15/3 50 008 60
150 16 KF15/3 50 008 70
200 16 KF15/3 50 008 80
300 25 KF25/3 50 008 90

Rücklaufteiler 15° gebogen

NS          Ventil        Auslauf         Artikelnummer
Bohrung         GL

mm

14,5/23 2,5 14 50 010 05
18,8/26 4,0 14 50 010 10
24/29 6,0 18 50 010 15

29,2/32 6,0 18 50 010 20
34/35 6,0 18 50 010 25
45/40 6,0 18 50 010 30

Für Schliffe mit Schraubbefestigung (Rodaviss) wird ein
“R” an die Artikelnummer angehängt.



DN      Best.Nr.       m²

40 50 030 30 0,2 mit Hochleistungskühler
50 50 030 40 0,2
80 50 030 50 0,6

100 50 030 60 0,9
150 50 030 70            2*0,75
40 50 031 30 0,3 mit ummanteltem
50 50 031 40 0,3 Hochleistungskühler
80 50 031 50 0,75

100 50 031 60 1,1
150 50 031 70 1,1

Kolonnenköpfe für kleine Mengen

Kolonnenkopf mit niedriger Bauhöhe

Kolonnenkopf für größere Mengen stehend

DN        Best.Nr.      m²

ohne Vakuummantel
40 50 050 30 0,2
50 50 050 40 0,2
80 50 050 50 0,6

100 50 050 60 0,6
150 50 050 70 0,75
200 50 050 80 1,5
300 50 050 90 2,5

mit Vakuummantel
40 50 053 30 0,2
50 50 053 40 0,2
80 50 053 50 0,6

100 50 053 60 0,6
150 50 053 70 0,75
200 50 053 80 1,5
300 50 053 90 2,5

mit versilbertem Vakuummantel
40 50 057 30 0,2
50 50 057 40 0,2
80 50 057 50 0,6

100 50 057 60 0,6
150 50 057 70 0,75
200 50 057 80 1,5
300 50 057 90 2,5

DN         Best.Nr.           m²

mit versilbertem Vakuummantel
und ummanteltem Kondensator
40 50 058 30 0,3
50 50 058 40 0,3
80 50 058 50 0,75

100 50 058 60 0,75
150 50 058 70 0,9
200 50 058 80 1,7
300 50 058 90 2,8

Kolonnenköpfe mit innen liegendem Flüssigteiler und totvolumenfreiem Ablauf des
Mediums. Diese Kolonnenköpfe ermöglichen bei eine sehr exakte Teilung des
Kondensates niedrigen Volumenströmen.
NS Best.Nr.

14,5/23 50 011 10 Ohne Vakuummantel
29,2/32 50 011 20
45/40 50 011 30

14,5 / 23 50 013 10 mit Vakuummantel
29,2/32 50 013 20
45/40 50 013 30

14,5/23 50 017 10 mit versilbertem Vakuummantel
29,2/32 50 017 20
45/40 50 017 30



Magnetventil

24 V DC mit Anschlußstecker, ohne Kabel 50 600 01
mit Kabel und Gerätestecker 50 600 02

Produktkühler für große Mengen

DN Oberfläche Einbaulänge Anschlüsse Bestellnummer
m² mm für Kühlwasser

15 0,2 350 GL 18 21 281 15
25 0,3 450 GL 18 21 281 25

3

41

2
3

4

stehend
mit Ventil

liegend
mit Ventil

2

1

4

3

2

1 stehend
mit Ventil

liegend
mit Ventil

Kühlfläche      Best.Nr.
cm²

80 21 122 40
80 21 122 45

80 21 122 50
80 21 122 55

Kühlfläche      Best.Nr.
cm²

80 21 122 00
80 21 122 05

80 21 122 11
80 21 122 15

stehend

mit Ventil
für
Fraktions
wechsel

Erleuterungen

1 = Schale 15/2
2,3,4 = GL 18 Gewinde

Das Ventil dient zum
Fraktionswechsel und wird
mit 24 V DC angesteuert.

Andere Steuerspannungen
sind auf Anfrage möglich.

Kühlfläche      Best.Nr.
cm²
230 21 122 20

2000 21 122 23
3000 21 122 25

230 21 122 30
2000 21 122 33
3000 21 122 35

stehend

mit Ventil
für
Fraktions
wechsel

Kühlfläche      Best.Nr.
cm²
230 21 122 60

2000 21 122 63
3000 21 122 65

230 21 122 70
2000 21 122 73
3000 21 122 75

1



Vigreux-Kolonnen mit NS Schliffen

Füllkörperkolonnen mit NS Schliffen

NS Wirklänge Einstiche iø Best.Nr. mit Vakuum silberverspiegelt
mm Best.Nr. mit Sichtstreifen

14/23 200 44 15 50 201 111 50 202 111 50 203 111
14/23 300 64 15 50 201 113 50 202 113 50 203 113
24/29 300 64 25 50 201 123 50 202 123 50 203 123
24/29 600 124 25 50 201 126 50 202 126 50 203 126
29/32 300 64 25 50 201 133 50 202 133 50 203 133
29/32 600 124 25 50 201 136 50 202 136 50 203 136
29/32 800 164 25 50 201 138 50 202 138 50 203 138

NS Wirklänge iø Best.Nr mit Vakuum silberverspiegelt
mm Best.Nr. mit Sichtstreifen

14/23 200 15 50301110 50311110 50321110
14/23 300 15 50301120 50311120 50321120
14/23 200 20 50301111 50311111 50321111
14/23 300 20 50301121 50311121 50321121
24/29 200 20 50301411 50311411 50321411
24/29 300 20 50301421 50311421 50321421
24/29 400 20 50301431 50311431 50321431
24/29 300 25 50301422 50311422 50321422
24/29 400 25 50301432 50311432 50321432
24/29 600 25 50301452 50311452 50321452
24/29 800 25 50301462 50311462 50321462
29/32 300 25 50301222 50311222 50321222
29/32 400 25 50301232 50311232 50321232
29/32 600 25 50301252 50311252 50321252
29/32 800 25 50301262 50311262 50321262
29/32 400 30 50301233 50311233 50321233
29/32 600 30 50301253 50311253 50321253
29/32 800 30 50301263 50311263 50321263
45/40 400 30 50301333 50311333 50321333
45/40 600 30 50301353 50311353 50321353
45/40 800 30 50301363 50311363 50321363
45/40 400 35 50301334 50311334 50321334
45/40 600 35 50301354 50311354 50321354
45/40 800 35 50301364 50311364 50321364
45/40 400 40 50301335 50311335 50321335
45/40 600 40 50301355 50311355 50321355
45/40 800 40 50301365 50311365 50321365



50 43 300 50 303 420 50 304 420 50 305 420 50 306 420 50 313 420 50 314 420 50 315 420 50 316 420
50 50 300 50 303 421 50 304 421 50 305 421 50 306 421 50 313 421 50 314 421 50 315 421 50 316 421
50 43 500 50 303 440 50 304 440 50 305 440 50 306 440 50 313 440 50 314 440 50 315 440 50 316 440
50 50 500 50 303 441 50 304 441 50 305 441 50 306 441 50 313 441 50 314 441 50 315  441 50 316 441
50 43 750 50 303 460 50 304 460 50 305 460 50 306 460 50 313 460 50 314 460 50 315 460 50 316 460
50 50 750 50 303 461 50 304 461 50 305 461 50 306 461 50 313 461 50 314 461 50 315 461 50 316 461
50 43 1000 50 303 470 50 304 470 50 305 470 50 306 470 50 313 470 50 314 470 50 315 470 50 316 470
50 50 1000 50 303 471 50 304 471 50 305 471 50 306 471 50 313 471 50 314 471 50 315 471 50 316 471
50 43 1250 50 303 480 50 304 480 50 305 480 50 306 480 50 313 480 50 314 480 50 315 480 50 316 480
50 50 1250 50 303 481 50 304 481 50 305 481 50 306 481 50 313 481 50 314 481 50 315 481 50 316 481
50 43 1500 50 303 490 50 304 490 50 305 490 50 306 490 50 313 490 50 314 490 50 315 490 50 316 490
50 50 1500 50 303 491 50 304 491 50 305 491 50 306 491 50 313 491 50 314 491 50 315 491 50 316 491
80 70 300 50 303 520 50 304 520 50 305 520 50 306 520 50 313 520 50 314 520 50 315 520 50 316 520
80 80 300 50 303 521 50 304 521 50 305 521 50 306 521 50 313 521 50 314 521 50 315 521 50 316 521
80 70 500 50 303 540 50 304 540 50 305 540 50 306 540 50 313 540 50 314 540 50 315 540 50 316 540
80 80 500 50 303 541 50 304 541 50 305 541 50 306 541 50 313 541 50 314 541 50 315 541 50 316 541
80 70 750 50 303 560 50 304 560 50 305 560 50 306 560 50 313 560 50 314 560 50 315 560 50 316 560
80 80 750 50 303 561 50 304 561 50 305 561 50 306 561 50 313 561 50 314 561 50 315 561 50 316 561
80 70 1000 50 303 570 50 304 570 50 305 570 50 306 570 50 313 570 50 314 570 50 315 570 50 316 570
80 80 1000 50 303 571 50 304 571 50 305 571 50 306 571 50 313 571 50 314 571 50 315 571 50 316 571
80 70 1250 50 303 580 50 304 580 50 305 580 50 306 580 50 313 580 50 314 580 50 315 580 50 316 580
80 80 1250 50 303 581 50 304 581 50 305 581 50 306 581 50 313 581 50 314 581 50 315 581 50 316 581
80 70 1500 50 303 590 50 304 590 50 305 590 50 306 590 50 313 590 50 314 590 50 315 590 50 316 590
80 80 1500 50 303 591 50 304 591 50 305 591 50 306 591 50 313 591 50 314 591 50 315 591 50 316 591

303 304 305 306 316315314313

DN iø
mit Vaku-
ummantel
Standard

mit Zulauf-
stutzen
oben

mit Zulauf-
stutzen und
Temperatur
-meßstut-
zen unten

mit Zulauf-
stutzen und
Temperatur
meßstutzen
unten und
Zulaufstutz
en  oben

Kolonne
Standard

mit
Vakuum-
mantel und
Zulauf-
stutzen
oben

mit
Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen
unten

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen unten
und Zulauf-
stutzen  oben

Wirk-
länge
in mm

Kolonnen für Packungen und Füllkörper
Tragekörbe sind als Zubehör erhältlich



100 80 300 50 303 620 50 304 620 50 305 620 50 306 620 50 313 620 50 314 620 50 315 620 50 316 620
100 100 300 50 303 621 50 304 621 50 305 621 50 306 621 50 313 621 50 314 621 50 315 621 50 316 621
100 80 500 50 303 640 50 304 640 50 305 640 50 306 640 50 313 640 50 314 640 50 315 640 50 316 640
100 100 500 50 303 641 50 304 641 50 305 641 50 306 641 50 313 641 50 314 641 50 315 641 50 316 641
100 80 750 50 303 660 50 304 660 50 305 660 50 306 660 50 313 660 50 314 660 50 315 660 50 316 660
100 100 750 50 303 661 50 304 661 50 305 661 50 306 661 50 313 661 50 314 661 50 315 661 50 316 661
100 80 1000 50 303 670 50 304 670 50 305 670 50 306 670 50 313 670 50 314 670 50 315 670 50 316 670
100 100 1000 50 303 671 50 304 671 50 305 671 50 306 671 50 313 671 50 314 671 50 315 671 50 316 671
100 80 1250 50 303 680 50 304 680 50 305 680 50 306 680 50 313 680 50 314 680 50 315 680 50 316 680
100 100 1250 50 303 681 50 304 681 50 305 681 50 306 681 50 313 681 50 314 681 50 315 681 50 316 681
100 80 1500 50 303 690 50 304 690 50 305 690 50 306 690 50 313 690 50 314 690 50 315 690 50 316 690
100 100 1500 50 303 691 50 304 691 50 305 691 50 306 691 50 313 691 50 314 691 50 315 691 50 316 691
150 125 300 50 303 720 50 304 720 50 305 720 50 306 720 50 313 720 50 314 720 50 315 720 50 316 720
150 150 300 50 303 721 50 304 721 50 305 721 50 306 721 50 313 721 50 314 721 50 315 721 50 316 721
150 125 500 50 303 740 50 304 740 50 305 740 50 306 740 50 313 740 50 314 740 50 315 740 50 316 740
150 150 500 50 303 741 50 304 741 50 305 741 50 306 741 50 313 741 50 314 741 50 315 741 50 316 741
150 125 750 50 303 760 50 304 760 50 305 760 50 306 760 50 313 760 50 314 760 50 315 760 50 316 760
150 150 750 50 303 761 50 304 761 50 305 761 50 306 761 50 313 761 50 314 761 50 315 761 50 316 761
150 125 1000 50 303 770 50 304 770 50 305 770 50 306 770 50 313 770 50 314 770 50 315 770 50 316 770
150 150 1000 50 303 771 50 304 771 50 305 771 50 306 771 50 313 771 50 314 771 50 315 771 50 316 771
150 125 1250 50 303 780 50 304 780 50 305 780 50 306 780 50 313 780 50 314 780 50 315 780 50 316 780
150 150 1250 50 303 781 50 304 781 50 305 781 50 306 781 50 313 781 50 314 781 50 315 781 50 316 781
150 125 1500 50 303 790 50 304 790 50 305 790 50 306 790 50 313 790 50 314 790 50 315 790 50 316 790
150 150 1500 50 303 791 50 304 791 50 305 791 50 306 791 50 313 791 50 314 791 50 315 791 50 316 791
200 200 300 50 303 820 50 304 820 50 305 820 50 306 820 50 313 820 50 314 820 50 315 820 50 316 820
200 200 500 50 303 840 50 304 840 50 305 840 50 306 840 50 313 840 50 314 840 50 315 840 50 316 840
200 200 750 50 303 860 50 304 860 50 305 860 50 306 860 50 313 860 50 314 860 50 315 860 50 316 860
200 200 1000 50 303 870 50 304 870 50 305 870 50 306 870 50 313 870 50 314 870 50 315 870 50 316 870
200 200 1250 50 303 880 50 304 880 50 305 880 50 306 880 50 313 880 50 314 880 50 315 880 50 316 880
200 200 1500 50 303 890 50 304 890 50 305 890 50 306 890 50 313 890 50 314 890 50 315 890 50 316 890
300 300 300 50 303 920 50 304 920 50 305 920 50 306 920 50 313 920 50 314 920 50 315 920 50 316 920
300 300 500 50 303 940 50 304 940 50 305 940 50 306 940 50 313 940 50 314 940 50 315 940 50 316 940
300 300 750 50 303 960 50 304 960 50 305 960 50 306 960 50 313 960 50 314 960 50 315 960 50 316 960
300 300 1000 50 303 970 50 304 970 50 305 970 50 306 970 50 313 970 50 314 970 50 315 970 50 316 970
300 300 1250 50 303 980 50 304 980 50 305 980 50 306 980 50 313 980 50 314 980 50 315 980 50 316 980
300 300 1500 50 303 990 50 304 990 50 305 990 50 306 990 50 313 990 50 314 990 50 315 990 50 316 990

DN iø
Wirk-
länge
in mm

Kolonnen für Packungen und Füllkörper
Tragekörbe sind als Zubehör erhältlich

mit Vaku-
ummantel
Standard

mit Zulauf-
stutzen
oben

mit Zulauf-
stutzen und
Temperatur
-meßstut-
zen unten

mit Zulauf-
stutzen und
Temperatur
meßstutzen
unten und
Zulaufstutz
en  oben

Kolonne
Standard

mit
Vakuum-
mantel und
Zulauf-
stutzen
oben

mit
Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen
unten

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen unten
und Zulauf-
stutzen  oben



50 43 300 50 323 420 50 324 420 50 325 420 50 326 42 50 333 420 50 334 420 50 335 420 50 336 420
50 50 300 50 323 421 50 324 421 50 325 421 50 326 421 50 333 421 50 334 421 50 335 421 50 336 421
50 43 500 50 323 440 50 324 440 50 325 440 50 326 44 50 333 440 50 334 440 50 335 440 50 336 440
50 50 500 50 323 441 50 324 441 50 325 441 50 326 441 50 333 441 50 334 441 50 335  441 50 336 441
50 43 750 50 323 460 50 324 460 50 325 460 50 326 46 50 333 460 50 334 460 50 335 460 50 336 460
50 50 750 50 323 461 50 324 461 50 325 461 50 326 461 50 333 461 50 334 461 50 335 461 50 336 461
50 43 1000 50 323 470 50 324 470 50 325 470 50 326 47 50 333 470 50 334 470 50 335 470 50 336 470
50 50 1000 50 323 471 50 324 471 50 325 471 50 326 471 50 333 471 50 334 471 50 335 471 50 336 471
50 43 1250 50 323 480 50 324 480 50 325 480 50 326 48 50 333 480 50 334 480 50 335 480 50 336 480
50 50 1250 50 323 481 50 324 481 50 325 481 50 326 481 50 333 481 50 334 481 50 335 481 50 336 481
50 43 1500 50 323 490 50 324 490 50 325 490 50 326 49 50 333 490 50 334 490 50 335 490 50 336 490
50 50 1500 50 323 491 50 324 491 50 325 491 50 326 491 50 333 491 50 334 491 50 335 491 50 336 491
80 70 300 50 323 520 50 324 520 50 325 520 50 326 52 50 333 520 50 334 520 50 335 520 50 336 520
80 80 300 50 323 521 50 324 521 50 325 521 50 326 521 50 333 521 50 334 521 50 335 521 50 336 521
80 70 500 50 323 540 50 324 540 50 325 540 50 326 54 50 333 540 50 334 540 50 335 540 50 336 540
80 80 500 50 323 541 50 324 541 50 325 541 50 326 541 50 333 541 50 334 541 50 335 541 50 336 541
80 70 750 50 323 560 50 324 560 50 325 560 50 326 56 50 333 560 50 334 560 50 335 560 50 336 560
80 80 750 50 323 561 50 324 561 50 325 561 50 326 561 50 333 561 50 334 561 50 335 561 50 336 561
80 70 1000 50 323 570 50 324 570 50 325 570 50 326 57 50 333 570 50 334 570 50 335 570 50 336 570
80 80 1000 50 323 571 50 324 571 50 325 571 50 326 571 50 333 571 50 334 571 50 335 571 50 336 571
80 70 1250 50 323 580 50 324 580 50 325 580 50 326 58 50 333 580 50 334 580 50 335 580 50 336 580
80 80 1250 50 323 581 50 324 581 50 325 581 50 326 581 50 333 581 50 334 581 50 335 581 50 336 581
80 70 1500 50 323 590 50 324 590 50 325 590 50 326 59 50 333 590 50 334 590 50 335 590 50 336 590
80 80 1500 50 323 591 50 324 591 50 325 591 50 326 591 50 333 591 50 334 591 50 335 591 50 336 591

326325324323 336335334333

verspiegelte Kolonnen mit massiven und hohlen Flansch

DN iø
Wirk-
länge
in mm

Kolonnen für Packungen und Füllkörper verspiegelt mit Vakuummantel
mit massiven Flansch mit hohlen Flansch

Tragekörbe sind als Zubehör erhältlich

Kolonne
mit Vaku-
ummantel

mit Vakuum-
mantel und
Zulauf-
stutzen oben

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen
unten

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen unten
und Zulauf-
stutzen  oben

Kolonne
mit Vaku-
ummantel

mit Vakuum-
mantel und
Zulauf-
stutzen oben

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen
unten

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen unten
und Zulauf-
stutzen  oben



100 80 300 50 323 620 50 324 620 50 325 620 50 326 62 50 333 620 50 334 620 50 335 620 50 336 620
100 100 300 50 323 621 50 324 621 50 325 621 50 326 621 50 333 621 50 334 621 50 335 621 50 336 621
100 80 500 50 323 640 50 324 640 50 325 640 50 326 64 50 333 640 50 334 640 50 335 640 50 336 640
100 100 500 50 323 641 50 324 641 50 325 641 50 326 641 50 333 641 50 334 641 50 335 6441 50 336 641
100 80 750 50 323 660 50 324 660 50 325 660 50 326 66 50 333 660 50 334 660 50 335 660 50 336 660
100 100 750 50 323 661 50 324 661 50 325 661 50 326 661 50 333 661 50 334 661 50 335 661 50 336 661
100 80 1000 50 323 670 50 324 670 50 325 670 50 326 67 50 333 670 50 334 670 50 335 670 50 336 670
100 100 1000 50 323 671 50 324 671 50 325 671 50 326 671 50 333 671 50 334 671 50 335 671 50 336 671
100 80 1250 50 323 680 50 324 680 50 325 680 50 326 68 50 333 680 50 334 680 50 335 680 50 336 680
100 100 1250 50 323 681 50 324 681 50 325 681 50 326 681 50 333 681 50 334 681 50 335 681 50 336 681
100 80 1500 50 323 690 50 324 690 50 325 690 50 326 69 50 333 690 50 334 690 50 335 690 50 336 690
100 100 1500 50 323 691 50 324 691 50 325 691 50 326 691 50 333 691 50 334 691 50 335 691 50 336 691
150 125 300 50 323 720 50 324 720 50 325 720 50 326 72 50 333 720 50 334 720 50 335 720 50 336 720
150 150 300 50 323 721 50 324 721 50 325 721 50 326 721
150 125 500 50 323 740 50 324 740 50 325 740 50 326 74 50 333 740 50 334 740 50 335 740 50 336 740
150 150 500 50 323 741 50 324 741 50 325 741 50 326 741
150 125 750 50 323 760 50 324 760 50 325 760 50 326 76 50 333 760 50 334 760 50 335 760 50 336 760
150 150 750 50 323 761 50 324 761 50 325 761 50 326 761
150 125 1000 50 323 770 50 324 770 50 325 770 50 326 77 50 333 770 50 334 770 50 335 770 50 336 770
150 150 1000 50 323 771 50 324 771 50 325 771 50 326 771
150 125 1250 50 323 780 50 324 780 50 325 780 50 326 78 50 333 780 50 334 780 50 335 780 50 336 780
150 150 1250 50 323 781 50 324 781 50 325 781 50 326 781
150 125 1500 50 323 790 50 324 790 50 325 790 50 326 79 50 333 790 50 334 790 50 335 790 50 336 790
150 150 1500 50 323 791 50 324 791 50 325 791 50 326 791
200 150 300 50 333 820 50 334 820 50 335 820 50 336 820
200 200 300 50 323 820 50 324 820 50 325 820 50 326 82
200 150 500 50 333 840 50 334 840 50 335 840 50 336 840
200 200 500 50 323 840 50 324 840 50 325 840 50 326 84
200 150 750 50 333 860 50 334 860 50 335 860 50 336 860
200 200 750 50 323 860 50 324 860 50 325 860 50 326 86
200 150 1000 50 333 870 50 334 870 50 335 870 50 336 870
200 200 1000 50 323 870 50 324 870 50 325 870 50 326 87
200 150 1250 50 333 880 50 334 880 50 335 880 50 336 880
200 200 1250 50 323 880 50 324 880 50 325 880 50 326 88
200 150 1500 50 333 890 50 334 890 50 335 890 50 336 890
200 200 1500 50 323 890 50 324 890 50 325 890 50 326 89
300 250 300 50 333 920 50 334 920 50 335 920 50 336 920
300 300 300 50 323 920 50 324 920 50 325 920 50 326 92
300 250 500 50 333 940 50 334 940 50 335 940 50 336 940
300 300 500 50 323 940 50 324 940 50 325 940 50 326 94
300 250 750 50 333 960 50 334 960 50 335 960 50 336 960
300 300 750 50 323 960 50 324 960 50 325 960 50 326 96
300 250 1000 50 333 970 50 334 970 50 335 970 50 336 970
300 300 1000 50 323 970 50 324 970 50 325 970 50 326 97
300 250 1250 50 333 980 50 334 980 50 335 980 50 336 980
300 300 1250 50 323 980 50 324 980 50 325 980 50 326 98
300 250 1500 50 333 990 50 334 990 50 335 990 50 336 990
300 300 1500 50 323 990 50 324 990 50 325 990 50 326 99

DN iø
Kolonne
mit Vaku-
ummantel

mit Vakuum-
mantel und
Zulauf-
stutzen oben

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen
unten

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen unten
und Zulauf-
stutzen  oben

Wirk-
länge
in mm

Kolonne
mit Vaku-
ummantel

mit Vakuum-
mantel und
Zulaufstut-
zen oben

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen
unten

mit Vakuum-
mantel, Zu-
laufstutzen
und Tempe-
raturmeß-
stutzen unten
und Zulauf-
stutzen  oben

mit massiven Flansch mit hohlen Flansch



ø x Höhe      Best.Nr.
3 x 3 50 924 100
4 x 4 50 924 101
6 x 6 50 924 102

ø x Höhe      Best.Nr.
3 x 3 50 925 100
4 x 4 50 925 101

ø x Höhe      Best.Nr.
3 x 3 50 922 100
4 x 4 50 922 101
7 x 7 50 922 102

12 x 12 50 922 103

ø x Höhe      Best.Nr.
4 x 4 50 921 101
5 x 5 50 921 102
6 x 6 50 921 103
8 x 8 50 921 104

10 x 10 50 921 105

ø Maschenweite Best.Nr.
14 1 x 1 50 912 110
24 2 x 2 50 912 120
28 2 x 2 50 912 121
34 2 x 2 50 912 122
38 2 x 2 50 912 123
48 2 x 2 50 912 124
78 2 x 2 50 912 125
98 2 x 2 50 912 126

145 3 x 3 50 912 137
200 3 x 3 50 912 138
300 3 x 3 50 912 139

ø Maschenweite Best.Nr.
24 3 x 3 50 911 130
28 3 x 3 50 911 131
34 3 x 3 50 911 132
38 3 x 3 50 911 133
48 3 x 3 50 911 134
48 4 x 4 50 911 144
78 3 x 3 50 911 135
78 4 x 4 50 911 145
98 3 x 3 50 911 136
98 4 x 4 50 911 146

145 4 x 4 50 911 147
145 5 x 5 50 911 157
200 4 x 4 50 911 148
200 5 x 5 50 911 158
200 6 x 6 50 911 168
300 6 x 6 50 911 169
300 8 x 8 50 911 189

Auflageringe für Füllkörperkolonnen
Trichterförmiger Glasauflagering aus Glasstäben
Die Trichterform garantiert hohe Durchsätze ohne Flutungsgefahr

Trichterförmiger Auflagering aus Edelstahlmaschendraht

Füllkörper

Raschig Ringe
aus Natron-Kalkglas
Packungsinhalt 2 Lit.

Wilson Spiralen
aus Borosilikatglas
Packungsinhalt 2 Lit.

Maschendraht Ringe mit Steg
Edelstahl 1.4404

Packungsinhalt 2 Lit.

Maschendraht Ringe doppelt gewickelt
aus Edelstahl 1.4404  Packungsinhalt 2 Lit.



NS  29 5 30 50 601 22 50 611 22 50 701 22 50 711 22
NS  29 10 30 50 601 24 50 611 24 50 701 24 50 711 24
KF  50 5 50 50 601 42 50 611 42 50 701 42 50 711 42
KF  50 10 50 50 601 44 50 611 44 50 701 44 50 711 44
KF  50 15 50 50 601 46 50 611 46 50 701 46 50 711 46
KF  50 20 50 50 601 48 50 611 48 50 701 48 50 711 48
KF  80 5 80 50 601 52 50 611 52 50 701 52 50 711 52
KF  80 10 80 50 601 54 50 611 54 50 701 54 50 711 54
KF  80 15 80 50 601 56 50 611 56 50 701 56 50 711 56
KF  80 20 80 50 601 58 50 611 58 50 701 58 50 711 58
KF100 5 100 50 601 62 50 611 62 50 701 62 50 711 62
KF100 10 100 50 601 64 50 611 64 50 701 64 50 711 64
KF100 15 100 50 601 66 50 611 66 50 701 66 50 711 66
KF100 20 100 50 601 68 50 611 68 50 701 68 50 711 68

Typ ø 43 mm ø 70 mm ø 125 mm

CY 50 928 05 50 928 08 50 928 15
DX 50 930 05 50 930 08 50 930 15
EX 50 931 05 50 931 08 50 931 15

andere auf Anfrage

Glockenbodenkolonnen

Kolonne
nach Diehm
mit
Vakuumman-
tel

Kolonne
nach Diehm
ohne
Vakuumman-
tel

Standard-
Ausführung
mit
Vakuumman-
tel

Standard-
Ausführung
ohne
Vakuumman-
tel

NS/DN Böden iø Best.Nr Best.Nr Best.Nr Best.Nr

Schlitzsiebglockenboden
kolonne nach Diehm mit
hohem Durchsatz und
hoher Trennleistung bei
geringem Arbeitsvolumen

Standard
Schlitzsiebglocken-
bodenkolonne mit
hervorragender
Trennleistung

Sulzer Packungen



NS 29 0,25 0,5 52 025 291 52 025 292
NS 29 0,5 0,5 52 050 291 52 050 292

NS 45 0,5 0,5 52 050 451 52 050 452
NS 45 1,0 1,0 52 100 451 52 100 452

KF 25/2 0,25 0,5 52 025 251 52 025 252
KF 25/2 0,5 0,5 52 050 251 52 050 252

KF 40/2 1,0 1,0 52 100 401 52 100 402
KF 40/2 1,5 1,0 52 150 401 52 150 402
KF 40/2 2,5 1,5 52 250 401 52 250 402

KF 50/2 1,5 1,0 52 150 501 52 150 502
KF 50/2 2,5 1,5 52 250 501 52 250 502
KF 50/2 5 2,0 52 500 501 52 500 502
KF 50/2 10 3,0 52 901 501 52 901 502

KF 80/2 2,5 1,5 52 250 801 52 250 802
KF 80/2 5 2,0 52 500 801 52 500 802
KF 80/2 10 3,0 52 901 801 52 901 802
KF 80/2 20 5,0 52 903 801 52 903 802

für den Batch-Betrieb mit folgenden
Anschlüssen
GL 45 zur Befüllung
KF 15/2 für die Temperaturmessung
KF 15/2 für die Niveaumessung
KF 15/3 für das Bodenventil

für kontinuierliches Arbeiten mit folgen-
den Verbindungen
1 GL 45 zum Befüllen
1 KF 15/2 für die Temperaturmessung
2 KF 15/2 für die Niveaumessung
1 KF 15/3 für das Bodenventil

Kolonnenan-
schluß Heizleistung

KW

Arbeits-
inhalt

Lit.

Best.Nr.
für Batchmodus

Best.Nr.

andere Leistung und Volt sind möglich.

Umlaufverdampfer



Kurzwegsystem
Heizfl. ↓      Flansch> 1 2 3 4 5 Best.Nr. mit temperiertem

m2 øi Länge Sumpfablauf  u. Kondensatablauf
1 2

0,08 51 500 15/1 15/2 15/3 15/3 15/3 51 110 40 51 111 40 51 112 40
0,15 51 1000 15/1 15/2 15/3 15/3 15/3 51 110 43 51 111 43 51 112 43
0,23 51      1500 15/1 15/2 15/3 15/3 15/3 51 110 45 51 111 45 51 112 45
0,15 80        600 25/1 25/2 15/3 15/3 15/3 51 110 50 51 111 50 51 112 50
0,25 80 1000 25/1 25/2 15/3 15/3 15/3 51 110 53 51 111 53 51 112 53
0,38 80 1500 25/1 25/2 15/3 15/3 15/3 51 110 52 51 111 55 51 112 55
0,3 100 1000 25/1 25/2 15/3 15/3 15/3 51 110 63 51 111 63 51 112 63
0,45 100 1500 25/1 25/2 15/3 15/3 15/3 51 110 65 51 111 65 51 112 65
0,47 150 1000 25/1 25/2 15/3 15/3 15/3 51 110 73 51 111 73 51 112 73
0,7 150      1500 25/1 25/2 15/3 15/3 15/3 51 110 75 51 111 75 51 112 75
0,63 200      1000 25/1 25/2 25/3 25/3 25/3 51 110 83 51 111 83 51 112 83
0,95 200 1500 25/1 25/2 25/3 25/3 25/3 51 110 85 51 111 85 51 112 85
0,95 300 1000 40/1 40/2 25/3 25/3 25/3 51 110 93 51 111 93 51 112 93
1,4 300 1500 40/1 40/2 25/3 25/3 25/3 51 110 95 51 111 95 51 112 95

Standard
Heizfl. ↓      Flansch>1 2 3 4 5 Best.Nr. mit temperiertem

m2 øi Länge Dampfaustritt  u. Sumpfablauf
1 2

0,08 51 500 50/1 50/2 15/3 15/3 15/3 51 010 40 51 011 40 51 012 40
0,15 51 1000 50/1 50/2 15/3 15/3 15/3 51 010 43 51 011 43 51 012 43
0,23 51 1500 50/1 50/2 15/3 15/3 15/3 51 010 45 51 011 45 51 012 45
0,15 80 600 80/1 80/2 15/3 15/3 15/3 51 010 50 51 011 50 51 012 50
0,25 80 1000 80/1 80/2 15/3 15/3 15/3 51 010 53 51 011 53 51 012 53
0,38 80 1500 80/1 80/2 15/3 15/3 15/3 51 010 52 51 011 55 51 012 55
0,3 100 1000 100/1 100/2 15/3 15/3 15/3 51 010 63 51 011 63 51 012 63
0,45 100 1500 100/1 100/2 15/3 15/3 15/3 51 010 65 51 011 65 51 012 65
0,47 150 1000 150/1 150/2 15/3 15/3 15/3 51 010 73 51 011 73 51 012 73
0,7 150 1500 150/1 150/2 15/3 15/3 15/3 51 010 75 51 011 75 51 012 75
0,63 200 1000 200/1 150/2 25/3 25/3 25/3 51 010 83 51 011 83 51 012 83
0,95 200 1500 200/1 150/2 25/3 25/3 25/3 51 010 85 51 011 85 51 012 85
0,95 300 1000 300/1 150/2 25/3 25/3 25/3 51 010 93 51 011 93 51 012 93
1,4 300 1500 300/1 150/2 25/3 25/3 25/3 51 010 95 51 011 95 51 012 95

Fallfilmverdampfer

1

4

5

3
2

Standard Kurzweg
system

Sumpfablauf

Vakuumanschluß

Kondensat-
ablauf

Sumpfablauf

Dampfaustritt



Gestänge aus 1.4571 (andere Werkstoffe und Beschichtungen auf Anfrage)
Heizfläche     Wischer aus PTFE Graphit PTFE Ersatzteile Graphit Ersatzteile

m2 Rollen 3 Kant Rollen 3 Kant Rollen 3 Kant Rollen 3 Kant
0,08 51 001 01 51 001 11 51 001 21 51 001 31 51 001 41 51 001 51 51 001 61 51 001 71
0,15 51 001 02 51 001 12 51 001 22 51 001 32 51 001 42 51 001 52 51 001 62 51 001 72
0,23 51 001 03 51 001 13 51 001 23 51 001 33 51 001 43 51 001 53 51 001 63 51 001 73
0,35 51 001 04 51 001 14 51 001 24 51 001 34 51 001 44 51 001 54 51 001 64 51 001 74
0,47 51 001 05 51 001 15 51 001 25 51 001 35 51 001 45 51 001 55 51 001 65 51 001 75
0,63 51 001 06 51 001 16 51 001 26 51 001 36 51 001 46 51 001 56 51 001 66 51 001 76
1,25 51 001 07 51 001 17 51 001 27 51 001 37 51 001 47 51 001 57 51 001 67 51 001 77
1,88 51 001 08 51 001 18 51 001 28 51 001 38 51 001 48 51 001 58 51 001 68 51 001 78

Dünnfilmverdampfer

Magnetkupplung
Doppelte
Gleiteringdichtung

Dünnfilm-
verdampfer
Glasteil

Wischereinsatz

Kondensator

Winkel 75° Winkel 105°

8

9

10
11

12

17

13

14

15

16

5

4

3

7

7

6

5

1

2

Winkel 75°

Dieser Dünn-
schichtverdampfer
kann auch mit
einem Dampfaus-
tritt nach unten ge-
liefert werden.
Hierfür wäre an die
Bestellnummer ein

anzufügen.

2/1
9

10

8

Glasteile
Heizfl. ↓      Flansch> 1 2 3 4 5 Best.Nr. mit temperiertem

m² ø Länge Dampfaustritt  u. Ablaufflansch
1 2

0,08 51      515 50/1 40/2 50/3 15/2 15/3 51 000 40 51 000 43 51 000 46
0,15 80 600 80/1 50/2 80/3 15/2 15/3 51 000 50 51 000 53 51 000 56
0,23 100 750 100/1 80/2 100/3 15/2 15/3 51 000 60 51 000 63 51 000 66
0,35 150 750 150/1 100/2 150/3 15/2 15/3 51 000 70 51 000 73 51 000 76
0,47 150      1000 150/1 100/2 150/3 15/2 15/3 51 000 71 51 000 74 51 000 77
0,63 200 1000 200/1 150/2 200/3 15/2 25/3 51 000 80 51 000 83 51 000 86

Verdampferkörper aus emailliertem Stahl
0,47 150 1000 150/3 100/2 150/3 15/3 25/3 51 000 72
0,63 200 1000 200/3 150/2 200/3 25/3 25/3 51 000 81
1,25 200 2000 200/3 150/2 200/3 25/3 25/3 51 000 82
1,88 300 2000 300/3 200/3 300/3 25/3 25/3 51 000 90

Magnetkupplung
DN Nm Best.Nr.

50 5,0 30 870 50
80 5,0 30 870 80

100 5,0 30 871 00
150 5,0 30 871 50

Doppelte
Gleitringdichtung
DN Welle ø         Best.Nr.
50 10 30 884 35
50 16 30 884 36

Reduzierstück für
Gleitringdichtung
DN nach DN             Best.Nr.
80 50 51 001 91

100 50 51 001 92
150 50 51 001 93
200 50 51 001 94
300 50 51 001 95



Winkelstücke für Dünnfilmverdampfer
Die Anschlüsse 10 + 17 sind als KF 15/2 ausgebildet und sind für Temperaturfühler

vakuumummantelt und verspiegelt temperiert
DN 75° 105° 75° 105° 75° 105°
50 51 002 04 51 002 14 51 002 24 51 002 34 51 002 44 51 002 54
80 51 002 05 51 002 15 51 002 25 51 002 35 51 002 45 51 002 55

100 51 002 06 51 002 16 51 002 26 51 002 36 51 002 46 51 002 56
150 51 002 07 51 002 17 51 002 27 51 002 37 51 002 47 51 002 57
200 51 002 08 51 002 18 51 002 28 51 002 38 51 002 48 51 002 58
300 51 002 09 51 002 19 51 002 29 51 002 39 51 002 49 51 002 59

Ab DN 150 ist der Abgang 9 bzw. 12 ein Planflansch kpl. mit einem PTFE-Faltenbalg

Kondensator
DN    Fl.13    Fl.14    Anschl. 15+16         m2 Best.Nr.
50 50/2 50/1 GL 18 0,2 21 242 50
50 50/2 50/1 GL 18 0,3 21 244 50
80 80/2 80/1 Gl  18 0,3 21 244 80
80 80/2 80/1 GL 18 0,6 21 248 80

100 100/2 100/1 GL 18 0,6 21 248 95
100 100/2 100/1 KF 15/3 1,2 21 260 96
150 150/3 150/3 KF 15/3 0,6 21 260 15
150 150/3 150/3 KF 15/3 1,2 21 260 16
150 150/3 150/3 KF 15/3 1,6 21 260 17
200 200/3 200/3 KF 15/3 1,0 21 260 20
200 200/3 200/3 KF 15/3 1,5 21 260 21
200 200/3 200/3 KF 25/3 2,5 21 260 22
300 300/3 300/3 KF 25/3 2,5 21 260 30

Aus Edelstahl
200 200/3 200/3 KF 25/3 2,5 21 260 25
300 300/3 300/3 KF 25/3 2,5 21 260 35
300 300/3 300/3 KF 25/3 5,0 21 260 36

Magnetkupplung
DN Nm Best.Nr.

80 1,3 30 850 80
80 5,6 30 870 80

100 1,3 30 851 00
100 5,6 30 871 00
150 5,6 30 871 50
200 11,2 30 882 00
300 22,4 30 883 00

Doppelte Gleitringdichtung
DN    für DN  Schaftø   Best.Nr.

50 50-200 21,5 30 884 22
50 300 45,0 30 884 51

Reduzierstück für
Gleitringdichtung

DN        Schaft ø        Best.Nr.
80 21,5 51 001 91

100 21,5 51 001 92
150 21,5 51 001 93
200 21,5 51 001 94
300 45,0 51 001 95



80 180 80 0,045 0,06 25 15 15 250 51 10 070
80 360 80 0,090 0,12 25 15 15 250 51 10 080

100 200 100 0,063 0,07 25 15 15 300 51 10 090
100 400 100 0,125 0,13 25 15 15 300 51 10 100
150 400 150 0,188 0,27 40 15 15 400 51 10 150
200 500 190 0,298 0,62 40 15 15 400 51 10 200
300 500 260 0,408 1,03 50 15 15 400 51 10 300

Kurzwegverdampfer
Um eine hohe Vakuumdichtigkeit zu erreichen werden alle Flanschverbindungen standardmäßig fein geschliffen. Das
polieren der Flansche ist als Option ebenso möglich wie das Anbringen einer Nut für eine O-Ringdichtung.

Nennweite
DN

Heizzone
Länge    ø   m2

Kühl-
fläche

m2

Vakuum-
flansch

DN
Zulauf

DN

Sumpf u.
Kondensat-
abgang DN Best.Nr.

Abstand zwi-
schen  Sumpf-

und
Destilatabgang



Universal KeeClamp Verbindungsteile für Rohr 3/4“ bis 1 1/4“

Diese Teile sind aus verzinktem Guß, können aber als Option auch kunststoffbeschichtet geliefert werden.
Desweiteren sind alle Teile in 1“ Ausführung auch kompatiebel zu den DIEHM-Systemgestellteilen

3/4“ 9020040-5
1“ 9020040-6

1 1/4“ 9020040-7

3/4“ 9020045-5
1“ 9020045-6

1 1/4“ 9020045-7
A 1“-
B3/4“ 902004565
A 1“-

B 1 1/4“ 9020045-76

3/4“ 90200F50-5
1“ 90200F50-6

1 1/4“ 90200F50-7

3/4“ 90200M50-5
1“ 90200M50-6

1 1/4“ 90200M50-7

3/4“ 90200C50-5
1“ 90200C50-6

1 1/4“ 90200C50-7

3/4“ 90200M51-5
1“ 90200M51-6

1 1/4“ 90200M51-7

3/4“ 90200M52-5
1“ 90200M52-6

1 1/4“ 90200M52-7

3/4“ 90200C52-5
1“ 90200C52-6

1 1/4“ 90200C52-7

3/4“ 90200C58-5
1“ 90200C58-6

1 1/4“ 90200C58-7

3/4“ 9020060-5
1“ 9020060-6

1 1/4“ 9020060-7

3/4“ 9020010-5
1“ 9020010-6

1 1/4“ 9020010-7
A  1“ -
B 3/4“ 9020010-65
A  1 1/4“-

B 1“ 9020010-76

3/4“ 9020014-5
1“ 9020014-6

1 1/4“ 9020014-7

3/4“ 9020015-5
1“ 9020015-6

1 1/4“ 9020015-7

3/4“ 9020016-5
1“ 9020016-6

1 1/4“ 9020016-7

3/4“ 9020017-5
1“ 9020017-6

1 1/4“ 9020017-7

3/4“ 9020018-5
1“ 9020018-6

1 1/4“ 9020018-7

3/4“ 9020019-5
1“ 9020019-6

1 1/4“ 9020019-7

3/4“ 9020020-5
1“ 9020020-6

1 1/4“ 9020020-7

3/4“ 9020021-5
1“ 9020021-6

1 1/4“ 9020021-7

3/4“ 9020025-5
1“ 9020025-6

1 1/4“ 9020025-7

3/4“ 9020026-5
1“ 9020026-6

1 1/4“ 9020026-7

3/4“ 9020035-5
1“ 9020035-6

1 1/4“ 9020035-7

3/4“ 9020065-5

3/4“ 9020070-5
1“ 9020070-6

1 1/4“ 9020070-7

3/4“ 9020075-5
1“ 9020075-6

1 1/4“ 9020075-7

3/4“ 9020077-5
1“ 9020077-6

1 1/4“ 9020077-7

3/4“ 9020078-5
1“ 9020078-6

1 1/4“ 9020078-7

3/4“ 9020097-5
1“ 9020097-6

1 1/4“ 9020097-7

3/4“ 9020098-5
1“ 9020098-6

1 1/4“ 9020098-7

3/4“ 9020099-5
1“ 9020099-6

1 1/4“ 9020099-7

1“ 90200105-6
1 1/4“ 90200105-7



Gestellaufbauteile aus eloxiertem Aluminium

Kreuzverbinder
Ø1                     Ø2                  Artikelnr.

1” / 34 mm x 10 - 16 mm 901 4534 161
1 1/4” / 42 mm x 10 - 16 mm 901 4543 161

Kreuzverbinder mit
Klemmbügel

Ø1                     Ø2                  Artikelnr.
1” / 34 mm 10 - 16 mm 901 4534 163

1 1/4” / 42 mm 10 - 16 mm 901 4543 163

Kreuzverbinder teilbar, für den
nachträglichen Einbau

Ø1                     Ø2                  Artikelnr.
1” / 34 mm 10 - 16 mm 901 4534 162

1 1/4” / 42 mm 10 - 16 mm 901 4543 162

Fuß für Kleingestelle 1”
350 x 50 x 50 mm                           Artikelnr.
3 x 1”/34 mm 901 0134 340

Fuß für Standardgestelle 1”
690 x 50 x 50 mm                           Artikelnr.
5 x 1”/34 mm 901 0334 340

Flanschaufnahme für Edelstahlflanschhalter
690 x 50 x 50 mm                           Artikelnr.

1”/34 mm DN 150 Fiberglas 901 0334 134
1”/34 mm DN 120 / DN 150 901 0334 164
1”/34 mm DN 200 901 0334 165

Flanschaufnahme aus Alu für Edelstahl-
Flanschhalter, für Stabdurchmesser
DN 200

Ø1            Ø2                           Artikelnr.
1”/34 mm 16 mm 901 0134 165

Flanschaufnahme aus Alu für Flanschhalter,
DN 120/150

Ø1            Ø2       Halter           Artikelnr.
1” / 34 mm 13 mm  Fiberglass 901 0134 134
1” / 34 mm 16 mm  Edelstahl 901 0134 164

Tischgestell für kleine
Reaktionsanlagen bis 5
Liter in DN 60 bis DN 120
Vorbereitet für Flanschhalter
aus Glaspolyester DN 60 -
DN 120.

Breite x Tiefe x Höhe
350 x 500 x 1300 mm

Artikelnr.
91 415 11 1A6

Vorbereitet für Flanschhalter
aus Glaspolyester DN 150,
Flanschhalter aus Edelstahl
120 - DN 200.

Breite x Tiefe x Höhe
350 x 500 x 1300 mm

DN Artikelnr.
150 91 415 14 1A3

120-
150 91 415 14 1A6
200 91 415 15 1A6

Gestelle für Reaktions-
systeme bis zu 20 liter
DN 60 bis DN 150

Vorbereitet für Flanschhalter
DN 150 aus Fieberglas oder
Flanschhalter DN 60 - DN 150
aus Edelstahl..
Breite x Tiefe x Höhe

450 x 500 x 1500 mm
Für Flansche
DN Artikelnr.
60 -
150 914204U2A6

450 x 500 x 1800 mm with
wheels
DN Artikelnr.
60-
150 914204U4A6

Mit Zentrierblock für den
Rührmotor

Breite x Tiefe x Höhe
460 x 505 x 1300 mm

DN Artikelnr.
150 91 416 14 1A3

120-
150 91 416 14 1A6
200 91 416 15 1A6



Laborgestelle für Reaktoren DN 120 bis DN 200, bis 20 Liter

Material: Verbindungsteile aus eloxiertem Aluminium.
Rohre und Stäbe aus Edelstahl AISI 304
Tische aus Edelstahl AISI 304
4 Feststellrollen aus strapazierfähigem Kunststoff

Maße: Tiefe x Breite  550 x 690 mm

für Kunststoff- Höhe 1800 mm Höhe 2100 mm
Flanschhalter mit Räder ohne Räder mit Räder ohne Räder
DN 60-120 91 450 12 6A2 91 450 11 6A2 91 450 12 6A4 91 450 11 6A4
DN 150 91 450 15 3A2 91 450 14 3A2 91 450 15 3A4 91 450 14 3A4
für Edelstahl-
Flanschhalter
120 - 150 91 450 18 6A2 91 450 17 6A2 91 450 18 6A4 91 450 17 6A4

200 91 450 21 6A2 91 450 20 6A2 91 450 21 6A4 91 450 20 6A4
Zubehör:
Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 34AT6
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 34L01

Lift mit Gegengewicht für Gefäße mit
Kunststoffhalter
DN 120 91 450 34L12
DN 150 91 450 34L15

Laborgestelle für Reaktoren DN 300, bis 20 Liter mit Bundflanschsystem

Material: Verbindungsteile aus eloxiertem Aluminium.
Rohre und Stäbe aus Edelstahl AISI 304
4 Feststellrollen aus strapazierfähigem Kunststoff

Maße: Tiefe x Breite700 x 690

DN Höhe 1800 mm Höhe 2100 mm
mit Räder ohne Räder mit Räder ohne Räder

200 91 450 24 6A2 91 450 23 6A2 91 450 24 6A4 91 450 23 6A4
300 91 450 26 6A2 91 450 25 6A2 91 450 26 6A4 91 450 25 6A4

Zubehör:
Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 34AT6
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 34L01

Laborgestelle für Reaktoren DN 300, bis 50 Liter mit Bundflanschsystem

Maße:
Tiefe x Breite x Höhe 700 x 690 x 2300 mm
Material:
Verbindungsteile aus eloxiertem Aluminium.
Rohre und Stäbe aus Edelstahl AISI 304
4 Feststellrollen aus strapazierfähigem Kunststoff

DN Artikelnummer
Ausführung mit   und  ohne Räder

200 91 450 34 6A3 91 450 29 6A3
300 91 450 35 6A3 91 450 30 6A3

Zubehör :
Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 34AT6
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 34L01
ZusatzGewichtscheibe 5 Kg 91 450 34L02



geschliffene Stäbe zum Halten von
Reaktionsgefäßen aus AISI 304

Ømm   Länge mm             Artikelnummer
13 300 91 410 13030
13 490 91 410 13049
16 300 91 410 16030
16 490 91 410 16049
16 500 91 410 16050
16 550 91 410 16055

geschliffene Rohre aus AISI 304

Ø mm   Länge mm               Artikelnummer
33,7 450 91 410 34045
33,7 500 91 410 34050
33,7 550 91 410 34055
33,7 590 91 410 34059
33,7 600 91 410 34060
33,7 700 91 410 34070
33,7 900 91 410 34090
33,7 950 91 410 34095
33,7 1000 91 410 34100
33,7 1100 91 410 34110
33,7 1380 91 410 34138
33,7 1680 91 410 34168
33,7 1700 91 410 34170
33,7 1750 91 410 34175
33,7 2180 91 410 34212
33,7 2200 91 410 34280
33,7 2300 91 410 34230
33,7 2500 91 410 34250
33,7 2700 91 410 34270
33,7 2950 91 410 34295

42,4 500 91 410 43050
42,4 550 91 410 43055
42,4 600 91 410 43060
42,4 700 91 410 43070
42,4 900 91 410 43090
42,4 950 91 410 43095
42,4 1000 91 410 43100
42,4 1100 91 410 43110
42,4 1680 91 410 43168
42,4 1700 91 410 43170
42,4 1800 91 410 43180
42,4 2180 91 410 43218
42,4 2200 91 410 43220
42,4 2300 91 410 43230
42,4 2500 91 410 43250
42,4 2700 91 410 43270
42,4 3000 91 410 43300

Tragring einfache Ausführung
mit Silikon Ummantelung

Ømm       Artikelnummer
13 91 407 13300
16 91 407 16300

Tragstab zum befestigen
von Schellenringen
Ø mm   Länge  Artikelnummer
16 90 91 408 16090
16 110 91 408 16110
16 130 91 408 16130
16 150 91 408 16150
16 170 91 408 16170

Befestigungsstab zum stabili-
sieren eines Gestelles an der
Wand mittels Dübel

Ømm         Artikelnummer
13 x 250 91 409 13250

Spannhalter zum befestigen
von Rohren, Gefäßen usw.

Stab
Ø mm   Länge  Artikelnummer

70 300 9141107000
90 300 9141109000

100 300 9141110000
105 300 9141110500
110 300 9141111000
120 300 9141112000
130 300 9141113000
150 300 9141115000
160 300 9141116000
180 300 9141118000
190 300 9141119000
200 300 9141120000
210 300 9141121000
215 300 9141121500
250 300 9141125000
270 300 9141127000
300 300 9141130000
310 300 9141131000
315 300 9141131500
350 300 9141135000
365 300 9141136500
415 300 9141141500

Gerätefuß zum Einschlagen in
Edelstahlrohre

Rohr Länge Artikelnummer
M8 30 9016208040

1” 50 9016234050
x2 80 9016234080

1 1/4” 50 9016243050
x2,5 80 9016243080

Distanzbuchse Ø 13 / 16 mm

Ø1 Ø2 Artikelnummer
13 16 90 103 01613

Gabelhalter für
Flanschverbindungen

DN Länge Artikelnummer
15 300 9141201500
25 300 9141202500
40 300 9141204000
50 300 9141205000
80 300 9141208000

100 300 9141210000
150 300 9141215000

Räder für Gestlle
für Rohre Artikel Nr.:

1” 9016334075
1” elektrisch leitfähig 9016334075E

1 1/4” 9016343075
1 1/4” elektrisch leitfähig 9016343075E



Tischgestell für kleine
Reaktionsanlagen bis 5
Liter in DN 60 bis DN 120
komplett aus Edelstahl

Vorbereitet für Flanschhalter
aus Glaspolyester DN 60 -
DN 120.
Breite x Tiefe x Höhe
350 x 500 x 1300 mm

Artikelnummer
91 415 11 1S6

T - Verbinder                 Bestellnr.
AISI 304

1” x 1” 904 1034 340
1 1/4” x 1 1/4” 904 1043 430

X - Verbinder                 Bestellnr.
AISI 304

1” x 1” 904 4534 340
1 1/4” x 1” 904 4543 340
1 1/4” x 1 1/4” 904 4543 430

X - Verbinder                 Bestellnr.
AISI 304

1” x 10 - 16 mm 904 4534 161
1 1/4” x 10 - 16 mm 904 4543 161

X - Verbinder mit            Bestellnr.
Schnellverstellung
AISI 304

1” x 10 - 16 mm 904 4534 163
1 1/4” x 10 - 16 mm 904 4543 163

Doppel-T Verbinder       Bestellnr.
AISI 304

1” x 1” 904 2634 340
1 1/4” x 1 1/4” 904 2643 430

Eckverbinder                 Bestellnr.
AISI 304

1” x 1” 904 2134 34
1 1/4” x 1 1/4” 904 2143 43

Doppel-Eckverbinder     Bestellnr.
AISI 304

1” x 1” 904 3534 34
1 1/4” x 1 1/4” 904 3543 43

Wandhalter                    Bestellnr.
AISI 304

1” 904 6434 000
1 1/4” 904 6443 000

Gerätefuß                      Bestellnr.
AISI 304

1” 904 6234 34
1 1/4” 904 6243 43

Rohranschluß für
Diagonalverbinder         Bestellnr.
AISI 304

1” 904 F5034 08
1 1/4” 904 F5043 08

Doppeldiagonal-
verbinder                      Bestellnr.
AISI 304

1” 904 M5234 08
1 1/4” 904 M5243 08

Diagonalverbinder        Bestellnr.
AISI 304

1” x 1” 904 M5034 08
1 1/4” x 1 1/4” 904 M5043 08

Rohrverbinder mit Gewinde M8
AISI 304                       Bestellnr.

1” 904 0034 M08
1 1/4” 904 0043 M08

Tischgestell für kleine
Reaktionsanlagen bis 5
Liter in DN 120 bis DN 150
komplett in Edelstahl

Breite x Tiefe x Höhe
350 x 500 x 1300 mm

Für Flanschhalter aus
Glaspolyester
DN Artikelnummer
150 91 415 14 1S3

Für Flanschhalter aus
Edelstahl
DN Artikelnummer
120-
150 91 415 14 1S6
200 91 415 15 1S6



Laborgestelle für Reaktoren DN 120 bis DN 200, bis 20 Liter

Material: Gesamtes Gestell aus Edelstahl AISI 304
Tische aus Edelstahl AISI 304
4 Feststellrollen aus strapazierfähigem Kunststoff

Maße: Tiefe x Breite x Höhe 550 x 690 x 1800 mm

DN Artikelnummer
Ausführung mit   und  ohne Räder

für Kunststoff-Flanschhalter
DN 120 91 450 12 3S2 91 450 11 3S2
DN 150 91 450 15 3S2 91 450 14 3S2
Für Edelstahlhalter
DN 120 - 150 91 450 18 6S2 91 450 17 6S2
DN 200 91 450 21 6S2 91 450 20 6S2

Maße: Tiefe x Breite x Höhe 550 x 690 x 2100 mm

DN Artikelnummer
Ausführung mit   und  ohne Räder

für Kunststoff-Flanschhalter
DN 120 91 450 12 3S4 91 450 11 3S4
DN 150 91 450 15 3S4 91 450 14 3S4
Für Edelstahlhalter
DN 120 - 150 91 450 18 6S4 91 450 17 6S4
DN 200 91 450 21 6S4 91 450 20 6S4

Zubehör:
Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 T01
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 L01

Lift mit Gegengewicht für Gefäße mit
Kunststoffhalter
DN 120 91 450 L120
DN 150 91 450 L150

Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 34ST6
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 34L01

Bodengestell für kleine Reaktionsanlagen bis 20 Liter in DN
120 bis DN 150
komplett in Edelstahl AISI 304

Breite x Tiefe x Höhe
350 x 500 x 1800 mm

Für Flanschhalter aus Glaspolyester

DN Artikelnummer
150 91 415 14 2S3

Für Flanschhalter aus Edelstahl

DN Artikelnummer
120-
150 91 415 14 2S6
200 91 415 15 2S6



Laborgestelle für Reaktoren DN 300, bis 50 Liter mit Bundflanschsystem

Material: gesammtes Gestell aus Edelstahl AISI 304
4 Feststellrollen aus strapazierfähigem Kunststoff

Maße: Breite x Tiefe x Höhe 700 x 690 x 2300 mm
Artikelnummer

DN Ausführung mit    und   ohne Räder

200 91 450 34 6S3 91 450 29 6S3
300 91 450 35 6S3 91 450 30 6S3

Maße: Breite x Tiefe x Höhe 800 x 800 x 3000 mm
Artikelnummer

DN Ausführung mit    und   ohne Räder

400 91 450 65 6S3 91 450 60 6S3
450 91 450 75 6S3 91 450 70 6S3

Zubehör 1”:
Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 34 T01
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 34 L01
ZusatzGewichtscheibe 5 Kg. 91 450 34 L02

Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 34 ST6
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 34 L01
ZusatzGewichtscheibe 5 Kg. 91 450 34 L02

Zubehör 1 1/4”:
Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 43 T01
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 43 L01
ZusatzGewichtscheibe 5 Kg. 91 450 43 L02

Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 43 ST6
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 43 L01
ZusatzGewichtscheibe 5 Kg. 91 450 34 L02

Laborgestelle für Reaktoren DN 300, bis 20 Liter mit Bundflanschsystem

Material: Gesamtes Gestell aus Edelstahl AISI 304
4 Feststellrollen aus strapazierfähigem Kunststoff

DN Artikelnummer
Ausführung mit     und    ohne Räder

Maße: Breite x Tiefe x Höhe 700 x 690 x 1800 mm

200 91 450 24 6S2 91 450 23 6S2
300 91 450 26 6S2 91 450 25 6S2

Maße: Breite x Tiefe x Höhe 700 x 690 x 2100 mm

200 91 450 24 6S4 91 450 23 6S4
300 91 450 26 6S4 91 450 25 6S4

Zubehör:
Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 T01
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 L01

Gefäß Tragering 16 mm mit Befestigung 91 450 34ST6
Lift mit Gegengewicht für Edelstahlhalter 91 450 34L01
ZusatzGewichtscheibe 5 Kg. 91 450 34L02



-

Reaktionsapparatur mit Rührer und
Doppelwandgefäß  0,1 - 5 Liter

Eine robuste Verstelleinheit
gewährleistet eine einfache

Justierung und sichere
Arretierung des Motors

Die Anlage ist bereits serien-
mäßig mit einer wartungsar-

men und kugelgelagerten
Gleitringdichtung ausgestat-

tet

Das flexible
Doppelkardandrehgelenk
ermöglicht einen span-
nungsfreien Antrieb des
Rührers auch bei hohen
Drehzahlen und großen

Kräften

Der bis 300°C einsetzbare
Edelstahlverschluß ermög-

licht ein einfaches
Demontieren der Anlage

zum Reinigen.

Das 10mm Bodenventil ist
nicht nur totvolumenarm

schließend, sondern
gewährleistet ebenso einen
rückstandslosen Ablauf aus

dem Ventilraum selbst.
Eine Feder nimmt den durch
die Wärmeausdehnung der
Ventilspindel entstehenden

Druck auf und stellt die
Ventilspindel beim Abkühlen

selbständig nach.
Für Problemfälle kann das

Ventil optional temperiert
oder mit einer Vielzahl an

unterschiedlichen
Sonderspindeln ausgestattet
werden. Speziell bei anfal-

lenden Kristallen schiebt ein
Viton- oder

Perfluorelastomer-O-Ring
die Festkörper aus dem
Ventilbereich heraus und

dichtet perfekt ab.
Optional stehen Ventile bis

25 mm zur Verfügung.
Für Anwendungen mit

Feststoffen empfehlen wir
die optionale Verwendung
eines Ventils mit O-Ring-

Abdichtung.

Das robuste Edelstahlgestell
kann durch universelle,
Edelstahl- oder eloxierte

Aluminiumverbindungsteile
leicht erweitert oder umfunk-

tioniert werden

Der  Deckel kann optional
mit Schliffen und Gewinden
nach Kundenwunsch aus-
gestattet werden und paßt

sich so allen
Einsatzbedingungen an.

Das voll vakuumtaugliche
Doppelwandgefäß ist serien-
mäßig für Drücke bis 0,5 bar

zugelassen, kann jedoch
auch für höhere Drücke

ausgelegt werden.
Weiterhin ist optional die

Ausstattung mit einer
Turbotemperiereinheit

möglich, welche eine gleich-
mäßigere und im Boden-

bereich wesentlich verbes-
serte Temperierung garan-

tiert.

Die Temperieranschlüsse
werden mit Edelstahl
Schlauchadaptern für

Schläuche 12 mm oder
Metallschläuche M16 x 1

bestückt.
Temperaturbeständigkeit der

Dichtung bis 230°C.

Standardabmessungen:
350 x 500 x 1300 mm
Breite x Tiefe x Höhe

Anlage ohne Motor, jedoch
mit CE Konfirmitätserklärung

und Bedienungsanleitung
entsprechend der

Maschinenrichtlinie



Die auf einem Tischgestell aufbauende Anlage ist für die meisten im Labor vorkommenden Probleme gerüstet.
Bereits serienmäßig für Drücke bis 0,5 bar und Temperaturen bis 200°C geeignet, kann sie optional für Temperaturen bis
300°C oder für Drücke bis 2 bar ausgelegt werden. Die erweiterungsfähige Anlage ist der Grundbaustein für nahezu alle im
Labor vorkommenden Synthesen.
Als Zubehör werden 1 Ankerrührer für hochviskose Medien und 1 Wenderührer für niedrigviskose Medien aus PFA beschich-
tetem Edelstahl mitgeliefert. Ersatzrührer entnehmen Sie bitte der Ersatzteilliste oder dem Katalog.

Inhalt Überdruck Deckel Schliffe Bestellnummern
Liter max. DN 60 DN 100 DN 120 DN 150

bar Mitte     15° schräg     gerade
0,1 0,2 14 2 x 14 1 x 19 1 x 14 3500160100
0,25 0,2 14 2 x 14 1 x 19 1 x 14 3500260100
0,5 0,2 14 2 x 14 1 x 19 1 x 14 3500560100
0,25 0,2 29 3 x 29 1 x 19 3500210100
0,5 0,2 29 3 x 29 1 x 19 3500510100
1,0 0,2 29 3 x 29 1 x 19 3501010100
2,0 0,2 29 3 x 29 1 x 19 3502010100
0,5 0,2 29 3 x 29 1 x 29 3500512100
1,0 0,2 29 3 x 29 1 x 29 3501012100 3501015100
2,0 0,2 29 3 x 29 1 x 29 3502012100 3502015100
3,0 0,2 29 3 x 29 1 x 29 3503012100 3503015100
4,0 0,2 29 3 x 29 1 x 29 3504012100 3504015100
5,0 0,2 29 3 x 29 1 x 29 3505012100 3505015100

Reaktionsanlage  0,1 - 5 Liter

Standard System
Glasreaktor mit totvolumenfrei schließendem, federgespanntem Ventil 10 mm, Deckel, Silikon O-Ring mit FEP
Ummantelung, wartungsarme, kugelgelagerten Gleitringdichtung, PFA beschichteter Edelstahl-Ankerrührer, PFA beschich-
teter Edelstahl-Wenderührer, Rührer-Motorkupplung, Edelstahlschlauchanschlüsse für Metallschläuche M16 x1,
Edelstahlgestell mit eloxierten Aluminium Verbindungsteilen, inclusive Halter für einen Standardrührmotor,
Edelstahlflanschhalter für den Reaktor, Bedienungsanleitung, CE Zertifikat.

Optionales Zubehör
Schlauchanschlüsse
Schlauchanschlüsse für Schläuche 10 mm 188411510
Schlauchanschlüsse für Schläuche 12 mm 188411512
Schlauchanschlüsse für Schläuche M 24 x 1,5 188411524
Schlauchanschlüsse für Schläuche M 30 x 1,5 188411530

Ventile:
Größere Ventile:  Wir liefern die Reaktoren auch mit 16 mm, 20 mm und 25 mm Ventil.
Ventile für das Arbeiten mit Feststoffen wie Kristalle mit O-Ring aus Viton oder Perfluorelastomer
10 mm Ventil mit Viton O-Ring 1891004
10 mm Ventil mit Perfluorelastomere O-Ring 1891003
16 mm Ventil mit Viton O-Ring 1891604
16 mm Ventil mit Perfluorelastomere O-Ring 1891603
20 mm Ventil mit Viton O-Ring 1892004
20 mm Ventil mit Perfluorelastomere O-Ring 1892003
25 mm Ventil mit Viton O-Ring 1892504
25 mm Ventil mit Perfluorelastomere O-Ring 1892503
10 mm 300° Hochtemperaturventil mit O-Ring aus Perfluorelastomer 1891002-316°
16 mm 300° Hochtemperaturventil mit O-Ring aus Perfluorelastomer 1891602-316°
20 mm 300° Hochtemperaturventil mit O-Ring aus Perfluorelastomer 1892002-316°
25 mm 300° Hochtemperaturventil mit O-Ring aus Perfluorelastomer 1892502-316°

Motore: Elektronisch geregelt mit Digitalanzeige max. 500 1/min.

R50 D   50 W 220 V 0,3 Nm 4060216
R80 D   80 W 220 V 0,8 Nm 40603R8012
R80 D PC  80 W 220 V 0,8 Nm with RS 232 and PC programm for remute 40603R8013
SD 180 W 220 V 100 Ncm 4060217
R100 C 300 W 220 V 150 Ncm and PC programm for remute 4060218
R100 CT 300 W 220 V 600 Ncm and PC programm for remute 4060314



Standard Reactions System DSS 01

Das Reaktionssystem DSS01 wird in verschiedenen Größen von 0,1...5,0 Liter
angeboten.
Alle Systeme werden mit folgenden Applikationen angeboten.

Doppelwand bzw. Dreifachwand Reaktor
Ein Deckel mit Anschlüssen für den Dampf, Feststoffbefüllung, Temperatur-
sensor, Dosierung und ein Reserveanschluß für pH-Sensor nutzbar.
Ein Trichter für Pulverbefüllung
Ein starker Rührmotor auch für niedrige Drehahlen
Ein Diehm Wenderührer für niedrig viskose Flüssigkeiten und ein
Ankerrührer für hochviskose Flüssigkeiten.
Rührermaterial Edelstahl, PFA beschichtet
Eine Gleitringdichtung für ein stabiles Vakuum niedriger als 3 mbar
Ein Temperatursensor welcher gleichzeitig als Stromstöhrer nutzbar ist,
mit 2 Sensoren, variabel in Position und Höhe justierbar.
Ein Rückflußteiler mit ausreichender Kühlkapazität
Ein Dosiergefäß
Ein Destillatbehälter
Ein Vakuumverteiler mit PTFE-schläuchen und Verbindungen
Ein Gestell für das komplette System
Eine Option für Temperatur- und Druckanzeige, Überdruckventil und
Phasenabscheider,
ein weites Dosiergefäß und ein zweiter Destillatbehälter
Temperieranschlüsse M 16 x 1,0
Zertifikate für alle Einzelheiten

Anschlüsse am Kondensator:
2 x 10 mm Kühlwasseranschluß
GL 18 für die Dampf- und Sicherheitstemperatur
2 x GL 18 für Vakuum
KF 15/3 für einen Drucksensor
Überdruckventil am Ende des Kondensators

Gestell aus eloxierten Aluminiumverbindungsteilen und polierten Edelstahlrohren
Breite x Tiefe x Höhe 350 x 500 x 1400 bis 1600 mm

Reaktor Feet Receiver Rührer Kühler    Boden- ΔT 40K ΔT 40K ΔT 100K
DN litre ml ml Ø m² ventil -90 to 180°C -20 to 60°C -90 to 180°C

60 0,25 100 100 10 0,06 16 mm 3711100201 3711500201 3711600201
100 0,5 250 250 10 0,06 16 mm 3712100501 3712500501 3712600501
100 1,0 250 250 10 0,07 16 mm 3712101001 3712501001 3712601001
100 2,0 500 500 10 0,07 16 mm 3712102001 3712502001 3712602001
120 0,5 250 250 10 0,06 16 mm 3713100501 3713500501 3713600501
120 1,0 250 250 10 0,06 16 mm 3713101001 3713501001 3713601001
120 2,0 500 500 10 0,07 16 mm 3713102001 3713502001 3713602001
120 3,0 1000 1000 10 0,07 16 mm 3713103001 3713503001 3713603001
150 1,0 250 250 16 0,20 16 mm 3714101001 3714501001 3714601001
150 2,0 500 500 16 0,20 16 mm 3714102001 3714502001 3714602001
150 3,0 1000 1000 16 0,20 16 mm 3714103001 3714503001 3714603001
150 5,0 1000 1000 16 0,20 16 mm 3714105001 3714505001 3714605001

Ersatz Reaktoren
Doppelwand Reaktoren Dreifachwand Reaktoren Dreifachwand Reaktoren

ΔT 40K ΔT 40K ΔT 100K
DN Inhalt -100 to 230° -20 to 60°C -100 to 230°C

60 250 ml 3311104KF15V16 3320504KF15V16 3320604KF15V16
100 500 ml 3311110KF15V16 3320510KF15V16 3320610KF15V16
100 1000 ml 3311113KF15V16 3320513KF15V16 3320613KF15V16
100 2000 ml 3311118KF15V16 3320518KF15V16 3320618KF15V16
120 500 ml 3311111KF15V16 3320511KF15V16 3320611KF15V16
120 1000 ml 3311115KF15V16 3320515KF15V16 3320615KF15V16
120 2000 ml 3311119KF15V16 3320519KF15V16 3320619KF15V16
120 3000 ml 3311125KF15V16 3320525KF15V16 3320625KF15V16
150 1000 ml 3311116KF15V16 3320516KF15V16 3320616KF15V16
150 2000 ml 3311121KF15V16 3320521KF15V16 3320621KF15V16
150 3000 ml 3311127KF15V16 3320527KF15V16 3320627KF15V16
150 5000 ml 3311145KF15V16 3320545KF15V16 3320645KF15V16

Doppelwand              Dreifach Wand
Reaktionssysteme    Reaktionssysteme



Set für 2. Dosiergefäß
Dosier Gef. Set Destillatbehälter Vakuum Verteiler

Komplett mit allen Haltern Komplett mit allen Haltern mit zusätzlichen
Inhalt und Verbindungen und Verbindungen Anschlüssen

100 ml 3700010100 3700020100 4 lines    3700040114
250 ml 3700010250 3700020250
500 ml 3700010500 3700020500 5 lines    3700040115

1000 ml 3700011000 3700021000
2000 ml 3700012000 3700022000

Estillations Set
mit Raschig ringen gepackte Kolonne Phasenabscheider Set

komplett mit allen Haltern komplett mit allen Haltern und
und verlängertem Gestellrohr PTFE-Schläuchen

DN Kolonne Länge Länge         Artikelnr.                                           Artikelnr.

60 S 29 250 mm 0 3700030129 3700050022
100 S 29 250 mm 1800 mm 3700030229 3700050022
120 S 41 250 mm 1800 mm 3700030341 3700050022
150 S 41 250 mm 1800 mm 3700030441 3700050022

Das Destillationsset ist mit einer vakuumisolierten Kolonne mit Rotulex Kugelschliffen ausgestattet, unten hat die Kolonne ein GL
18 für Temperatursensoren und ein GL 18 zur Einleitung von Flüssigkeiten z.B. vom Phasenabscheider.

4 fach Anzeige
Anzeigegerät zur Anzeige von 3 Temperaturen und Vakuum
ausgestattet mit 2 zusätzlichen Temperatursensoren und einem Drucksensor, einem Kabel zum Anschluß des Reaktorsensors und
allen benötigten Sensoren.
Temperaturbereich -199,0...+850,0WC oder -327,8...bis1562,0°F



Reaktionsanlage mit Rührmotor
und Doppelwandgefäß   6 - 20 Liter

Die Anlage ist bereits serien-
mäßig mit einer wartungsarmen

und kugelgelagerten
Gleitringdichtung ausgestattet

Der bis 300°C einsetzbare
Edelstahlverschluß ermög-licht
ein einfaches Demontieren der

Anlage zum Reinigen.

Das Bodenventil ist nicht nur
totvolumenarm schließend,

sondern gewähr-
leistet ebenso einen rück-

standslosen Ablauf aus dem
Ventilraum selbst.

Eine Pufferzone nimmt den
durch die Wärmeausdehnung
der Ventilspindel entstehenden

Druck auf und stellt die
Ventilspindel beim Abkühlen

selbständig nach.
Für Problemfälle kann das

Ventil optional temperiert, oder
mit speziellen Ventilspindeln
ausgestattet werden, welche
zum Beispiel den Einsatz bei
Verwenung von Feststoffen

ermöglicht oder temperaturbe-
reiche von -120°C bis 260°C

bzw. -40°C bis 315°C
abdecken. Alle Ventilspindeln
stehen auch mit integriertem
Temperatursensor oder pneu-

matischem Antrieb zur
Verfügung.

Das flexible Drehgelenk ermög-
licht einen spannungsfreien

Antrieb des Rührers auch bei
hohen Drehzahlen

Der  Deckel kann optional mit
Schliffen und Gewinden nach
Kundenwunsch ausgestattet
werden und paßt sich so allen

Einsatzbedingungen an.

Das Temperiergefäß, welches
serienmäßig mit Metall-

schlauchanschlüssen versehen
ist, deren Dichtungen für

Temperaturen bis 200°C geeig-
net sind, hält ebenso serien-
mäßig einem Innendruck von
0,5 bar statt. Selbst-verständ-

lich ist das Gefäß auch voll
vakuumtauglich.

Weiterhin ist optional die Aus-
stattung mit einer Turbotempe-
riereinheit möglich, welche eine
gleichmäßigere und im Boden-
bereich wesentlich verbesserte

Temperierung garantiert.

Das robuste Edelstahl-Rohrge-
stell kann durch universelle, be-

schichtete Aluminiumverbin-
dungsteile leicht erweitert, oder

umfunktioniert werden

Motor standardmäßig CAT
R100C mit Anzeige von

Drehmoment und Drehzahl.
Regelbar von 0 - 500 1/min,

programmierbar und fernsteu-
erbar.



Reaktionsanlage  6 - 20 Liter

Die auf einem Tischgestell aufbauende Anlage ist für die meisten im Labor vorkommenden Probleme gerüstet.
Bereits serienmäßig für Drücke bis 0,5 bar und Temperaturen bis 200°C geeignet, kann sie optional für Temperaturen bis
300°C oder für Drücke bis 1 bar ausgelegt werden. Die erweiterungsfähige Anlage ist der Grundbaustein für nahezu alle im
Labor vorkommenden Synthesen.
Als Zubehör werden 1 Ankerrührer für hochviskose Medien und 1 Wenderührer für niedrigviskose Medien aus PFA beschich-
tetem Edelstahl mitgeliefert. Ersatzrührer entnehmen Sie bitte der Ersatzteilliste oder dem Katalog.

Inhalt         Druck          Hälse am Deckel                 Artikelnummer
Liter        max. bar                 NS                        DN 150 DN 200

Mitte    15° schräg    gerade
5 0,5 45 2 x 45 2 x 29 3505015200 3505020200

6 0,5 45 2 x 45 2 x 29 3506015200 3506020200

10 0,5 45 2 x 45 2 x 29 3510015200 3510020200

15 0,5 45 2 x 45 2 x 29 3515015200 3515020200

20 0,5 45 2 x 45 2 x 29 3520015200 3520020200

Standard System
Glasreaktor mit totvolumenfrei schließendem, federgespanntem Ventil 20 mm, Deckel, Silikon O-Ring mit FEP
Ummantelung, wartungsarme, kugelgelagerten Gleitringdichtung, PFA beschichteter Edelstahl-Ankerrührer, PFA beschich-
teter Edelstahl-Wenderührer, Rührer-Motorkupplung, Edelstahlschlauchanschlüsse für Metallschläuche M16 x1,
Edelstahlgestell mit eloxierten Aluminium Verbindungsteilen, inclusive Halter für einen Standardrührmotor,
Edelstahlflanschhalter für den Reaktor, Bedienungsanleitung und CE Zertifikat.

Optionales Zubehör
Schlauchanschlüsse
Schlauchanschlüsse für Schläuche 10 mm 188411510
Schlauchanschlüsse für Schläuche 12 mm 188411512
Schlauchanschlüsse für Schläuche M 24 x 1,5 188411524
Schlauchanschlüsse für Schläuche M 30 x 1,5 188411530

Ventile:
Größere Ventile:  Wir liefern die Reaktoren auch mit 25 mm Ventil.
Ventile für das Arbeiten mit Feststoffen wie Kristalle mit O-Ring aus Viton oder Perfluorelastomer

20 mm Ventil mit Viton O-Ring 1892004
20 mm Ventil mit Perfluorelastomere O-Ring 1892003
25 mm Ventil mit Viton O-Ring 1892504
25 mm Ventil mit Perfluorelastomere O-Ring 1892503
20 mm 300° Hochtemperaturventil mit O-Ring aus Perfluorelastomer 1892002-316°
25 mm 300° Hochtemperaturventil mit O-Ring aus Perfluorelastomer 1892502-316°

Motore: Elektronisch geregelt mit Digitalanzeige max. 500 1/min.

SD 180 W 220 V 100 Ncm 4060217
R100 C 300 W 220 V 150 Ncm and PC programm for remute 4060218
R100 CT 300 W 220 V 600 Ncm and PC programm for remute 4060314



Synthese System DSS 10 HC
Standard Reaktionssystem DSS 10 HC

Das Reaktionssystem DSS10HC wird in verschiedenen
Größen von 6 bis 20 Liter angeboten.
Alle Systeme werden mit folgenden Applikationen angeboten.

Doppelwand bzw. Dreifachwand Reaktor
Deckel mit Anschlüssen für den Dampf,
Feststoffbefüllung, Temperatursensor, Dosierung und
ein Reserveanschluß für pH-Sensor nutzbar.
Trichter für Pulverbefüllung
Starker Rührmotor auch für niedrige Drehahlen
Diehm Wenderührer für niedrig viskose Flüssigkeiten
und ein Ankerrührer für hochviskose Flüssigkeiten.
Rührermaterial Edelstahl, PTFE -Keramik beschichtet
Trocken laufende Gleitringdichtung für ein stabiles
Vakuum niedriger als 1 mbar
Temperatursensor welcher gleichzeitig als
Stromstöhrer nutzbar ist, mit 2 Sensoren, variabel in
Position und Höhe justierbar.
Rückflußteiler mit ausreichender Kühlkapazität
Dosiergefäß^
Phasenabscheider
2 Destillatbehälter
Überdruckventil
Vakuumverteiler mit PTFE-Schläuchen und
Verbindungen zum einzelnen evakuieren und belüften
aller Systemteile, mit der Möglichkeit der
Schutzgasbefüllung.
Gestell aus eloxierten Aluminiumverbindungsteilen und
polierten Edelstahlrohren für das komplette System

Anzeige für Temperatur und Druck
Integrationsmöglichkeit für ein weites Dosiergefäßes
Temperieranschlüsse M 30 x 1,5
Zertifikate für alle Einzelheiten

Breite x Tiefe x Höhe ~750 x 550 x 2100 -2400 mm

Reaktor Feet Receiver Rührer Kühler    Boden- ΔT 40K ΔT 40K ΔT 100K
DN          Lit Lit Lit Ø m² ventil -90 to 180°C -20 to 60°C -90 to 180°C

200 6 2 2 16 0,2 16 mm 3725106003 3725506003 3725606003
200 10 5 5 16 0,3 16 mm 3725110003 3725610003
100 15 5 5 16 0,6 16 mm 3725115003 3725615003
100 20 5 5 16 0,6 16 mm 3725120003 3725620003

Ersatzreaktoren
Doppelwand Reaktoren Dreifachwand Reaktoren   Dreifachwand Reaktoren

ΔT 40K ΔT 40K ΔT 100K
DN Inhalt -100 to 230° -20 to 60°C -100 to 230°C

200 6 Lit 3311153KF25V16 3320553KF25V16 3320653KF25V16
200 10 Lit 3311170KF25V20 3320670KF25V20
200 15 Lit 3311178KF25V20 3320678KF25V20
200 20 Lit 3311187KF25V16 3320687KF25V20

Doppelwand              Dreifach Wand
Reaktionssysteme    Reaktionssysteme

Prinzipiell können alle Reaktoren in allen Systemen verwendet werden, es ist jedoch darauf zu achten, dass dann im all-
gemeinen auch die entsprechenden Rührer  und Sensoren in den richtigen Längen benötigt werden.

Ausgleichsgewichtsystem für die Reaktoren
Aufgrund des hohen Gewichts der Reaktoren lassen sich diese nur relativ schwer für Reinigungszwecke abnehmen.
Hierfür empfehlen wir den Einsatz von unseren Gegengewichtsystemen.

Lift mit Gegengewicht 2 Kg für leichtere Reaktoren 91 450 34L01
ZusatzGewichtscheibe 5 Kg für schwerere Reaktoren 91 450 34L02
ZusatzGewichtscheibe 7 Kg für schwerere Reaktoren 91 450 34L03

Es ist darauf zu achten, dass sich alle Abmaße hierdurch vergrößern



Neutralisationsanlage SC 001...020

Neutralisationsanlage zur Neutralisation von sauren Dämpfen.
Die Anlagen sind mit einem 1...20 Liter Liter Kolben ausgestattet
und speziell für den Laborbedarf konzipiert.
Als Umwälzpumpe findet wahlweise eine Pumpe mit
Gleitringdichtung oder eine magnetgekuppelte Pumpe Verwendung.
Der Kolben wird durch ein GL  Gewinderohr  befüllt und über ein
Ventil 10 mm entleert.
Die Pumprate lässt sich über ein Bypassventil von 0 - 100% einstel-
len.
Ein einfaches Gestell mit Edelstahlauffangwanne hält die gesamte
Anlage.

Bezeichnung      Inhalt     Kolonne         Pumpe          Artikel Nr.

SC 001 1 L 40 x 500 Gleitrigdichtung 3901001031
SC 001M 1 L 40 x 500 Magnetkupplung 3901001032
SC 002 2 L 50 x 500 Gleitrigdichtung 3901002031
SC 002M 2 L 50 x 500 Magnetkupplung 3901002032
SC 005 5 L 60 x 500 Gleitrigdichtung 3901004031
SC 005M 5 L 60 x 500 Magnetkupplung 3901004032
SC 010 10 L 80 x 800 Gleitrigdichtung 3901010031
SC 010M 10 L 80 x 800 Magnetkupplung 3901010032
SC 020 20 L 100 x 900 Gleitrigdichtung 3901020031
SC 020M 20 L 100 x 900 Magnetkupplung 3901020032

Größere Anlagen bis 200 Liter auf Anfrage



Reaktionsanlage für Laborbetrieb 
mit Doppelwandgefäß 15 - 30 Liter
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Reaktionsanlage 15 - 50 Liter
für Standardaufgaben

Inhalt max. Druck            Deckel Schliffe                 Bestellnummern
Liter        bar DN 200      DN 300

Mitte schräg                     gerade
15 0,5 NS 45 2 x NS 45,  2 x NS 29 1 x NS 29 3505015200
20 0,5 NS 45 2 x NS 45,  2 x NS 29 1 x NS 29 3506020200
20 0,5 KF 40 1 x NS 45,  1 x LF 100 2 x NS 29,  1 x KF 40 3506020300
30 0,5 NS 45 2 x NS 45,  2 x NS 29 1 x NS 29 3506030200
30 0,5 KF 40 1 x NS 45,  1 x LF 100 2 x NS 29,  1 x KF 40 3506030300
40 0,5 KF 40 1 x NS 45,  1 x LF 100 2 x NS 29,  1 x KF 40 3506040300
50 0,5 KF 40 1 x NS 45,  1 x LF 100 2 x NS 29,  1 x KF 40 3506050300

Diese Anlage ist für die meisten im Labor vorkommenden Probleme gerüstet.
Bereits serienmäßig für Drücke bis 0,5 bar und Temperaturen bis 200°C geeignet, kann sie optional für Temperaturen bis
300°C ausgelegt werden. Die erweiterungsfähige Anlage ist der Grundbaustein für nahezu alle im Labor vorkommenden
Synthesen.

Das System wir mit einem Wenderührer für niedrigviskose Medien aus PFA beschichtetem Edelstahl mitgeliefert.
Wetere optionale Rührer entnehmen Sie bitte der Ersatzteilliste oder dem Katalog Seite 17-18.

Standard System
Glasreaktor mit totvolumenfrei schließendem, federgespanntem Ventil 25 mm, Deckel, Silikon O-Ring mit FEP
Ummantelung, wartungsarme, kugelgelagerten Gleitringdichtung, PFA beschichteter Edelstahl-Ankerrührer, PFA beschich-
teter Edelstahl-Wenderührer, Rührer-Motorkupplung, Edelstahlschlauchanschlüsse für Metallschläuche M30 x1,5,
Edelstahlgestell mit eloxierten Aluminium Verbindungsteilen, inclusive Halter für einen Standardrührmotor,
Edelstahlflanschhalter für den Reaktor, Bedienungsanleitung und CE Zertifikat.

Optionales Zubehör
Schlauchanschlüsse
Optional können die Reaktoren mit Schlauchanschlüssen KF 15 anstatt KF 25 ausgestattet werden.

Schlauchanschlüsse KF 15 für Schläuche M 24 x 1,5 188411524
Schlauchanschlüsse KF 15 für Schläuche M 30 x 1,5 188411530
Schlauchanschlüsse KF 25 für Schläuche M 16 x 1 188412516
Schlauchanschlüsse KF 25 für Schläuche M 24 x 1,5 188412524

Ventile:
Größere Ventile:  Wir liefern die Reaktoren auch mit 25 mm Ventil.
Ventile für das Arbeiten mit Feststoffen wie Kristalle mit O-Ring aus Viton oder Perfluorelastomer

25 mm Ventil mit Viton O-Ring 1892504
25 mm Ventil mit Perfluorelastomere O-Ring 1892503
25 mm 300° Hochtemperaturventil mit O-Ring aus Perfluorelastomer 1892502-316°

Motore: Elektronisch geregelt mit Digitalanzeige max. 500 1/min.

R100 C 300 W 220 V 150 Ncm and PC programm for remute 4060218*
R100 CT 300 W 220 V 600 Ncm and PC programm for remute 4060314

* nur für sehr niedrigviscouse Flüssigkeiten (Wasser) geeignet.



Spezialanlagen

In Absprache mit unseren Kunden fertigen wir zugeschnittene Anlagen, bei Bedarf auch mit vollautomatischer Steuerung.





R100 C
220 - 240V 50Hz 220W
Drehzahl 40 - 2000 1/min
max Drehmoment 150 Ncm

Rührmotor mit zweizeiligem Display, digitaler Drehzahl-
anzeige mit automatischer Drehzahlnachstellung.
Anzeige des Drehmomentes. Vorgabe des max
Drehmomentes mit Abschaltung bei Überschreitung.

Best.Nr.   40 602 18

R100 CT
wie vor jedoch mit Vorsatzgetriebe
Drehzahl 10 - 500 1/min
max Drehmoment 600 Ncm

Best.Nr.   40 603 14

Rührmotor mit digitaler Drehzahlanzeige und auto-
matischer Drehzahlnachstellung

R 50 D
220 - 240V 50Hz 120W  Drehzahl 30 - 1600 1/min
max. Drehmoment 50 Ncm
Best.Nr.   40 602 16

R 100 SD
220 - 240V 50Hz 180W  Drehzahl 30 - 1600 1/min
max. Drehmoment 100 Ncm
Best.Nr.   40 602 17

Klein aufbauender Druckluft-Rührmotor für unterschiedliche An-
wendungen, mit Bohrfutter oder direkt in eine Gleitringdichtung
integriert. Lieferbar mit vollautomatischer Drehzahlregelung.
Die Motore sind ebenfalls in ATEX erhältlich.
Nur 10% Luftverbrauch gegenüber Lamellenmotoren

Typ       Nm     L1    L2    L3    L4    L5    L6    L8    L9    D1   D2      D3           D4         D5    D6    D7    D8   D9    D10    D11
450  4-2 Nm 78 52 50,5 3 18 16 10,6 25 99 14h6 M4x12 M6x0,75x8 M4x9 67 55h6 40 28 M5x5 87
900  8-3 Nm  92,5  66,5 65 3 18 16 10,6 25 99 14h6 M4x12 M6x0,75x8 M4x9 67 55h6 40 28 M5x5 87

1800 16-2Nm  111   70 67,5 5 28   21,5 15,3 40    159 19h6 M6x18 R1/8x9    M6x10 115 95h6 50 35 M5x5    140
3600 32-3Nm  133  92   89,5 5 28   21,5  15,3  40    159 19h6 M6x18 R1/8x9    M6x10 115 95h6 50 35 M5x5    140

Bitte fragen Sie uns, wir unterbreiten Ihnen ein entsprechendes Angebot                             Drehzahl 30 - 300 U/min.

speed + / - 10%



Getriebemotor mit Einstellskala
Drehzahl stufenlos 0 - 390 min/1
Stromversorgung  400 Volt 50Hz

Leistung            Drehmoment                          Artikel Nr.
Kw            Nm       bei min/1 Nm    bei min/1
0,12 4,0 1 - 200 2,55 390 4160501
0,25 10,0 1 - 170 5,0 390 4160502
0,37 16,0 1 - 150 7,4 390 4160503
0,55 16,0 1 - 220 11,0 390 4160505
0,75 16,0 1 - 300 14,7 390 4160507
1,1 35,0 1 - 200 21,0 390 4160511
2,2 42,0 1 - 260 55,0 390 4160520

Motoren für den Einsatz in explosionsgeschützter Umgebung
Ex Schutz:
EX e II T4 / ECII 2 G c/k T4

Leistung            Drehmoment                          Artikel Nr.
Kw            Nm       bei min/1 Nm    bei min/1
0,11 3,6 1 - 200 2,3 390 4160501-EX
0,25 10,0 1 - 170 5,0 390 4160502-EX
0,37 16,0 1 - 150 7,4 390 4160503-EX
0,55 16,0 1 - 220 11,0 390 4160505-EX
0,75 16,0 1 - 300 14,7 390 4160507-EX
1,1 35,0 1 - 200 21,0 390 4160511-EX
2,2 42,0 1 - 260 55,0 390 4160520-EX

Explosionsgeschützte Servomotoren

Explosionsgeschützte Servomotoren bieten im Gegensatz zu
frequenzgeregelten Motoren das höchste Drehmoment im nied-
rigen Drehzahlbereich. Diese Eigenschaft macht sie speziell
zum Rühren hoch viscouser Medien zur Nummer Eins unter
den geregelten Motoren.
Wir bieten speziell für den Exbereich verschiedene
Ausführungen von 0,37 - 2 KW Leistung in unterschiedlichen
Drehzahlberichen.
Ebenso liefern wir Einbausteuereinheitne zum
Schaltschrankeinbau, ansteuerbar über RS 232, 0 - 20 mA,
oder Profibus.



Blindflansche 3
Deckel 6-12
Dichtringe 2, 14
Dimrothkühler 58
Doppelwandbecher 53
Doppelwandgefäße 30 - 32 , 36 - 38 44 - 48
Dosiertrichter 56
Drehgelenke 18
Dreifachwandgefäße 49
Dünnfilmverdampfer 72
Fallfilmverdampfer 71
Filterplatten zum Einspannen 52
Füllkörper 68
Füllkörperkolonnen 63
Gewinderohre 2
Gestellbauteile 76 - 81
Gleitringdichtung 16, 17, 73
Glockenbodenkolonnen 69
Hochleistungskühler 58, 61, 73
Hohlstopfen 3
Intensivkühler 61
Kühler 58
Kolben 4 - 5
Kolonnen 63 - 67
Kolonnenköpfe 61
Kugelstopfen 3
Kurzwegverdampfer 71, 74
Liebigkühler 58
Magnetkupplung 16
Maschendrahtringe 68
Mehrhalskolben 4 - 5
Metallflansche 21, 22, 24
Neutralisationsanlagen 89
Planflanschhalter 14
Planflanschrohre 50 - 51
Planflanschverbindungen 14
Produktkühler 58, 62
PTFE-Dichtungen 14
Pt 100 Sensoren 19 - 21
Raschig Ringe 68
Reaktionsanlagen 82 - 91
Reaktionsgefäße mit flachem Boden 25 - 32
Reaktionsgefäße mit Rundboden 39 - 48
Reaktionskolben 33 - 38
Reduzierstücke 3
Rührer 17, 18
Rührkupplungen 18
Rührmotoren 94 - 95
Rührverschlüsse 15 - 17
Rundkolben 4 - 5
Schellenringe 14
Schlauchanschlüsse 2, 21 - 24
Schnellverschlüsse 14
Schraubkappen 2
Schraubverbindungen 2
Siebbodenkolonnen 69
Stromstörer 19 - 20
Sulzer Packungen 69
Tragekörbe 68
Tropftrichter 59
Umlaufverdampfer 70
Ventilbilder 54
Ventile 2
Ventilersatzteile 55 - 57
Vigreux Kolonnen 63
Wilson Spiralen 68
Winkelstücke 73



Belgium, Netherlands

Czech Republic

India

Germany

Contact

Merci s.r.o.
Hviezdoslavova 55 b
CZ - 62700 Brno

Phone: +420 (0) 548211475
Fax: +420 (0) 548211485
Email: skoupy@merci.cz
Web: www.merci.cz

Glasatelier Saillart BVBA
Bevrijdingslaan 200 A
BE - 2450 Meerhout

Tel: +32 (0) 14560221
Fax: +32 (0) 14591143
Email: jan@glasatelier-saillart.be
Web: www.glasatelier-saillart.be

Sawant Pumps Pvt Ltd.
Opp. Shreyas Cinema. Ghatkopa
509-513, Bhaveshwar Arcade
L.B.S. Marg, Near Shreyas Theatre, Ghatkopar
IN - 400086 Mumbai

Tel: +91 (0) 22 2500 3371
Fax: +91 (0) 22 2500 3603
Email: sandeepsawant@sanbij.com
Web: www.sanbij.com

Glasbläserei G. Diehm
Dietenhaner Str. 2
DE - 97877 Wertheim

Tel: +49 (0) 9342 4491
Fax: +49 (0) 9342 39853
Email: info@gdiehm.de
Web: www.gdiehm.de



AB FIA Odarslövs mölla
Vinkelhaken 1D
SE - 24732 Södra Sandby, Lund

Tel: +46 (0) 46 139000
Fax: +46 (46) 139007
Email: i@fia.se
Web: www.fia.se

Schweden

Labtex Limited
Dogley Mills, Penistone Road, Fenay Bride
HD8 0NQ Huddersfield

Tel: +44 (0) 1484 600204
Fax: +44 (0) 1484 607390
Email: greg@labtex.co.uk
Web: www.labtex.co.uk

Vereinigtes Königreich

Tirit Limited
Laboratory and industrial equipment
St. Dmitry Ulianov, h.9/11, building 2
117036 Moscow

Tel: +7 (0) 495 223 1803
Email: ad@tirit.org
Web: www.tirit.org

Russland

Contact



G. DIEHM Process Systems
Dietenhaner Strasse 2
D 97877 Wertheim
Tel.: ++ 49 9342 4491
Fax: ++ 49 9342 39853
e-mail: g.diehm@web.de
Home: gdiehm.de


